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ZALOZENIA

ZArOZENIA PRZEDMIAROWE OGOLNE.

1. Przedmair wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej... (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.).

2. Przy ustalaniu naktadéw rzeczowych stosowano normy kosztorysowe okreslone przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa.
3. Przedmiar rozpatrywac w potgczeniu z Projektem Technicznym.

7. Uwaga: gruz z rozbiérek zostanie nieodptatnie wywieziony i zutylizowany przez Urzad Gminy Widawa.
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przedmiar-Brzykow PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j\.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.5%4 m 30.00
RAZEM 30.00
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13.98*2+11.51*2 m 50.98
RAZEM 50.98
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 |[sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(13.98*2+11.51*2)*0.5 m?2 25.49
RAZEM 25.49
4|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
9.84*8.99+5.19*11.51 m?2 148.20
RAZEM 148.20
5|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne 2 warstwy m?2
d.1{0519-07  |Krotnos¢ = 2
148.2 m?2 148.20
RAZEM 148.20
6 Usuniecie i utylizacja papy. m3
d.1
148.2*0.02 m3 2.96
RAZEM 2.96
7/KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
148.2 m 148.20
RAZEM 148.20
8|KNNR 3  |Rozbiérka elementéw Zelbetowych. Ptyt dachowych. m3
d.1/0403-02 |Uwaga: gruz z rozbidrek zostanie nieodptatnie wywieziony i zutylizowany przez
Urzgd Gminy Widawa.
<grubos$c szacunkowo0>148.2*0.25 m3 37.05
RAZEM 37.05
9|/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw m
d.1/0422-06
148.2 m 148.20
RAZEM 148.20
10|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
11|KNR 4-01 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
8*2.35*1.5+2.35*1.8 m?2 32.43
RAZEM 32.43
12|KNNR 3  |Rozbiérka konstrukciji z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany m3
d.1/0301-01 |pietra.
2.85%(0.42*(11.57*2+14.04*2+(3.84+1.45+4.61)+5.18+2.19)*0.31*(6.0+5.2)+ m3 291.70
0.15%(1.5*2+4.3+2.7+2.0+1.5*3))
RAZEM 291.70
13|KNNR 3  |Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Wskazane |m3
d.1/0301-01  |scianki dzialowe w piwnicy i parterze..
<piwnica>0.15*(1.92*(0.15*2+2.29*2+2.9*2+0.9+3.41)-0.8*2.0*2) m3 3.84
<parter>0.15*2.75%(1.4+4.26+1.8+2.84+1.5)+0.42*2.75*(0.2+0.3) m3 5.45
RAZEM 9.29
14/KNNR 3  |Rozbiérka elementéw Zelbetowych. Schody do piwnicy i na pietro. m3
d.1/0403-02
0.2%(1.0*4.49+2.47*4.62) m3 3.18
RAZEM 3.18
15|KNNR 3  |Rozbiérka elementéw betonowych. Schodéw zewnetrznych. m3
d.1/0403-01
0.7%(1.7*3.1+2.8*4.5) m3 12.51
RAZEM 12.51
2 PRZESTRZEN TECHNICZNA.
2.1 SCIANY FUNDAMENTOWE.
16/KNNR 1  |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 mna |m3
d.2.1{0310-02 |zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
1.0*1.5%((11.51+1.0)*2+(13.98+1.0)*2) m3 82.47
<pomniejszenie o0 odcinek zjazdu do garazu>-1.0*1.5*3.53 m3 -5.30
RAZEM 77.17
17|KNNR 1  |Zasypanie wykopow obiektowych z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr. |m3
d.2.1{0214-01 |warstwy w stanie luznym 30 cm). Zasypanie dowiezionym piaskiem po wykona-
niu robét naprawczych.
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77.17 m3 77.17
RAZEM 77.17
18/KNNR 3  |Rozbidérka elementéw betonowych - rozkucie istniejgcej posadzki w piwnicy m3
d.2.1{0403-01  |bruzdami 30x30 cm wzdtuz $cian fundamentowych dla wykonania nowego tyn- |bet.
ku.
0.3*0.3%(4.45*2+5.57*2+3.89*4+4.49*4+2 .6*4+(3.41+0.15+2.15)*4+4.09*4) m3 9.28
bet.
RAZEM 9.28
19/KNNR 3  |Uzupehienie konstrukcji betonowych (B-10). Odtworzenie posadzki po napra- |m3
d.2.1{0405-01 |wach $cian fundamentowych. bet.
9.28 m3 9.28
bet.
RAZEM 9.28
20|KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach zewnetrznych. m?2
d.2.1/0601-01
(0.5+1.5)*((11.51+1.0)*2+(13.98+1.0)*2) m?2 109.96
<pomniejszenie o0 otwory powyzej 1 m2>-(4.99*1.8+2.11*0.6*2) m2 -11.51
RAZEM 98.45
21|KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach wewnetrznych. m?2
d.2.1/0601-01
1.92%(4.45*2+5.57*2+3.89*4+4.49*4+2.6*4+(3.41+0.15+2.15)*4+4.09*4) m?2 198.07
<pomniejszenie 0 otwory powyzej 1 m2>-(4.99*1.8+2.11*0.6*2) m2 -11.51
RAZEM 186.56
22|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.1{0619-03 |cegly przy uzyciu szczotek stalowych
98.45+186.56 m?2 285.01
RAZEM 285.01
23|KNNR 3  |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Dla nowego |m3
d.2.1{0303-01 |otworu drzwiowego
<otwor drzwiowy i nadproze>0.8*0.39*1.92+0.27*0.25*2 m3 0.73
RAZEM 0.73
24|KNR 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu. m3
d.2.1/0106-05
9.28+3.84+186.56*0.02+0.73 m3 17.58
RAZEM 17.58
25/KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych wraz z osiatkowaniem. m
d.2.1/0317-05
3%(0.8+0.2*2) m 3.60
RAZEM 3.60
26|KNR 4-01 |Obmurowanie koricow belek Szt
d.2.1/0317-06
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNNR 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.2.1{0302-01 |cementowo-wapiennej
<&ciany zewnetrzne>0.55%(4.99*1.8+1.22*0.6*2+1.19*0.6+2.11*0.6*2+1.18*0.6) | m3 7.92
<$c. wewnetrzne>0.27*1.03*1.92*2 m3 1.07
RAZEM 8.99
28|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. Kratki ocynkowane po |szt.
d.2.1/0322-02  |obu stronach otworéw.
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
29|KNNR 3  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez  |m2
d.2.1/0603-01 |osiatkowania.
1.92%(4.45*2+5.57*2+3.89*4+4.49*4+2.6*4+(3.41+0.15+2.15)*4+4.09*4) m?2 198.07
RAZEM 198.07
30/KNNR 2  |Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich zwykie Il kategorii m?2
d.2.1/1001-01
(0.5+1.5)*((11.51+1.0)*2+(13.98+1.0)*2) m?2 109.96
RAZEM 109.96
31|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bezsmotowe pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.1{02 0603- |zimno z emulsji - jedna warstwa
01
198.07+109.96 m?2 308.03
RAZEM 308.03
32|KNR 0-23 |Docieplenie scian fundamentowych ptytami z poliestru ekstrudowanego (styro- |m2
d.2.1{2612-01  |duru) grub. 8 cm.
(0.5+1.0)*((11.51+1.0)*2+(13.98+1.0)*2) m?2 82.47
RAZEM 82.47
33|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2.1{2612-04 |cegly
83*4 szt 332.00
RAZEM 332.00
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34|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii kubetkowe;j. m?2
d.2.1/02 0604-
10
1.5%((11.51+1.0)*2+(13.98+1.0)*2) m?2 82.47
RAZEM 82.47
35|/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach piwnic powyzej terenu. Na cokole. m?2
d.2.1/2612-06
0.5%((11.51+1.0)*2+(13.98+1.0)*2) m?2 27.49
RAZEM 27.49
36/KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne np. typu "ATLAS" naktadane reczne, odponej na m?2
d.2.1{1004-01 |wptywy atm. gr. 2 mm. Na cokole.
27.49 m?2 27.49
RAZEM 27.49
37|KNNR 2 |Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" naktadane reczne - dodatek za kazdy|m?2
d.2.1{1004-03 |1 mm grubosci
27.49 m?2 27.49
RAZEM 27.49
2.2 STROP NAD PRZESTRZENIA TECHNICZNA.
221 SPOD STROPU.
38|KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na belkach. m?2
d.2.2./0601-02
1
0.1*(3.89*((4.45+5.57)/1.0)+4.07*(6.2/1.0)+4.09*(5.7/1.0)+3.41*(3.0/1.0)) m?2 9.78
RAZEM 9.78
39|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2.2./0101-01 |trukcji petnoSciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1
0.082*(3.89*((4.45+5.57)/1.0)+4.07*(6.2/1.0)+4.09*(5.7/1.0)+3.41*(3.0/1.0)) m?2 8.02
RAZEM 8.02
40|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji petnosciennych m?2
d.2.2./0212-01
1
8.02 m?2 8.02
RAZEM 8.02
41|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome od spodu  |m?2
d.2.2./0609-05 |konstrukcji na lepiku. Na belkach.
1
9.78 m?2 9.78
RAZEM 9.78
42|KNNR 3 | Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez m?2
d.2.2.|0603-03  |osiatkowania. Naprawy ubytkéw - szacunkowo 30% powierzchni.
1
97.0*0.3 m?2 29.10
RAZEM 29.10
43|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - gruntowanie emulsjg m?2
d.2.2./2611-02
1
97.0 m?2 97.00
RAZEM 97.00
44/NNRNKB |Mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt
d.2.2./202 2613-
1|01
97.0*4 szt 388.00
RAZEM 388.00
45/NNRNKB |Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu EPS 60 grub. 10 |m2
d.2.2.1202 2608- |cm i jednej warstwy siatki na $cianach z wykonaniem tynku cienkowarstwowe-
1|01 go
97.0 m?2 97.00
RAZEM 97.00
222 WIERZCH STROPU.
46|/KNNR 3  |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.2.2./0801-07
2
23.5+4.4+6.7+8.4+11.9+23.5+19.4 m?2 97.80
RAZEM 97.80
47 Usuniecie i utylizacja tworzyw sztucznych. m3
d.2.2.
2
97.8*0.01 m3 0.98
RAZEM 0.98
48/KNNR 3  |Rozbidérka elementow betonowych. Podktad. m3
d.2.2./0403-01
2
97.8*0.03 m3 2.93
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RAZEM 2.93
49|KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m?2
d.2.2.|0609-03 |go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
2
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
50/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu. m3
d.2.2./0106-04
2
2.93+97.8*0.12 m3 14.67
RAZEM 14.67
51|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2.2./0101-01 |trukcji petnoSciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
(0.082+(0.082-0.001)*2+0.18*2)*(3.89*((4.45+5.57)/1.0)+4.07%(6.2/1.0)+4.09* |m?2 59.04
(5.7/1.0)+3.41%(3.0/1.0))
RAZEM 59.04
52|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji petnosciennych m?2
d.2.2./0212-01
2
59.04 m?2 59.04
RAZEM 59.04
53|KNNR 2  |Podktady murarskie pod posadzki z betonu lekkiego - keramzytobeton o ges- |m3
d.2.2./1201-02 |tosci 503 kg/m3, gr. 12 cm.
2
97.8*0.12 m3 11.74
RAZEM 11.74
54/KNNR 2  |Podkiady betonowe pod posadzki. B 10 gr. 3 cm. m3
d.2.2./1201-01
2
97.8*0.03 m3 2.93
RAZEM 2.93
55|/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.2.2./1106-07
2
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
56| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2./0290-02
2
97.8*10*1.1*0.222*0.001 t 0.24
RAZEM 0.24
2.3 POSADZKI NA GRUNCIE.
57|KNNR 3  |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko. Szacunkowo 30%. m2
d.2.3/0803-01
97.0*0.3 m?2 29.10
RAZEM 29.10
58/ KNNR 2  |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa. Folia PE hydroizolacyj- |m2
d.2.3|0604-01 |na gruba.
97.0 m?2 97.00
RAZEM 97.00
59|KNNR 2  |Podkfady betonowe pod posadzki. B 20 gr. 8 cm. m3
d.2.3/1201-01
97.0*0.08 m3 7.76
RAZEM 7.76
3 KONDYGNACJA NADZIEMNA - PARTER.
3.1 SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU.
60|KNNR 3  |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.3.1/0604-01 |5 m2. Szacunkowo 30%.
0.3%(3.12*(11.57*2+14.04*2)-(2.35*1.5*3+0.9*2.0*2+1.5*1.5)) m?2 43.01
RAZEM 43.01
61/KNNR 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.3.1/0302-01 |cementowo-wapiennej. Przymurowania.
0.42*(1.5*0.45*2*2+2.0*0.75+0.9*1.0+0.7*2.0) m3 2.73
RAZEM 2.73
62|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.3.1/0336-07 |wo-wapiennej. Dla nadproza.
3%(1.15+0.2*2) m 4.65
RAZEM 4.65
63|KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych wraz z osiatkowaniem. m
d.3.1/0317-05
3%(1.15+0.2*2) m 4.65
RAZEM 4.65
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64|KNR 4-01 |Obmurowanie koricow belek szt.
d.3.1/0317-06
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
65/KNR 0-23 |Przygotowanie podioza pod docieplenie - gruntowanie emulsjg m?2
d.3.1/2611-02
(3.12+0.5)*(11.57*2+14.04*2)-(2.35*1.5*3+0.9*2.0*2+1.5*1.5) m?2 168.99
<&ciany tréjkgtne>11.7*3.55*0.5+10.25*3.55*0.5+(1.6+0.1)*0.9*0.5+5.0*1.7*0.5 |m2 43.98
RAZEM 212.97
66|NNRNKB |Mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych szt
d.3.1/202 2613-
01
213*4 szt 852.00
RAZEM 852.00
67/NNRNKB |Docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu EPS 70 grub. 12 |m2
d.3.1{202 2608- |cm i jednej warstwy siatki na $cianach z wykonaniem tynku cienkowarstwowe-
01 go akrylowego.
(3.12+0.5)*(11.81*2+14.28*2)-(2.35*1.5*3+0.9*2.0*2+1.5*1.5) m?2 172.47
<&ciany tréjkgtne>11.7*3.55*0.5+10.25*3.55*0.5+(1.6+0.1)*0.9*0.5+5.0*1.7*0.5 |m2 43.98
RAZEM 216.45
68/NNRNKB |Docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - oscieza - jedna wars- |m2
d.3.1/202 2608- |twa siatki
07
0.25*%((2.35+1.5*2)*3+(0.9+2.0*2)*2+1.5*3+1.2+0.9*2) m?2 8.34
RAZEM 8.34
69|KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.3.1/1405-02
216.45+8.34 m?2 224.79
RAZEM 224.79
70/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe. m?2
d.3.1/1501-01
12.0*7.0 m?2 84.00
RAZEM 84.00
71 Czas pracy rusztowania. m-g
d.3.1
(1.31*43.01+0.0662*212.97+0.0671*852+2.01*216.45+1.38*8.34+0.206* m-g 104.24
224.79)/5*0.84
RAZEM 104.24
3.2 SCIANY WEWNETRZNE PARTERU.
72|KNNR 3  |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na Scianach, filarach. |m2
d.3.2/0601-01
2.70%(4.13*2+5.71*2+2.47*2+3.6*2+2.7582+4.26*2+4.89*2+4.1*2+6.35*2)- m?2 195.05
2.35*1.5*3+0.4*(2.35+1.5*2)*3
RAZEM 195.05
73|KNNR 3 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. |m3
d.3.2|/0302-01 |Miegdzy kottownig a hallem oraz niezbedne naprawy fragmentéw Scian.
<otwo6r>0.3*1.0*2.21 m3 0.66
<inne>1.0 m3 1.00
RAZEM 1.66
74/KNNR 3 |Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na Scianach. Odtworzenie m2
d.3.2|0603-01 |skutego.
195.05 m?2 195.05
RAZEM 195.05
75|KNNR 2 | Scianki dziatowe z betonu komérkowego odm. 600, gr. 10 cm m2
d.3.2/0701-07
2.7%(1.55+1.4+1.9+2.14+2.15+1.2*3+2.74+1.84+1.3)-0.9*2.0*5 m?2 41.27
RAZEM 41.27
76/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. szt.
d.3.2/0322-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
77\KNNR 2 |Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian. m2
d.3.2/0801-03
2.7%(1.55+1.4+1.9+2.14+2.15+1.2*3+2.74+1.84+1.3)*2 m?2 100.55
RAZEM 100.55
78/KNR 0-23 |Przygotowanie podioza - gruntowanie emulsjg m2
d.3.2/2611-02
195.05+100.55 m?2 295.60
RAZEM 295.60
79/KNNR 2 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej |m2
d.3.2/0805-03
2.7%(1.13*2+1.74*2+1.1*2*2+1.2*4)-(0.9*2.0*2+0.8*2.0) m?2 35.14
1.6*1.6*5 m?2 12.80
RAZEM 47.94
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80/KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy m
d.3.2/0805-07  |naroznikowe
47.94*1.16 m 55.61
RAZEM 55.61
81|KNNR 2  |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.3.2/1401-05
295.6-47.94 m?2 247.66
RAZEM 247.66
3.3 STROP NAD PARTEREM - ISTNIEJACY.
3.3.1 WIERZCH STROPU.
82|KNNR 3  |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.3.3./0801-07
1
23.5+4.4+6.7+8.4+11.9+23.5+19.4 m?2 97.80
RAZEM 97.80
83 Usuniecie i utylizacja tworzyw sztucznych. m3
d.3.3.
1
97.8*0.01 m3 0.98
RAZEM 0.98
84|KNNR 3  |Rozbiérka elementéw betonowych. Podktad. m3
d.3.3./0403-01
1
97.8*0.03 m3 2.93
RAZEM 2.93
85/KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.3.3.|0609-03 |go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
1
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
86|KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu. m3
d.3.3./0106-04
1
2.93+97.8*0.12 m3 14.67
RAZEM 14.67
87|KNR 4-01 |Spawanie pretéw okrggtych $r. 20 mm do ksztattownikow m
d.3.3./1304-03 Spoi-
1 ny
2*3.14*0.02*2*24 m 6.03
Spoi-
ny
RAZEM 6.03
88|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3.3./0101-01 |trukcji petnoSciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1
(0.082+(0.082-0.001)*2+0.18*2)*(4.13*((4.6+5.71)/1.0)+4.08*(6.3/1.0)+4.26* m?2 65.26
(6.25/1.0)+3.55*%(3.7/1.0))
RAZEM 65.26
89|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji petnosciennych m?2
d.3.3./0212-01
1
65.26 m?2 65.26
RAZEM 65.26
90|KNNR 2  |Podktady murarskie pod posadzki z betonu lekkiego - keramzytobeton o ges- |m3
d.3.3./1201-02 |tosci 503 kg/m3, gr. 12 cm.
1
97.8*0.12 m3 11.74
RAZEM 11.74
91/KNNR 2  |Podkiady betonowe pod posadzki. B 10 gr. 3 cm. m3
d.3.3./1201-01
1
97.8*0.03 m3 2.93
RAZEM 2.93
92|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.3.3./1106-07
1
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
93|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia podktadu i usztywnienia belek. t
d.3.3./0290-02
1
<§r. 6 mm>97.8*10*1.1*0.222*0.001 t 0.24
<§r. 20 mm>1.1*24*2.47*0.001 t 0.07
RAZEM 0.31
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94 /KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma. m?2
d.3.3./0604-01
1
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
95/KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jed- |m2
d.3.3./0602-05 |nowarstwowo. Warstwa gr. 30 cm, np 2 x 15 cm.
1 Krotno$¢ = 2
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
3.3.2 SPOD STROPU.
96|KNNR 3  |Odbicie tynkdw z zaprawy cem.-wapiennej na belkach. m2
d.3.3./0601-02
2
0.1*(4.13*((4.6+5.71)/1.0)+4.08*(6.3/1.0)+4.26*(6.25/1.0)+3.55*(3.7/1.0)) m?2 10.80
RAZEM 10.80
97|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3.3./0101-01 |trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
0.082*(4.13*((4.6+5.71)/1.0)+4.08*(6.3/1.0)+4.26*(6.25/1.0)+3.55*(3.7/1.0)) m?2 8.86
RAZEM 8.86
98|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.3.3./0212-01
2
8.86 m?2 8.86
RAZEM 8.86
99|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu |m2
d.3.3.|0609-05 |konstrukcji na lepiku. Na spodzie belek gr. 2 cm.
2
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
100|KNNR 3 | Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez m2
d.3.3.|0603-03 |osiatkowania. Naprawy ubytkéw - szacunkowo 30% powierzchni.
2
97.8*0.3 m?2 29.34
RAZEM 29.34
101|KNR 0-23 |Przygotowanie podioza - gruntowanie emulsjg m2
d.3.3./2611-02
2
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
102|NNRNKB |Warstwa siatki pod tynk cienkowarstwowy. m2
d.3.3./202 2608-
2|05
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
103|KNNR 2 | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wykonane na mokro recz- |m2
d.3.3./0902-05 |nie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
2
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
104|KNNR 2 |Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.3.3./1401-05 |gruntowania
2
97.8 m?2 97.80
RAZEM 97.80
34 STROP NAD KOTLOWNIA - NOWY.
105|NNRNKB |Strop Zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o wys. 24 |m?2
d.3.4|202 cm i grubosci nadbetonu 3 cm. B 25.
0230g-02
114 m?2 11.40
RAZEM 11.40
106|NNRNKB |Warstwa siatki pod tynk cienkowarstwowy. m?2
d.3.4/202 2608-
05
114 m?2 11.40
RAZEM 11.40
107|KNNR 2 | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wykonane na mokro recz- |m2
d.3.4|0902-05 |nie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
114 m?2 11.40
RAZEM 11.40
108|KNNR 2  |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.3.4{1401-05 |gruntowania
114 m?2 11.40
RAZEM 11.40
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35 WIENIEC ZELBETOWY.
109|KNNR 2  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wiercéw m?2
d.3.5/0102-05
2*0.28*17.26+2*0.30*51.22 m?2 40.40
RAZEM 40.40
110/KNNR 2  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o |t
d.3.5/0104-01  |$r. do 14 mm
<$r. 6 mm>0.001*0.222%((0.3*2+0.24*2+0.06*2)*((17.26+51.22)/0.2)) t 0.09
RAZEM 0.09
111|KNNR 2  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3.5|0104-05 |mi o $r. 14-20 mm
<zbrojenie gtéwne $r. 16 mm>0.001*1.58*4*(17.26+51.22) t 0.43
<gwintowane kotwy $§r. 20 mm>0.001*2.47*0.5*102 t 0.13
RAZEM 0.56
112|KNNR 2  |Betonowanie wiericéw zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- |m3
d.3.5|0109-07 |wym z transportem betonu pompg. B 25.
0.28*0.42*17.26+0.3*0.42*51.22 m3 8.48
RAZEM 8.48
113|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.3.5/0802-04
102 szt. 102.00
RAZEM 102.00
3.6 WIEZBA DACHOWA.
114/KNNR 2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m
d.3.6/0402-01
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
0.72 ms3 0.72
15.28*2+6.19 m 36.75
RAZEM 36.75
115|KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie szt.
d.3.6/0807-02
102 szt. 102.00
RAZEM 102.00
116|KNNR 2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m
d.3.6/0402-02
Obmiar dodatkowy - tgczna objetosc elementow
1.35 m3 1.35
15.28*2+4.0*6+4.85*3 m 69.11
RAZEM 69.11
117|KNNR 2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
d.3.6/0402-03
Obmiar dodatkowy - tgczna objetosc elementow
0.67 m3 0.67
2.45*14 m 34.30
RAZEM 34.30
118/KNNR 2  [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
d.3.6/0402-05
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
3.8 m3 3.80
6.85*30+6.48*8+2.25*8+3.15*4+2.65*2+1.8*2 m 296.84
RAZEM 296.84
119|KNNR 2  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kraweznice i jetki. m
d.3.6/0402-04
Obmiar dodatkowy - tgczna objetosc elementow
0.5 m3 0.50
5.0*2+3.5*18 m 73.00
RAZEM 73.00
3.7 DACH.
120/KNNR 2 |Izolacja z folii dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.3.7/0604-02
<daszek nad wejsciem>2*3.5*3.2*0.5 m?2 11.20
<potac przy pochylni>6.9*15.2-5.0*3.0 m?2 89.88
<potac nad gabinetem zabiegowym>6.3*6.2 m?2 39.06
<potac nad kottownig>6.9*9.0+2.1*6.2 m2 75.12
RAZEM 215.26
121|KNNR 2  |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Laty i kontrtaty. m?2
d.3.7|0403-02 Krotno$¢ = 2
215.26 m?2 215.26
RAZEM 215.26
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122|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- |m?2
d.3.7|202 0535- |kang dachéwkowg na fatach
01
<daszek nad wej$ciem>2*3.5*3.2*0.5 m2 11.20
RAZEM 11.20
123|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- |m?2
d.3.7|202 0535- |kang dachéwkowg na fatach
02
<potac nad gabinetem zabiegowym>6.3*6.2 m2 39.06
RAZEM 39.06
124|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.3.7|202 0535- |wlekang dachéwkowg na tatach
04
<potac przy pochylni>6.9*15.2-5.0*3.0 m?2 89.88
<potac nad kottownig>6.9*9.0+2.1*6.2 m2 75.12
RAZEM 165.00
125|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.3.7|02 0519- |kanej
04
15.2+5.15*2+0.6*2 m 26.70
RAZEM 26.70
126|KNNR 2  |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokosci|m?2
d.3.7|0504-01 |w rozwinieciu do 25 cm. Blachy nadrynnowe
0.25*26.7 m?2 6.68
RAZEM 6.68
127|KNNR 2 |Obrébki blacharskie powyzej 25 cm. Wydry i blachy podrynnowe. m?2
d.3.7/0504-02
<wydra komina>0.4*0.5*4 m?2 0.80
<wydra wytazu>0.7*0.8*4 m?2 2.24
<podrynnowe>0.5*26.7 m2 13.35
RAZEM 16.39
128|KNR-W 2- |Rury spustowe okrggte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.3.7/02 0526- |nej
04
3.8*4 m 15.20
RAZEM 15.20
129|KNR 2-02 |Obrobienie wywiewek. szt.
d.3.7/0506-04
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3.8 KOMIN SPALINOWY.
130|KNR 2-02 |Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1x1 ceg. m3
d.3.8/0122-02
0.51*0.75*4.2 m3 1.61
RAZEM 1.61
131|KNR 2-02 |Kanaly z pustakéw ceramicznych. m
d.3.8/0122-05
2*(3.33+0.25+4.2) m 15.56
RAZEM 15.56
132|KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) komina ponad stropem cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.3.8/0123-02
(0.25*2+0.51*2)*2*4.2 m?2 12.77
RAZEM 12.77
133|KNNR 2 | Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian. m2
d.3.8/0801-03
(0.77*2+0.51*2)*4.2+(0.25*2+0.51*2)*(3.33+4.2) m?2 22.20
RAZEM 22.20
134|KNR 2-02 [Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3.8/0219-05
0.6*0.6 m?2 0.36
RAZEM 0.36
135|KNR 0-23 |Przygotowanie podioza do malowania - gruntowanie emulsjg m2
d.3.8/2611-02
22.2 m?2 22.20
RAZEM 22.20
136|KNNR 2 |Malowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.3.8/1405-02
22.2 m?2 22.20
RAZEM 22.20
3.9 SCHODY | POCHYLNIA.
137|KNR 2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.3.9|0218-01 |podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu. Podest przed kottownig. B 30.
0.7*1.8*1.7 m3 2.14
RAZEM 2.14
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138|KNNR 1  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3.9/0305-02 |1,5 m w gruncie kat. Ill. Pod fundamenty schodéw ptytowych i pochylni.
(0.6*2+0.4)*0.9*(2.525*3+1.5*4+3.0*2+1.5) m3 30.35
RAZEM 30.35
139|KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |mz2
d.3.9|0102-01  |lub Zelbetowych
0.4*2*(2.525*3+1.5*4+3.0*2)+0.4*0.4*8 m?2 16.94
RAZEM 16.94
140|KNNR 2 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.3.9|0109-01 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompg. B 25.
0.4*0.4*(2.525*3+1.5*4+3.0*2+1.5) m3 3.37
RAZEM 3.37
141|NNRNKB |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.. m3
d.3.9/202 0136-
02
0.24*(1.3+0.6)*0.5%(2.525*3+3.0*2+1.5*4+1.5) m3 4.81
RAZEM 4.81
142|KNNR 1  |Zasypywanie wykopow m3
d.3.9/0318-01
<wykopy brutto>30.35 m3 30.35
<pomniejszenie o fay fund.>-3.37 m3 -3.37
<pomn. o $cianki fund.>-0.24*0.55*(2.525*3+3.0*2+1.5*4+1.5) m3 -2.78
RAZEM 24.20
143|KNNR 2  |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m?2
d.3.9/0101-08
4.0%2.62+0.2*(2.62*2-1.5*2+4.0) m?2 11.73
RAZEM 11.73
144|KNNR 2  |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. B 30. |m3
d.3.9/0107-09
0.2*4.0*2.62 m3 2.10
RAZEM 2.10
145/KNNR 2  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyty pochyini. m?2
d.3.9/0102-06
3.05*10.05+1.65*3.05-4.0*1.5+0.2*(6.5+1.65*2+3.05+1.5) m?2 32.56
RAZEM 32.56
146/ KNNR 2  |Betonowanie piyty z transportem betonu pompg. B 30. m3
d.3.9/0109-08
0.2%(3.05*1.65+3.05*10.05-4.0*1.5) m3 5.94
RAZEM 5.94
147\KNNR 2  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3.9/0104-05 |mi o $r. 14-20 mm
0.001*333.72 t 0.33
RAZEM 0.33
148/KNNR 2  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3.9/0104-04 |mi o $r. do 14 mm
0.001*97.39 t 0.10
RAZEM 0.10
149|KNR 2-02 |Balustrady z pretéw stalowych o masie 20 kg/m. m
d.3.9/1207-05
10.05*2+6.05+1.65*2+3.05 m 32.50
RAZEM 32.50
4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
4.1 OKNA.
150|KNNR 2 |Montaz okien - na zewngtrz brgzowe, wewngatrz biate, szklone szklem bezpiecz- |m2
d.4.1/1101-03  |nym P2.
2.35*1.5*3+1.5*1.5*1+0.9*1.5*1+0.6*1.5*1+0.9*1.2*1+1.2*0.9*2 m?2 18.32
RAZEM 18.32
151|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw. Naktad robocizny. szt
d.4.1/0129-02
3+1*3+2 szt 8.00
RAZEM 8.00
152 Podokienniki wewnetrzne. Naktad materiatu. m
d4.1
2.35*3+1.5*1+0.9*2+0.6*1+1.2*2 m 13.35
RAZEM 13.35
153|KNNR 2 |Obrébki blacharskie w rozwinigciu powyzej 25 cm. Blacha powlekana - podo- |m?2
d.4.1|0504-02 |kienniki zewnetrzne.
0.5%(2.35*3+1.5*1+0.9*2+0.6*1+1.2*2) m?2 6.68
RAZEM 6.68
4.2 DRZWI.
154/KNNR 2  [Montaz drzwi. Naktad robocizny. m2
d.4.2/1101-04
1.0*2.1*12*2+0.9*2.05*(26*2+12*2+4) m?2 198.00
RAZEM 198.00
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155|KNNR 2  |Montaz oscieznic. Naktad robocizny. szt.
d.4.2/1104-01
1+1+6+1+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
156 Drzwi z oscieznicami. Naktad materiatéw. Nr 1 z samozaamykaczem, szklone |szt.
d.4.2 szktem bezp. P4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
157 Drzwi z oscieznicami. Naktad materiatéw. Nr 2. Blaszane, ocieplone, EI 60. szt.
d.4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
158 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatéw. Nr 3, 5. szt.
d.4.2
6+1 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
159 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatéw. Nr 4. szt.
d.4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
160 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatéw. Nr 6. szt.
d.4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. Nr 7 na strych. m?2
d.4.2/1203-01
0.8*1.6*1 m?2 1.28
RAZEM 1.28
162|KNNR 7  |Przegrody aluminiowe powlekane z drzwiami. Nr 8. Szkto bezpieczne P4. m?2
d.4.2/0505-02
2.7%(1.44+2.49) m?2 10.61
RAZEM 10.61
4.3 POSADZKI.
163|KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe np. typu TERPLAN-N gr. 2 mm wewngtrz |m?2
d.4.3/1208-01  |budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych i wyktadziny
23.5+11.4+8.8+6.5+2.6+4.2+15.8+19.4 m?2 92.20
RAZEM 92.20
164|NNRNKB |Gruntowanie poditoza - powierzchnia pozioma. m2
d.4.3/202 1134-
01
92.2 m?2 92.20
RAZEM 92.20
165|KNNR 2 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg regularng na zapra- |m?2
d.4.3|1209-03 |wie klejowej gr. 3 mm. Gres.
11.4+2.0+6.5+2.6+4.2+15.8 m?2 42.50
RAZEM 42.50
166|KNNR 2  |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie. Wyoblone. |m
d.4.3/1203-03
42.5*1.16 m 49.30
RAZEM 49.30
167|KNNR 2 |Posadzki z wyktadzin. Marmoleum antyposlizgowe. m2
d.4.3/1206-01
23.5+6.8+12.2+19.4 m?2 61.90
RAZEM 61.90
168|/KNNR 2  |Listwy do posadzek przys$cienne klejone z wyobleniem. m
d.4.3/1206-04
61.9*1.16 m 71.80
RAZEM 71.80
4.4 AKCESORIA.
169|KNR 2-02 |Klamry wlazowe typowe szt.
d.4.4/1219-04
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
170|KNR 2-02 |Wylaz ciezki do przestrzeni technicznej. szt.
d.4.4/1216-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia ocynkowane szt.
d.4.4/1219-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
172|KNR 2-02 |Skrobaczki do obuwia ocykowane szt.
d.4.4/1219-07
2 Szt. 2.00
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przedmiar-Brzykow

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
173|KNR 2-02 |Uchwyty do flag ocynkowane szt.
d.4.4/1219-08
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 30.00
d.1]/06 do uzytku
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 50.98
d.1{04
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 25.49
d.1{08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
4|KNR 4-01 0519-|Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 148.20
d.1]/06 pierwsza warstwa
5/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-\m2 148.20
d.1|07 stepne 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
6 Usuniecie i utylizacja papy. m3 2.96
d.1
7|/KNR 4-01 0422- | Podstemplowania zagrozonych stropdw bez deskowania |m 148.20
d.1/02
8/KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw zelbetowych. Ptyt dachowych. m3 37.05
d.1|02 Uwaga: gruz z rozbidrek zostanie nieodptatnie wywiezio-
ny i zutylizowany przez Urzgd Gminy Widawa.
9|KNR 4-01 0422-|Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow m 148.20
d.1/06
10|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 25.00
d.1{04 do 2 m2
11|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni  |m2 32.43
d.1/05 ponad 2 m2
12/KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowo- |m3 291.70
d.1{01 wapiennej. Sciany pietra.
13|KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowo- |m3 9.29
d.1/01 wapiennej. Wskazane $cianki dzialowe w piwnicy i par-
terze..
14 KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw Zelbetowych. Schody do piwnicy i |m3 3.18
d.1]/02 na pietro.
15/KNNR 3 0403- |Rozbidérka elementéw betonowych. Schodéw zewnetrz- |m3 12.51
d.1|01 nych.
2 PRZESTRZEN TECHNICZNA.
2.1 SCIANY FUNDAMENTOWE.
16/ KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o m3 77.17
d.2.|02 gtebokosci do 1,5 m na zewngtrz budynku w gruncie
1 kat.111
17|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopOw obiektowych z zageszcz. mecha- |m3 77.17
d.2.|01 nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
1 cm). Zasypanie dowiezionym piaskiem po wykonaniu ro-
bét naprawczych.
18/KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw betonowych - rozkucie istniejgcej |m3 bet. 9.28
d.2.|01 posadzki w piwnicy bruzdami 30x30 cm wzdtuz $cian
1 fundamentowych dla wykonania howego tynku.
19/KNNR 3 0405- |Uzupetienie konstrukcji betonowych (B-10). Odtworze- |m3 bet. 9.28
d.2.|01 nie posadzki po naprawach $cian fundamentowych.
1
20|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach |m?2 98.45
d.2.|01 zewnetrznych.
1
21|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkdw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach |m?2 186.56
d.2.|01 wewnetrznych.
1
22|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- |m2 285.01
d.2.|03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta-
1 lowych
23|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowo- |m3 0.73
d.2.|01 wapiennej. Dla nowego otworu drzwiowego
1
24|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z piwnic budynku gruzu. m3 17.58
d.2.|05
1
25|KNR 4-01 0317-|Wciggniecie i utozenie belek stalowych wraz z osiatko- |m 3.60
d.2.|05 waniem.
1
26|KNR 4-01 0317-|Obmurowanie koricéw belek szt. 6.00
d.2.|06
1

-15-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20539 dla Tadeusz Osiecki




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNNR 3 0302- |Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 8.99
d.2.|01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
28|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. |szt. 12.00
d.2.|02 Kratki ocynkowane po obu stronach otworéw.
1
29|KNNR 3 0603- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na m2 198.07
d.2.|01 Scianach i stupach bez osiatkowania.
1
30(KNNR 2 1001- |Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich zwykte Ill kate- |m?2 109.96
d.2.|01 gorii
1
31|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bezsmotowe pio- |m2 308.03
d.2./0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji - jedna warstwa
1
32|KNR 0-23 2612-|Docieplenie $cian fundamentowych ptytami z poliestru  |m2 82.47
d.2.|01 ekstrudowanego (styroduru) grub. 8 cm.
1
33|KNR 0-23 2612-|Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt 332.00
d.2.|04 plastikowych do $cian z cegly
1
34| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii |m2 82.47
d.2.|0604-10 kubetkowe;j.
1
35|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach piwnic powyzej |m?2 27.49
d.2.|06 terenu. Na cokole.
1
36|KNNR 2 1004- |Akrylowe tynki dekoracyjne np. typu "ATLAS" naktadane |m2 27.49
d.2.|01 reczne, odponej na wptywy atm. gr. 2 mm. Na cokole.
1
37|KNNR 2 1004- |Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" naktadane m2 27.49
d.2.|03 reczne - dodatek za kazdy 1 mm grubosci
1
2.2 STROP NAD PRZESTRZENIA TECHNICZNA.
2.2. SPOD STROPU.
1
38|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na belkach. |m?2 9.78
d.2./02
2.1
39|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 8.02
d.2.|01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
2.1 Sciowy powierzchni B)
40|KNR 7-12 0212- | Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji m?2 8.02
d.2.|01 petnosciennych
2.1
41|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m?2 9.78
d.2.|05 wych poziome od spodu konstrukcji na lepiku. Na bel-
21 kach.
42|KNNR 3 0603- |Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na stropach |m2 29.10
d.2./03 i podciggach bez osiatkowania. Naprawy ubytkéw - sza-
2.1 cunkowo 30% powierzchni.
43|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - grun- |m?2 97.00
d.2.|02 towanie emulsjg
2.1
44/NNRNKB 202 |Mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw |szt 388.00
d.2.|2613-01 mechanicznych
2.1
45/NNRNKB 202 |Docieplenie Scian zewn. budynkéw z przyklejeniem sty- |mz2 97.00
d.2./2608-01 ropianu EPS 60 grub. 10 cm i jednej warstwy siatki na
2.1 Scianach z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
2.2 WIERZCH STROPU.
2
46|KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 97.80
d.2.|07
2.2
47 Usuniecie i utylizacja tworzyw sztucznych. m3 0.98
d.2.
2.2
48|KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementéw betonowych. Podktad. m3 2.93
d.2.|01
2.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, m2 97.80
d.2.|03 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérko-
2.2 wego grubosci do 15 cm
50|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru budynku gruzu. m3 14.67
d.2.|04
2.2
51|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 59.04
d.2.|01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
2.2 Sciowy powierzchni B)
52|KNR 7-12 0212- | Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji m?2 59.04
d.2.|01 petnosciennych
2.2
53|KNNR 2 1201- |Podktady murarskie pod posadzki z betonu lekkiego - m3 11.74
d.2.|02 keramzytobeton o gestosci 503 kg/m3, gr. 12 cm.
2.2
54/ KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod posadzki. B 10 gr. 3 cm. m3 2.93
d.2.|01
2.2
55|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 97.80
d.2.|07
2.2
56|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.24
d.2./02
2.2
2.3 POSADZKI NA GRUNCIE.
57|KNNR 3 0803- |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko. m?2 29.10
d.2.|01 Szacunkowo 30%.
3
58|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa. |m?2 97.00
d.2.|01 Folia PE hydroizolacyjna gruba.
3
59|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod posadzki. B 20 gr. 8 cm. m3 7.76
d.2.|01
3
3 KONDYGNACJA NADZIEMNA - PARTER.
3.1 SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU.
60|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z m2 43.01
d.3.|01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2. Szacunkowo 30%.
1
61|KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 2.73
d.3./01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Przy-
1 murowania.
62|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 4.65
d.3.|07 na zaprawie cementowo-wapiennej. Dla nadproza.
1
63|KNR 4-01 0317-|Wciggniecie i utoZzenie belek stalowych wraz z osiatko- |m 4.65
d.3./05 waniem.
1
64|KNR 4-01 0317-|Obmurowanie koricéw belek szt. 6.00
d.3.|06
1
65|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza pod docieplenie - gruntowanie  |m?2 212.97
d.3./02 emulsjg
1
66|NNRNKB 202 |Mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tgcznikbw  |szt 852.00
d.3./2613-01 mechanicznych
1
67|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem sty- |m?2 216.45
d.3.|2608-01 ropianu EPS 70 grub. 12 cm i jednej warstwy siatki na
1 Scianach z wykonaniem tynku cienkowarstwowego akry-
lowego.
68/NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" |m?2 8.34
d.3./2608-07 - odcieza - jedna warstwa siatki
1
69|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami siliko- |m2 224.79
d.3./02 nowymi
1
70|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe. m2 84.00
d.3.|01
1
71 Czas pracy rusztowania. m-g 104.24
d.3.
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 SCIANY WEWNETRZNE PARTERU.
72|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m?2 195.05
d.3./01 nej na $cianach, filarach.
2
73|KNNR 3 0302- |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3 1.66
d.3.|01 cementowo-wapiennej. Miedzy kotlownig a hallem oraz
2 niezbedne naprawy fragmentéw Scian.
74|KNNR 3 0603- |Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na m?2 195.05
d.3./01 Scianach. Odtworzenie skutego.
2
75|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z betonu komérkowego odm. 600, gr. |m2 41.27
d.3.|07 10cm
2
76|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. |szt. 11.00
d.3./02
2
77/KNNR 2 0801- |Tynki zwykle wewnetrzne IIl kategorii $cian. m2 100.55
d.3.|03
2
78|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza - gruntowanie emulsjg m?2 295.60
d.3./02
2
79|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 40x40 m2 47.94
d.3./03 cm na zaprawie klejowej
2
80|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za- |m 55.61
d.3.|07 prawie klejowej - listwy naroznikowe
2
81|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdbw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m2 247.66
d.3./05 syjng dwukrotnie
2
3.3 STROP NAD PARTEREM - ISTNIEJACY.
3.3. WIERZCH STROPU.
1
82|KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2 97.80
d.3.|07
3.1
83 Usuniecie i utylizacja tworzyw sztucznych. m3 0.98
d.3.
3.1
84|KNNR 3 0403- |Rozbiorka elementéw betonowych. Podkiad. m3 2.93
d.3./01
3.1
85|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, m2 97.80
d.3./03 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérko-
3.1 wego grubosci do 15 cm
86|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru budynku gruzu. m3 14.67
d.3./04
3.1
87|KNR 4-01 1304- | Spawanie pretow okrggtych sr. 20 mm do ksztattowni-  |m spoiny 6.03
d.3.|03 kow
3.1
88|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 65.26
d.3./01 stopnia czystosci konstrukcji petno$ciennych (stan wyj-
3.1 Sciowy powierzchni B)
89|KNR 7-12 0212-|Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji m2 65.26
d.3.|01 petnosciennych
3.1
90|KNNR 2 1201- |Podktady murarskie pod posadzki z betonu lekkiego - m3 11.74
d.3./02 keramzytobeton o gestosci 503 kg/m3, gr. 12 cm.
3.1
91|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod posadzki. B 10 gr. 3 cm. m3 2.93
d.3.|01
3.1
92|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2 97.80
d.3.|07
3.1
93|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia podktadu i usztywnie- |t 0.31
d.3.|02 nia belek.
3.1
94|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma. m?2 97.80
d.3./01
3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
95|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigekowe z welny mineralnej |m?2 97.80
d.3./05 uktadane na sucho jednowarstwowo. Warstwa gr. 30
3.1 cm, np 2 x 15 cm.
Krotnos¢ = 2
3.3. SPOD STROPU.
2
96|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na belkach. |m2 10.80
d.3.|02
3.2
97|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 8.86
d.3./01 stopnia czystosci konstrukcji petno$ciennych (stan wyj-
3.2 Sciowy powierzchni B)
98|KNR 7-12 0212-|Malowanie pedzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji m2 8.86
d.3.|01 petnosciennych
3.2
99|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 10.80
d.3./05 wych poziome od spodu konstrukcji na lepiku. Na spo-
3.2 dzie belek gr. 2 cm.
100|KNNR 3 0603- |Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na stropach |m2 29.34
d.3.|03 i podciggach bez osiatkowania. Naprawy ubytkow - sza-
3.2 cunkowo 30% powierzchni.
101|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza - gruntowanie emulsjg m?2 97.80
d.3./02
3.2
102|NNRNKB 202 |Warstwa siatki pod tynk cienkowarstwowy. m2 97.80
d.3.|2608-05
3.2
103|KNNR 2 0902- |Tynki cienkowarstwowe grubos$ci 10 mm na stropach m?2 97.80
d.3./05 wykonane na mokro recznie z gotowych mieszanek -
3.2 dwuwarstwowo
104|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m2 97.80
d.3./05 syjng dwukrotnie bez gruntowania
3.2
34 STROP NAD KOTLOWNIA - NOWY.
105|NNRNKB 202 |Strop Zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownico- |m?2 11.40
d.3.|0230g-02 wych TERIVA o wys. 24 cm i grubosci nadbetonu 3 cm.
4 B 25.
106|NNRNKB 202 |Warstwa siatki pod tynk cienkowarstwowy. m?2 11.40
d.3.|2608-05
4
107|KNNR 2 0902- |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach m2 11.40
d.3./05 wykonane na mokro recznie z gotowych mieszanek -
4 dwuwarstwowo
108|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m?2 11.40
d.3./05 syjng dwukrotnie bez gruntowania
4
35 WIENIEC ZELBETOWY.
109|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wiericow m?2 40.40
d.3./05
5
110|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.09
d.3./01 okrggtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
5
111|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.56
d.3./05 okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
5
112|KNNR 2 0109- |Betonowanie wiericow zbrojonych w deskowaniu syste- |ms3 8.48
d.3.|07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
5 pg. B 25.
113|KNR 5-08 0802-| Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle obje- |szt. 102.00
d.3./04 tosci do 0.25 dm3
5
3.6 WIEZBA DACHOWA.
114|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m 36.75
d.3./01
6
115|KNR 5-08 0807-|Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie szt. 102.00
d.3.|02
6
116|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m 69.11
d.3./02
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
117|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m 34.30
d.3.|03
6
118|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m 296.84
d.3./05
6
119|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kraweznice i |m 73.00
d.3.|04 jetki.
6
3.7 DACH.
120|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii dachowej przymocowana do konstrukcji  |m?2 215.26
d.3./02 drewnianej
7
121|KNNR 2 0403- |Lacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej. Laty i m?2 215.26
d.3./02 kontriaty.
7 Krotno$¢ = 2
122|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci |m?2 11.20
d.3.|0535-01 do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
7
123|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci  |m?2 39.06
d.3.|0535-02 do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
7
124|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po- |m2 165.00
d.3.|0535-04 taci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
7
125|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalo- |m 26.70
d.3.|0519-04 wej ocynkowanej powlekanej
7
126|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej po- |m?2 6.68
d.3.|01 wlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm. Bla-
7 chy nadrynnowe
127|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie powyzej 25 cm. Wydry i blachy pod-|m?2 16.39
d.3./02 rynnowe.
7
128|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej |m 15.20
d.3./0526-04 ocynkowanej powlekanej
7
129|KNR 2-02 0506- | Obrobienie wywiewek. szt. 13.00
d.3./04
7
3.8 KOMIN SPALINOWY.
130|KNR 2-02 0122- |Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1x1 m3 1.61
d.3./02 ceg.
8
131|KNR 2-02 0122- |Kanaly z pustakéw ceramicznych. m 15.56
d.3.|05
8
132|KNR 2-02 0123-|Oktadanie (szpatdowanie) komina ponad stropem cegta- |m2 12.77
d.3./02 mi grubosci 1/2 ceg.
8
133|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii Scian. m2 22.20
d.3.|03
8
134|KNR 2-02 0219-|Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2 0.36
d.3./05
8
135|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie podioza do malowania - gruntowanie m2 22.20
d.3.|02 emulsjg
8
136|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami siliko- |m2 22.20
d.3./02 nowymi
8
3.9 SCHODY | POCHYLNIA.
137|KNR 2-02 0218- |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 2.14
d.3./01 wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem
9 pompy do betonu. Podest przed kottownig. B 30.
138|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 30.35
d.3.|02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill. Pod
9 fundamenty schodéw ptytowych i pochyini.
139|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw funda- |m?2 16.94
d.3./01 mentowych betonowych lub Zelbetowych
9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
140/KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |ms3 3.37
d.3./01 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
9 tem betonu pompg. B 25.
141|NNRNKB 202 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zapra-|m3 4.81
d.3./0136-02 wie cementowe;..
9
142|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow m3 24.20
d.3.|01
9
143|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m?2 11.73
d.3./08
9
144|KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowa- |m3 2.10
d.3./09 niu tradycyjnym. B 30.
9
145|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyty pochyl- |m2 32.56
d.3./06 ni.
9
146|KNNR 2 0109- |Betonowanie plyty z transportem betonu pompg. B 30. |m3 5.94
d.3.|08
9
147|/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.33
d.3./05 okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
9
148|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.10
d.3./04 okrggtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
9
149|KNR 2-02 1207-|Balustrady z pretow stalowych o masie 20 kg/m. m 32.50
d.3./05
9
4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
4.1 OKNA.
150|KNNR 2 1101- |Montaz okien - na zewnatrz brgzowe, wewngtrz biate, m2 18.32
d.4.|03 szklone szkltem bezpiecznym P2.
1
151|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabr.podokiennikéw. Naktad robocizny. |szt 8.00
d.4.|02
1
152 Podokienniki wewnetrzne. Naktad materiatu. m 13.35
d.4.
1
153|KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie w rozwinigciu powyzej 25 cm. Bla- |m?2 6.68
d.4.|02 cha powlekana - podokienniki zewnetrzne.
1
4.2 DRZWI.
154|KNNR 2 1101- |Montaz drzwi. Naktad robocizny. m?2 198.00
d.4.|04
2
155|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic. Naktad robocizny. szt. 11.00
d.4.|01
2
156 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatdw. Nr 1 z samo-  |szt. 1.00
d.4. zaamykaczem, szklone szklem bezp. P4
2
157 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatow. Nr 2. szt. 1.00
d.4. Blaszane, ocieplone, EI 60.
2
158 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatéw. Nr 3, 5. szt. 7.00
d.4.
2
159 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatow. Nr 4. szt. 1.00
d.4.
2
160 Drzwi z o$cieznicami. Naktad materiatéw. Nr 6. szt. 1.00
d.4.
2
161|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. Nr 7 na m2 1.28
d.4.|01 strych.
2
162|KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe powlekane z drzwiami. Nr 8. m?2 10.61
d.4.|02 Szkio bezpieczne P4.
2
4.3 POSADZKI.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
163|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe np. typu m2 92.20
d.4.|01 TERPLAN-N gr. 2 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z
3 kamieni sztucznych i wyktadziny
164|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtoza - powierzchnia pozioma. m?2 92.20
d.4.|1134-01
3
165|KNNR 2 1209- |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadane meto- |m?2 42.50
d.4.|03 da regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Gres.
3
166|KNNR 2 1203- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukfadanych na |m 49.30
d.4.|03 zaprawie. Wyoblone.
3
167|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin. Marmoleum antyposlizgowe. m2 61.90
d.4.|01
3
168|KNNR 2 1206- |Listwy do posadzek przyscienne klejone z wyobleniem. |m 71.80
d.4.|04
3
4.4 AKCESORIA.
169|KNR 2-02 1219- |[Klamry wtazowe typowe szt. 4.00
d.4.|04
4
170|KNR 2-02 1216- |Wytaz ciezki do przestrzeni technicznej. szt. 1.00
d.4.|03
4
171|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia ocynkowane szt. 2.00
d.4.|03
4
172|KNR 2-02 1219-|Skrobaczki do obuwia ocykowane szt. 2.00
d.4.|07
4
173|KNR 2-02 1219- |Uchwyty do flag ocynkowane szt. 2.00
d.4.|08
4

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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