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STAROSTWO POWIATOWE
- o . wLASKU
SplS zawartosci Wi Aty £ s weicowa iwestyc
ul.Naruiewicza 17, 98-100 Lask
tel.043 676 20 82, 043 676 30 63
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Widawa.
Wypis z ewidencji gruntow.
Umowa o dostarczenie wody.
Umowa przytaczeniowa.
Oswiadczenie i uprawnienia projektanta.
Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.
Rysunki.
MO02. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika.
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z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widawa

Widawa 10 maja 2010 r.
RG 7328/28/2010
Gmina Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10
98-170 Widawa

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa
zatwierdzonym Uchwalg Nr XX V1/169/09 Rady Gminy Widawa z dnia 10 marca 2009 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw potozonych w
miejscowosciach: Brzykéw, Chociw, Chrusty, Dabrowa Widawska, Gorki Grabinskie,
Jozefow Widawski, fazdéw, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogdzno, Restarzew Srodkowy,
Restarzew Cmentarny, Siemiechow, Wielka Wies A, Wielka Wies§ B, Widawa, Wola
Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zboréw, opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lodzkiego Nr 110, poz. 1103 z dnia 4 maja 2009 roku dzialka oznaczona
numerem 427/3 polozona w miejscowosci Brzykéw, gm. Widawa odpowiada w w/w planie
tereny przeznaczone na zabudowe mieszkaniows jednorodzinng i uslugowa, oznaczony na
rysunku planu symbolem 2 MN U 3.

I Dzial III Ustalenia szczegélowe dla poszczegélnych solectw;
1. Rozdzial 2; Ustalenia dotyczace solectwa Brzykow

»§8 90. 1.Wyznacza si¢ teren przeznaczony na zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng i
ushugowa, oznaczony na rysunku planu symbolent 2 MN U 3.
2 Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig:
Dlokalizacje ustug ochrony zdrowia, ustug weterynaryjnych;
2)dopuszcza si¢ lokalizacje innej funkcji ustugowej zwiazanej z zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb ludnosci;
3)zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;,
a) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw gospodarczych,
b)dopuszcza si¢ lokalizacjg budynkéw garazowych,
¢)mozliwoéé sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami
budowlanymi pod warunkiem zachowania zasad okreSlonych w przepisach
szczegblnych,
d)obstuga komunikacyjna:
— z drogi publicznej (zgodnie z rysunkiem planu);
4)szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy;
a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 180 cm,
b)nakaz stosowania od strony drog publicznych ogrodzenia azurowego o lacznej
powierzchni przeswitow wynoszacej co najmniej 1/2 catej powierzchni,
¢) dopuszcza sie stosowanie czgsciowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia,
S)parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (z
zastrzezeniem przepisu § 12 uchwaty);
a) maksymalna powierzchnia zabudowy:

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Barbara Jedryka
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— 30%,
b)maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy:
- =0,6,
¢) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
~50%,
d) wysokosé zabudowy:
— do 9 m dla budynkéw mieszkalnych, ustugowych,
— do 6 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,
e) ilo$¢ kondygnacji budynkéw mieszkalnych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych,
1) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw,
g) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru — 90 cm,
h)rodzaj dachu: :

~ plaski,

— dwuspadowy o jednakowym kacie nachylenia polaci lub wielospadowy o jednakowym
kacie nachylenia polaci, kgt nachylenia potaci: 15° - 45°, pokrycie dachu jednolits lub
podobna kolorystyka na dzialce, ‘

— w budynkach gospodarczych i garazowych dopuszcza sie dach jednospadowy o kacie
nachylenia potaci do 30°.”

»§ 86. Ze wzgledu na polozenie sotectwa w Parku Krajobrazowym Miedzyrzecza Warty i
Widawki obowiazuje § 12 uchwaly” -
»Czg$¢ obszaru objetego planem lezy w granicach Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza
Warty 1 Widawki, w zwigzku z tym dla jego ochrony ustala sie nastgpujace zasady:
ustala si¢ zasadg réwnoczesnej lub wyprzedzajacej realizacji elementéw infrastruktury
technicznej zapewniajacej ochrone wéd przed zanieczyszezeniem w stosunku do realizacji
obiektoéw i urzadzen ustalonych planem funkcji zabudowy oraz sposobu zagospodarowania
terenu;
2)obowigzuje zakaz realizowania przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddzialywaé na

Srodowisko, z wyjatkiem:

a) inwestycji celu publicznego oraz inwestycji realizowanych ze §rodkéw publicznych w
rozumieniu przepiséw o finansach publicznych, -

b) przedsigwzigé, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie
jest obowigzkowe i przeprowadzona procedura oceny oddzialywania na $rodowisko
wykazala brak niekorzystnego wptywu na srodowisko;

3)obowigzuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewiefi $roédpolnych, przydroznych i
nadwodnych, jezeli nie wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania,
remontéw lub naprawy urzadzef wodnych;

4)obowiazuje zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych na terenach przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowa i rekreacyjng a takze na tych terenach likwidowania,
zasypywania i przeksztalcania zbiornikéw wodnych, starorzeczy oraz obszar6w wodno-
blotnych; ;

5)obowigzuje zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metoda, bezsciétkows;

6)obowigzuje zakaz budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m
od linii brzegéw rzek z wyjatkiem obiektow stuzacych turystyce wodnej, gospodarce

wodnej lub rybackiej; zakaz nie obejmuje terendw istniejacej zabudowy mieszkaniowej i

zagrodowej z wylaczeniem strefy zagrozenia powodziowego.” ’



IL Dzial II Ustalenia ogélne dla calego obszaru;
1. Rozdzial 1; Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

»§7 Zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ o uciazliwosci wykraczajacej poza granice
nieruchomosci, do ktorej inwestor ma tytut prawny.
§8 Obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu okreslony w przepisach o ochronie §rodowiska
dla terendw przeznaczonych:
5) na cele mieszkaniow(Q — uslugowe w terenach oznaczonych w planie symbolem :
a).... MN U 3,7
»89...... 2. Dla oblektow mleszczqcych ]ednoczesme funkcje mieszkalne i uslugowe
obowiazek zastosowania rozwiazafn budowlanych zapewniajacych ochrone pomieszczen
mieszkalnych przed ucigzliwosciami wynikajacymi z prowadzonej dziatalnosci”.

2. Rozdzial 3; Ogolne zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu

8§25 Ze wzgledu na specyfike obszaru, w celu uporzadkowania zabudowy wprowadza sie
nastepujace ustalenia w stosunku do projektowanych budynkoéw:
1)projektowane budynki nalezy sytuowa¢ wzgledem nieprzekraczalnej linii zabudowy w ten
sposéb, ze w linii tej moze by¢ umieszczona $ciana budynku, bez jej przekraczania w
kierunku linii rozgraniczajacej drogi (nie dotyczy takich elementéw architektonicznych
jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz
innych detali wystroju architektonicznego)”.

,,$27. Plan ustala obowiazek:
1)zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy w sposéb umozliwiajacy bezkolizyjne
korzystanie z ustug publicznych przez osoby niepelnosprawne,
2)rozwigzania potrzeb parkingowych wg wskaznikow:
a) dla obiektéw handlowych, gastronomii - minimum 1 stanowisko na kazde rozpoczqte 20
m? powierzchni uzytkowe;j,
b)dla obiektow administracyjnych - minimum 1 stanowisko na kazde rozpoczegte 30 m?
powierzchni uzytkowej,
c¢) dla obiektoéw kultury i sportu - minimum 1 miej sce na 3 uzytkownikoéw (widzow),
d)dla pozostalych obiektéw ustugowych - minimum 2 stanowiska na kazdy obiekt, a
ponadto jedno stanowisko na kazde rozpoczete 100 m* pow1erzchn1 uzytkowe;j,
e) dla zaktadéw produkcyjno-ustugowych - minimum 1 miejsce na 3 zatrudnionych,
f) dla budynkéw mieszkalnych - minimum 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny,
przy czym powyzsze wskazniki nie dotycza centrum miejscowosci Widawa (ze wzgledu na
niewielkie dzialki oraz istniejace zagospodarowanie);
3)na terenach przewidywanych do zabudowy produkcyjnej oraz o funkcji ustug publicznych
- projektowania stosownych przedsiewzig¢ w zakresie obrony cywilnej, tj. uwzglednienia
w podpiwniczeniach obiektéw ustug pubhcznych oraz w zaktadach pracy, w szczeg6lnosci
zlokalizowanych wzdhuz gléwnych ciagéw komunikacyjnych, pomieszczeni o konstrukcji
odpornej na zagruzowanie z mozliwoscia adaptowania ich w sytuacjach szczegélnych na
ukrycia lub zastepcze budowle ochronne dla ludnosci.”
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3. Rozdzial 4; Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiekiéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow '

,§ 31.1. W przypadku zmiany sposobu uzytkowania terenéw zmeliorowanych, konieczna
jest, po wczesniejszym uzgodnieniu z wiasciwym organem w sprawach ochrony melioracji
wodnych, przebudowa urzadzen melioracyjnych w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie
sieci na terenach sasiednich, jak réwniez konieczne jest wystapienie do ww. organu o
wykreslenie z ewidencji urzadzen melioracji szczegotowych™...... :

4. Rozdzial 5; Szczegolowe zasady i warunki sealenia i podzialu nieruchomoéci objetych planem
miejscowym

,,§36.1. Minimalne powierzchnie nowych dziatek budowlanych wynoszg odpowiednio dla -

terenow: '
........ 5)MN U3 — 1000 m%”.........

S. Rozdzial 6; Ustalenia dotyczaee komunikacji i infrastruktury technicznej
» § 38. W zakresie podstawowego ukfadu komunikacyjnego, stuzacego lokalnym
i ponadlokalnym celom publicznym o znaczeniu regionalnym, stuzacego powiazaniu
miejscowosci Widawa z gming, powiatami sasiednimi oraz o$rodkiem regionalnym - Lodzia,
ustala sie: '
Distniejacy przebieg drég wojewddzkich: Nr 480 relacji Sieradz - Szczercow, Nr 481 relacji
Lask - Wieluf, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDG, dla ktérych
ustala sie: -
a)klasa drég: G,
b)szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych 25 m z dopuszczeniem zawegzen (zgodnie z
rysunkiem planu) w zaleznodci od uwarunkowanl wiasnosciowych 1 wynikajacych z
istniejacego zainwestowania terenu,
¢) dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w
przepisach odrgbnych i uzgodnionych z zarzadeg drogi.”

»§ 45. W zakresie odprowadzenia $ciekow ustala sig:
........ 7) dla zabudowy rozproszonej dopuszcza si¢ lokalizacje przyzagrodowych
oczyszczalni Sciekow;
7do czasu faktycznej budowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sig¢ zastosowanie
atestowanych zbiornikéw bezodptywowych (z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych)
tylko jako rozwigzanie tymczasowe - wywoz Sciekoéw tylko przez koncesjonowanych przez
gmine przewoznik6w i do wskazanej oczyszczalni”.

,,§ 46. W zakresie odprowadzania wod deszczowych ustala sie:

...3) §cieki deszczowe z terenéw, gdzie prowadzona jest gospodarcza dziatalno$¢ ustugowa i
produkcyjna wymagaja wprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku
braku technicznych mozliwosci, po podezyszczeniu w urzadzeniach oczyszezajacych
zlokalizowanych w granicach lokalizacji, beda odprowadzane do odpowiednio
przystosowanych i udroznionych rowow lub zbiornikéw odparowujacych, zgodnie z
przepisami szczeg6lnymi.” ’

; .8 49. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:
1)gromadzenie 1 segregacje odpadéw komunalnych w miejscu ich powstawania oraz ich
wywoz na sktadowisko odpadow zlokalizowane poza obszarem gminy przez uprawniony
podmiot; :



2)((1)})'0;;?8(261{ gromadzenia odpaddéw stalych w szczelnych pojemnikach w granicach
ziatki”. '

6. Rozdzial 7; Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktorej mowa w art. 36

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

»§ 51. Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie oplate, o ktoérej mowa w art. 36

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosza odpowiednio dla
terenow:

.......... 5) MNU3 - 25%".

mgr inz. Defota Kaczmarek

Nie podlega oplacie skarbowej
na podst. art.Zz ust. > pkt.

ustawy z dnia 7€.27. 2006 . A ZGODNOSE ‘
. : 0 -
o opia::e/gkafbowex (Dz.UNr 22 3 Z ORYGINALEM
poz. 763y Barbara Jedryka
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WYRYS
z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dla obszaréw polozonych w miejscowosciach: Brzykow, Chociw, Chrusty, Dabrowa Widawska, Gérki Grabinskie, Jézefow Widawski,
Lazéw, Osieczno, Ochle, Patoki, RogéZno, Restarzew Srodkowy, Restarzew Cmentarny, Siemiechow, Wielka Wie§ A, Wielka Wie§ B,
Widawa, Wola Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zboréw — Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Widawa z

dnia 10 marca 2009 r. dotyczy dzialki Nr ewid. 427/3, poloZonej w miejscowosci Brzykow gm. Widawa.
Skala 1: 2000

Arkusz Nr 2, symbol planu 2MN U 3

o “Walig
SRZAD GMINY n.0. Z-gyKierowry feferatu
w Widawie Rozwoju 0spOdaroRey
4k Rynek Koéciuszki 10
28170 Widawa

LEGENDA

GRANICA 08 SZARU OBIE TEGOPLANEM

GRANICA POVIIRTL

GRANICA GHINY \ B

arbarh Jed,
GRANICA SOLECTW Y . edryka
GRAHNICA TERENU ZAMKN ETEGO \ s

LINIA ROZGRANICZ AIA CA TERENY O RGINYM -
PRZEZNACZENIU LUB ROL’NYCH ZASAD ACH
ZAGOSPODARODVANIA -

NEP RZE KRAGZA LNA LINIAZABU DOARY

2
OBOWAZUIACA LINIAT ABUDCWY-

TERENY DROGGLOWNYCH

MN U3 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USLUGOWEJ
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STAROSTWO POWIATOWE é ¢ M) Wojewodztwo : Lédzkie
w taskuy .. S f— Powiat : task

Jednostka ewidencyjna : 100304_2 WIDAWA

WW &( Obreb : 1

Znak : GK 7430776 12010

,
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2010-10-19

Jednostka rejestrowa : G.208

1 GMINA WIDAWA : wlasno$é
RYNEK KOSCIUSZKI 10; 98-170 WIDAWA;

2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W £ASKU Uzytkowanie n
WARSZAWSKA 62; 98-100 LASK;

42713 1 Bi Bi 0.3155 0.3155 |KW 43532

Id dzialki: 100304_2.0001.427/3
Wartos¢ w tys. zt: Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek : 0.3155 ha

Stownie :  trzy tysiace sto pieédziesiat pieé¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  2010-10-19

KSIEDZE WIECZYSTEJ

Nie podiega optacie skarbowej

16[]? {Jg%%ts art. 3 *ustawy zdnia
.11.2006r. 0 optacie skarbowsj
(Dz. U Nr 225 poz, 1635) Z uP'bé% PSTY

’ Bar ejnik
INSP R 3
w Wydziale Geodez|l Kartografii, Katastru
i Qospodarki Nisruehsmaseiami

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

Barbara Jedryka

Sporzadzit : Marianna Bielecka

Strona: 1
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UMOWA
O DOSTARCZANIE WODY

zawarta dnia ..93.:.01..2005 .roku  pomiedzy:

Gming Widawa reprezentowang przez:
Wéijta Gminy Widawa mgr.inZ. Jerzego BlaZlaka

zwang w tresci umowy ,, Dostaweg”

a
Samodzielnym Puablicznym Zakladem Podétawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie, ul. Rynek Kosciuszki 11
zwanym (3) w tresci umowy ;, Odbioreg ,,

§1

- Umowa niniejsza okresla warunki dostawy wody z urzadzeii zaopatrzenia w wodg, stanowiacych wlasnosé -
© 7. gminy Widawa oraz zasady rozliczeri z tego tytulu.

Vo ‘ _ 82
) 1. Do obowigzkéw Dostawcy nalezy: A
1) dostarczanie w spos6b ciagly wody do nieruchomosci bedacej w posiadaniu Odbiorcy, zgodnie z
warunkami technicznymi przylaczenia, o ci$nieniu umozliwiajacym normalne uzytkowanie wody i o
jakodci okreslonej obowigzujacymi przepisami .
2) usuwanie awarii urzadzen bedacych jego wlasnoscia badZ w jego posiadaniu

2. Obowigzek Dostawey w zakresie utrzymania i eksploataciji urzadzen zaopatrzenia w wode obgjmuje
urzadzenia wodociagowe do zaworu gléwnego za wodomierzem lub miejscem przeznaczonym na jego
umieszczenie; dotyczy to wylacznie przytaczen odebranych protokélarnie
przez Dostawee od Odbierey.

(93]

. Konserwacja instalacji wewnetrznej naleiy do Odbiorcy.

§3

1. Dostawea nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane z
przyczyn od niego niezaleznych, a w szczegélnosci:
v 1) brakiem wody na ujeciu
o 2) niezawinionym przez Dostawce zanieczyszczeniem wody na ujeciu w sposéb niebezpieczny dla zdrowia
~ 3) potrzebe zwigkszenia doplywu wody do hydrantow przeciwpozarowych
Co 4) koniecznoscig przeprowadzenia niezbednych napraw urzadzen zaopatrzenia w wode
5) uszkodzeniami instalacji Odbiorey grozacej niebezpieczeiistwem
6) przerwami w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych

2. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z przyczyn wymienionych w ustepie 1 Dostawea niezwlocznie
powiadomi Odbioreg w sposéb zwyczajowo przyjety o czasie trwania przerwy w dostawie wody.

W przypadku d}ugon'waiégo hub sezorioWégo niedoboru wody Dostawea moze:

(73]

1) ustali¢ godZiny poboru wody
2) ustali¢ limity poboru wody
0 czym zawiadomi w spos6b zwyczajowo przyjety.

§4

1. O przerwie w dostawie wody wynikajacej z planowanych prac konserwacyjno — remontowych
Dostawca powiadamia Odbiorcg najp6zniej na 2 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Jezeli przerwa miataby przekroczyé 12 godzin Destawcea zawiadomi o niej co najmniej na 4

dni przed nig oraz zapewni zastgpczy punkt poboru wody, informujac Odbioreg o jego lokalizacji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Barbara Jedryka
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. Odbiorca zobowiazuje sie do: ,
1) utrzymania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji wodociagowych
2) niewykonywania jakichkolwiek czyvanosei mogacych wplynaé na zmiane stanu technicznego
instalacji nalezacej do Dostawey
3) wydzielenia i utrzymania w naleZytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie »
- wodomierza przed zaworem gléwnym, zabezpieczajacego ten wodomierz przed
uszkodzeniem lub zaborem v
4) udostepnienia Dostawcy mozliwosci wykonania niezbgdnych napraw wodomierza i :
odcinka wodociagowego w budynku i w studzience wodomierzowej powstalych w wyniku nie
zabezpieczenia ich przed dziataniem warunkéw atmosferycznych badZ uszkodzen mechanicznych.

§6

1. Rozliczenie naleznosci przystugujacych Dostawey od Odbiorcy za spelienie przedmiotu umowy - -

nastepuje wedlug nastepujacych zasad: : : -

1) ilos¢ pobranej wody ustala si¢ na podstawie wskazar wodomierza zainstalowanego przed
zaworem gléwnym

2) w razie przejSciowej niesprawnosci wodomierza nie przekraczajacej 3 miesiecy, ilogé
pobieranej wody ustala si¢ na podstawie redniego zuzycia wody w ostatnich 6 miesiacach
poprzedzajacych unieruchomienie wodomierza »

3) wrazie nie dokonania przez Dostaweg wymiany wodomierza w terminie 3 miesigcy od daty
przyjecia zgloszenia jego niesprawnosci — ilosé wody ustalong w sposéb okreslony w punkcie
2 obniza sie 0 10%. ' '

2. Na wniosek Odbiorcy, Dostawea dokona urzgdowego sprawdzenia prawidtowosci dziatania
wodomierza. W przypadku gdy badania legalizacyjne nie potwierdza niesprawnosci wodomierza
koszty zwiazane z jego sprawdzeniem pokrywa wnioskodawca. ~ ‘

3. W przypadku braku wodomierza iloéé pobranej wody ustala si¢ wedlug norm zuzycia wody
ustalonych w oparciu o obowigzujace przepisy dotyczace ustalenia iloci wody pobranej z urzadzen
zbiorowego zaopatrzenia wsi w wode, stanowigcych wlasno$é gminy.

4. Odbierca zobowigzany jest do natychmiastowego zawiadomienia Dostawey o fakcie zerwania
plomby wodomierza, jego przemieszezeniu czy zaborze oraz uszkodzeniu. ' '

5. W przypadku niemozliwosci dokonania odezytu wodomierza z przyczyn wskazanych w ust. 4 i
wykazania, ze w/w uszkodzenia zostaly zawinione przez Odbiorce, ilo$¢ pobranej wody ustala sig
odpowiednio do ilosci, ktéra mogta przeplyna¢ pelnym przekrojem rury przylaczenia o
wodociggowego w okresie od ostatniego odczytn wodomierza badz naliczenia ryczattowego.

57

1. Odbiorea moze domagaé sie od Dostawcy obnizenia naleznoéci w razie dostarczenia wody o
pogorszonej lub zlej jakosci oraz o ci$nieniu nizszym od okreslonego warunkami technicznymi
tylko wéwczas gdy nastapilo to z przyczyn zawinionych przez Dostawce. '

2. Obnizenie to nie moze by¢ wigksze niz 10% naleznosci za dostarczong wode w okresie trwania
zaklécenia okreslong proporcjonalnie do okresu rozliczenia nalezmoscei. '

3. Podstaws obniZenia naleznoéci za dostarczenie wody o zlej jakosci s analizy fizykochemiczne i
baktetiologiczne wody wykonane na zlecenie Odbiorey. W przypadku stwierdzenia , ze badana
woda odpowiada wymogom okreslonym stosownymi przepisami, koszt badania pokrywa
Odbiorca. h

§8
1. Dostawea ma prawo dokonaé kontroli instalacji wodociagowej Odbiorcy.

2. Przedstawiciel Dostawey jest uprawniony do wstepu do WSzysﬂdch pomieszczer i miejsc
wyposazonych w instalacje wodociggowe. ’ :




§9
1. Wysokosé oplaty za dostawe wody ustalona jest stosowng uchwala Rady Gminy w Widawie.
2. W dniu zawarcia umowy wynosi ona:

1) w wysokosci 1,80 zi, w tym 7 % VAT za 1 metr sze$cienny wody dla odbiorcéw indywidualnych i
gospodarstw rolnych

2) w wysokosci 2,00 z, w tym 7 % VAT za 1 metr szeScienny wody dla prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza w sferze produkcji materialnej, gdzie woda zuzywana jest do celéw produkcyjnych i
technologicznych.

3. Zmiana wysokosci oplaty nie wymaga wypowiedzenia umowy badZ wprowadzenia do niej aneks6w.
4. Naleznosci za dostarczona wodg platne sa;
1) gotéwka, w terminie okreslonym w fakturze za wodg, do rgk naszego inkasenta lub w kasie Ludowego
Banku Spéldzielczego w Zdunskiej Woli Oddziat w Widawie
2) przelewem, w terminie okreslonym w fakturze za wode, na konto Ludowego Banku Spéidznelczego w
Zduniskiej Woli Oddzial w Widawie — numer konta 33 9279 0007 0035 0932 2000 0010.
3) w przypadku zwloki z zaplaty nalezno$ci Dostawca naliczy odsetki ustawowe za zwloke.
5. Zgloszenie zastrzezefi co do wysokosci faktury nie wstrzymuije jej zaplaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadplaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszlych naleznosci, chyba ze

zainteresowany zazada jej zwrotu. Zwrot nastepuje w terminie 14 dni od daty uznania wniosku za
uzasadniony. .

§10

W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne ogdlnie obowiazujace
w tym przedmiocie.

§11

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z mozliwoscig jej weze$niejszego rozwigzania za uprzedtum 3-
miesigcznym wypowiedzeniem przez kazda ze stron.

§12
W razie naruszenia przez Odbioreg postanowien umowy, a w szczeg6lnosci opéZniania sig z zaplata za

dostarczong wode przez okres 3 miesiecy Dostawca ma prawo rozwiagzaé umowe bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

§13
1. Po rozwigzaniu umowy Dostawca dokona zamkniecia przylacza wodociggowego oraz zdemontowama
wodomierza gloéwnego.
2. Ponowne przylaczenie do wodociagu nieruchomosci nastapi po spelnieniu okreslonych przez Dostawee
nowych warunkéw przylacza.

Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obcla_Zajq Odbioree.

o

§ 14

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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STAROSTWO POWIATOWE

w LASKU
dziad Architaiepy 3 ne wmivives ifryochund
Marian Jedryka Pabiangym;dﬁbwt?éb&ﬁ%ﬁfgtg.ﬁgfﬂ
Upr. nr GP.IV. 7342 (5) 93 16l.043 676 30 62, 043 676 30 63

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja p.t. ,Projekt zagospodarowania - przebudowa
i rozbudowa budynku przychodni i budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych ”
zlokal. na dziafce nr 427/3 w miejsc. Brzykow, gm. Widawa
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr in2./MariaplJedryka
Uprawnienia Budowian 0 projektowania
W spec]. konstmkcyjno-budowlane;
i architektonicznej
nrupr. GP. IV. 7342(5)93

12
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodziclngch funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 UST.1 Dkt.2,4 ust.l P& 1dust 1 pkt 1,2 it

enspersdenia Minislra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1976 r.
S . zm,1991 r.Nr,69 poz.299
cprawie saneel-iclnyeh funkej u technie 7n\,ch w hudowniclwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sic, ze:

Narlag J ndryka

hvwatel (len) Ce
- < imie § o nnzwtiskor

magister 1nzyn1er budownlctwa lqdowego

ftyvtul nanhowy . "\\\mlm\\)

veodrony (a) dnin 18 marca 19 50r. «w FPopiawach
pesinda provpolowanie zawodowe upowazniajqee do wykonywania samaodzielnej funkeji _

pro jektanta

fradzal funkeii

konstrukecy jno - budowlanej i archltektonlczneg

L s;')u(' i.‘|’:}|3".: |
. hmlr viospeeiatunésg h rhodezoo hodowlanefy .

W ozalkresie

{(specializncia sawadowa :
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Wieweated (L,;.) marlan deryka . . j(‘-s[ upow nzniony (a) do:

thmle 1 nasviska)

l)sporzqdzanla projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno - budowla-

‘nych budynkow oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,wezXéw i
stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych,mostdw budowli
hydrotechnlcznych i melioracji wodnych,

2)spor2qdzan1a projektéw w.zakresie rozwigzan architektonicznych
o kubaturze do 1000 m3 w budownictwie jedrworodzinnym,zagrodowym

oraz innych budynkow.

. WOJUEWOOY

DYREKTOR
Wydciatu Gospodarki Pritrirzesne]

fpaantpeds |oprbet 7oy




FPOLSKA
I I B A
INZYRIEROW
UDOWRICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-SW1-2ZM-QSI *

Pan Marian JEDRYKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/1895/02

adres zamieszkania ul.Dolna 26A, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-08 roku przez:

Grzegorz Ciesliniski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

> (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
) elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Barbara Jedryka

Chen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.

Popraw?néé‘ﬁznana 0 l 4



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPOD T@WK&?&%E‘RM

Wydziat Arorits i
dia dziatki nr 427/3, zlokalizowanej w Brzykowiey.gm.. VSII W?“,c@f weslycfi
161.043 676 30 &2, tug b76u3%a§§
UWAGA :

Czesc¢ opisowg do projektu zagospodarowania dziatki sporzadzono zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120, poz.1133
rozdziat 3).

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku przychodni

i budowa pochyini dla oséb niepetnosprawnych.

Inwestycja ma miejsce na dziatce o numerze 427/3, zlokalizowanej w miejscowosci
Brzykéw, gm. Widawa.

2. Na przedmiotowej dzialce w centralnej jej cze$ci zlokalizowany jest budynek
przychodni. Jest to budynek murowany, 1- pietrowy, podpiwniczony, z garazem w
plwnlcy Na parterze budynku miesci sie przychodnia lekarska, na pietrze znajdowaty
si¢ dwa lokale mieszkalne dla personelu przychodni. Obecnie pietro budynku wraz

z klatkg schodowg i garaz sg wylaczone z uzytkowania Decyzjg Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 58/2010 z dn.18.05.2010r.

W piwnicy usytuowane jest pomieszczenie kottowni, magazyn opatu oraz
pomieszczenia gospodarcze. Od strony podwoérza znajduje sie wytgczony

z uzytkowania zjazd do garazu usytuowanego w poziomie piwnicy.

Do budynku doprowadzone jest przytacze wody z istniejgcego wodociggu gminnego,
przylacze kanalizacyjne podtaczone do szamba oraz napowietrzne przytacze
energetyczne.

W poinocnej czesci dziatki istniejg 2 parterowe budynki gospodarcze i $mietnik.
Dziatka jest ogrodzona i cze$ciowo utwardzona. Istniejgcy wjazd na dziatke
bezposrednio z drogi publicznej. (klasa drogi: G).

3. Obecnie projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku przychodni w zakresie:
rozbidrka pietra, zmiana konstrukcji dachu, ocieplenie §cian zewnetrznych i w czesci
parterowej przebudowa istniejacych pomieszczen przychodni w celu dostosowania
ich do obowigzujacych przepiséw i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia przychodni oraz budowe podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych.

Projektuje sie rowniez przytacze kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do
bezodptywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych zlokalizowane od pétnocnej strony
budynku. Istniejace przytacze kanalizacyjne od strony potudniowej - do likwidagji.
Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo po terenie dziatki.

Nalezy zachowat istniejgcy drzewostan.

Zapewniono min 2 stanowiska postojowe (na istniejacym utwardzeniu terenu).

4. Bilans powierzchni dla dziatki nr 427/3:

- powierzchnia dziatki ... 3155,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku przychodni .................. 147,00 m?
- powierzchnia projektowanego podjazdu ........................... 40,50 m?
- powierzchnia utwardzonych doj$¢ i dojazdéw ................... 252,20 m?
- powierzchnia istn. budynkéw gospod. ...l 43,70 m?
- powierzchnia zieleni ... 2671,60 m?



Weskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,06 (maksyn%‘ﬁ%%_ M S5EOQWBNATOWE
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 84% powierzdfv’nfriz#d»z'ra,}kj7 :ﬁgﬁﬁggqcent

. . . . . . UlL.Nary'owicon < iwestyci
powierzchni biologicznie czynnej wynosi 50%). 161 [U0wiC2a 17, 98.100 Lasﬁi

Powierzchnia zabudowy zajmuje 7% pow. dziatki (maksyma ngwgrfaé@%%w 63

5. Dziatka potozona jest na terenach oznaczonych symbolem 2 MN U3
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i ustugowa.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

6. Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych
szkodami gorniczymi.

7. Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz jego otoczenia.

Do budynku jest doprowadzona woda i energia elektryczna. Odprowadzenie $ciekéw
komunalnych do projektowanego bezodptywowego zbiornika. Wywoéz $ciekow tylko
przez koncesjonowanych przez gmine przewoznikéw i do wskazanej oczyszczalni.
Ogrzewanie budynku na bazie paliwa statego ekologicznego (eko—groszku).

Odpady state komunalne nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu i zawrzeé
umowe z Zaktadem Oczyszczania na ich wywéz.

Na wywoéz odpadéw pochodzacych z przychodni zawrzeé umowe z firma dokonujaca
utylizacji tego typu odpadéw. Odpady te nalezy gromadzi¢ w oddzielnych workach
foliowych przechowywanych w lodéwce.

8. Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

w specj. konistrukcyind-budowlane;
| architektonicznej
nrupr. GP. IV, 7342(5)93

016
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PROJEKT BU DOWLANY;Gaxiorczs 17, o5 190 et
przebudowy i rozbudowy budynku przychodni
i budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA

Adres inwestycji:  Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Inwestor: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10.

- Biuro projektu: Biuro Inwestycji Budowlanych BAMAR
95-200 Pabianice
ul. Dolna 26A

Projektant:

Branza Projektant Podpis

Sanitarna mgr inz. Rafal Rydzynski mgr ip2. Rafal Rydzynski
up. nr 141/01/WL Uprownipaia pudowlane do projekfowor

i kisrowjonia robotami buc‘.lo_wlunym:‘ bgz
ogranized W spac'\chok!}psmln;ym‘:;
v zakiaSie ). instalodi fxrzq ie :
clapinjrch; WORE, QJaIOWAE wed;\'gg,m,
ar ewid. i 41/00A 10D /0LAD/OWDS

Marzec 2011r.



STAROSTWO POWIATOWE

Lodfyfnia,2d hidrca 201 1r

ul.Narutowicza 17, 98-100 task
tel.043 676 30 62, 043 676 30 63

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACII KANALIZACJI SANITARNE] DO SZCZELNEGO
ZBIORNIKA

Adres inwestycji:  Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Inwestor: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. ‘ ‘ 2ynski

caniczen W spec
o esio sieci, insta
h; went., garo
41 /01 /HE 10N /014

lacji § urzadzet:
ch i wod-kan,
/0W05/04

013



F.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Itby InZynierow Budownictwa

¥.6dz, 16 listopada 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 150

Pan Rafal RYDZYNSKI
zamieszkaly: 95-071 Rabien

ul. Fasolowa 14

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/0150/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
kt6re mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PRZEWODRICZACY
Rady téczkle) Olkragows)
lzbyf Ipdynlerdw Budownlciw
o Pprin
mgf inZ. Grzegorz Ciedlinski

91-425 £.6d%, ul. Péocna 39 tel: (042) 632 9739, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
. www.lod.piib.org.pl : Regon: 473043690

. 2
P Ed
SR

TA ZGEOMT

z RYGINALEM
Rafdt Rydzyriski
e
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16dz, doda 15.11.2001r.

r6dzki Urzad Wojewddzki
w Lodzi

GP.U.7131.141/01
DECYZJA

. Na podstawie art. 13 ust,1 pkt 1, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu ha podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawniefi budowlanych oraz
po zioZeniu W dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym'
- nadaje¢
mgr inz Rafalowi Stanistawowi Rydzynskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
. " Cetearn e o e = o . .f;?maja]:g’fzr. wr Sieradm1 e tae e atE e eimm e e .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WEL -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjoych i gazowych

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. ‘ ‘

Otrzymujg:
@Rafak Rydzyfiski N\ E
92433 E6d2, ul. Kmicica 13 m.3 035
2} Giéwny Inspektor Nadzora Budowlanego -
- w Warszawie
3)ala.

Budownfebfin § Fonmicact

90-926 £.0DZ, ul. Piotrkowska 104 v
' _ ZA ZGODNSSE
tel. (+48 42) 632 90 40, fax (48 42) 636 52 76 . RYGINAEEM

EYFt Rydzyriski

021



Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej.

. STAROSTWO POWIATOWE

SPIS TRESCI. w LASKU
WyCziat Architsic.ry Sazow-istwa il owestygii
ul.Naruicwicza 17, 98-100 task

1. POAStAWE OPrACOWANIA. ............evoeeeeereeeeereeesrsreseeeeereressroreres 1e1.043 676 30 62, 043 67630 63
2. Z8KIES OPIACOWENIA. ....cceieeieeeeeie ettt eee ettt sttt r e ete e 2
3. OPIS LECANICZNY. ..ottt U 2
3.1. Zapotrzebowanie wody. .......................................................................... 2
3.2. Instalacja kanalizacji SANIAINE]..............ccoceiimvciiiiiiiiieicccete et 2
4. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarneyj. ..............ccccoee...... et era e eiaaanes erreeaonns 3
B, UWAG ..ottt ee ettt ettt et 3
CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa.
Rys. 2 Profil instalacji kanalizacji sanitarnej.
Rys. 3 Rysunki typowego zbiornika bezodptywowego.
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Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania. Wycial Ao Iy{\SKU
el =N Ve 2 i wach s

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wyk{;’é‘;%%ééﬂ}g%tcmggy @@é@@g
sanitarnej do zbiornika bezodptywowego dla obiektu mieszczacego sie wfn?é‘]%@&@é@cﬁii

Brzykow, gm. Widawa, dz. nr 427/3, tj. przychodni osrodka zdrowia.

TATOWE

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora,
= projekt budowlany budynku,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna,
- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 151 poz. 716 z dnia 18.12.1996,
- polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do szczelnego
zbiornika. Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki sanitarno bytowe do sz¢zelnego
zbiornika zlokalizowanego na terenie posesji.

3. Opis techniczny.

3.1." Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne o wyplywie normatywnym
wg normy PN-92/B-01706: -

—~ bateria zIewozmywakoWa szt. 3 x 4,=0,14 dm®/s =0,42 dm%/s
— bateria umywalkowa szt. 6 x g,=0,14 dm*s ~  =0,84 dm¥s
- pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 2 X g,=0,13 dm%s = 0,26 dm%s

2qn= 1,52 dm%/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682x (2q,)%*-0,14 [dm%/s]
q=0,682x1,52°%-0,14 = 0,68 dm®/s
3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki socjalno - bytowe odprowadzane bedg do zamknietego zbiornika na $cieki
zlokalizowanego na terenie dziatki.
Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN
12056. Wartosé odbiywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku

DU wynosi:
-  zlewozmywak szt. 3x0,8 =24
— umywalka szt. 6 x0,5 =3,0
— miska ustepowa szt. 2x 2,0 =40
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

DU=9/4

K=0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)

Qu =K x DU =05 x 9,4

Qu=1,5dm’s
Projektowana instalacja kanalizacji nalezy wykonaé z rur PVC klasy S Dn=160 mm od budynku
do zbiornika. Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC i ksztaltek uszczelnianych na
zigczkach kielichowych uszczelkg wargowa. Rur PVC nie wolno zalewaé betonem.
Zaprojektowany zbiornik o pojemnosci 10 000dm?® na Scieki bezodptywowy posiada aprobate
techniczng wykonany z betonu. _

Strona 2
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Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej.

STAROST*}K’O }_:‘QWIATOWE
Scieki nalezy odprowadzaé przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnewﬂ'z'iaé A::riy;:;; f{’g\sﬁ\v(f e
Pozostate szczegély w czesci rysunkowej projektu. gigl‘éué% %as 21.76 49886 17%0 task
4. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej. 30 63
Roboty ziemne prowadzi¢c metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie
z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.
Zasypkg wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym
Z zageszczeniem.
Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrécona szczegélné uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu. _
Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20cm ( po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.
5. Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywac¢ jedynie jednostka posiadajaca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone io$wietione od
zmroku do §witu.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac’: kfadki nocg oswietlone.
3) Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
4) Wszelkie odstgpstwa od nin. projektu winny byé¢ uzgodnione z inspektora nadzoru,
gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.
5) Wykonanie i odbioér robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Opracowat:

cheplaych; wert QX

ar ewid. 141701

Strona 3
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Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej.

STAROSTWO POWIATOWE
aa EASKU
6. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W@JQQZQ “, ;wgquogwggz
W zwigzku z projektem budowlanym instalacji kanalizacji sanitd?H¥43 i 6téRefie Od£d6ji30 63
w Burzykéw, gm. Widawa, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
v' Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow
Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji rob6t podano w opisie niniejszego pracowania.
v Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych ‘
Sieci uzbrojenia terenu:
e kable energetyczne,
e kanalizacja,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczelistwa i zdrowia ludzi
o kable energetyczne,
v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e kable energetyczne - mozliwos¢ porazenia prgdem podczas wykonywania prac
ziemnych,
e wykonywanie wykopu - gleboko$¢ wykopu ponizej 1,0m,
v’ Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoblnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v’ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebeipieczeﬁstwom
* systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przépisami BHP,
¢ wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,
e  zZabezpieczenie wykopdw, &
szczegolowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sagsiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzi¢ recznie).
Opracowat:
afal Rydzynski

ma ‘n“”hﬁmﬂz\uue do projektowonid
botaimni budowlanymi be:
alnoé instatacyinel
siatodi | urzgdzef:
wch i wod-kan,
40,LOW0S/04

vonwzes N sp.afi

{-’2 sakresia siect, 10
cieploych; wenilete

e awirda 11 /01
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Zbiornik na scieki—szambo

poj. 10000 dm3

STAROSTV&;O POWIATOWE
_ w LASKU

Wydz;afArcHtak‘.LyE.':cw-“i:? 2 iwestygj|
ul.Narutowicza 17, 98-100 task

tel.043 676 30 62, o3
Przytqcze izolowac pionkq5763063

poliuretanowqg i obsypa¢ keramzytem

Wtaz
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rura ostonowa
8200, L=1,0m
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O
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@ e
G >
L7 ©
o a
~ 3]
POZIOM ODNIESIENIA € o
144.00 m n.p.m. 2 s
N @
S S
RZEDNA TERENU > >
POKRYCIE RUR [m] |0.72 0,7
3 S
RZEDNA DNA RUR b 3
SPADEK 1,5%
REDNICA RUR ?160PVC
ODLEGLOSC [m] -15,0—
DrUGOSC TRASY [m] 0 15.0
Oviekt: PROJEKT BUDOWLANY Fozo:
INSTALACJ! KANALIZACJ! SANITARNEJ PB
DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA Skala:
Brzykdw, gm. Widawa, dz. nr 427/3. 1:200/1:100
Nazwa rysunku: - N Branza:
’ PROFIL sanitarna
INSTALACJI KANALIZACUI Data: :
marzec 2011r
Projektowal: ) Nr rysunku:
mgr inz. Rafat Rydzyaski, upr. nr 141/01/WL§(> 2
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STAROSTWO pey

w Lasiy ATOWE

MATERIALY

- zelbet zageszozony o Kasie B20
- zabezpieczany Abizolem

- dodatek do wodoszezelnosel

Plyty wierzchnie stand ardows 10 om wybrzymujgcs
ohoigzenis samochodu oschowego.
Phty wierzchnie wzmocnione padwiinie zhrojone
fwykonywane na zamowienie},
Otwér na wlaz w plycie wisrzchnia] & 50cm

ZA ZGoD
Z ORY NOSG, ?




STAROSTWO POWIATOWE
. w LASKU

Wydziat Architerrey B iz wrictwa Inwestycji

Ul.Narutowicza 17, 98-100 tasvk

1el:043 676 30 62, 043 676 30 63

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i rozbudowy budynku przychodni

I budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Adres inwestycji: Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Inwestor: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10.

Biuro projektu: Biuro Inwestycji Budowlanych BAMAR
95-200 Pabianice ‘

ul. Dolna 26A
Autorzy projektu:
Branza Projektant ) Podpis 1
Architektura mgr inz. Marian Jedryka Gifiten

GPIV7342(5)93 w specj. kontr. - budowl. i architekt. ! . konstrukcyjno-budovlane;

ne do projdktowania
i architektonicznej 1'

wsplpraca: | . i nrupr. GE.’:E/. 2342(5) 3
mgr inz. arch. Joanna Jedryka -Wilodarska | * Wl o
Konstrukcja mgr inZ. Barba(a Jedryka J gr inz. Barbara|Jedryka
21/88/WL w speg;j. kontr. - budowl. ( uprawnienia budowlane d¢ projektowani
) -/ w specj. konstrukcyin budowlanej

nrupr. 21/88/ WL

Marzec 2011r.



STAROSTWO POWIATOWE
Spis zawartosci . wLASKU

Wydziat Architeiouny B oo wniotwa Inwestycji

o o o . - ul.Narutowicza 17, 88-100 task

I. Oswiadczenia i uprawnienia projektantéw. tel.043 676 30 62, 048 676 30 63

ll. Ocena stanu technicznego budynku przychodni.
lll. Opis techniczny do projektu archit. — budowlanego.
IV. Informacja dotyczaca BIOZ.
V. Opis techniczny do czeéci technologicznej.
VI. Rysunki.

I 01. Rzut piwnic - inwentaryzacja

I 02. Razut parteru - inwentaryzacja

| 03. Rzut pietra - inwentaryzacja

1 04. Przekrdj pionowy - inwentaryzacja

DO01. Fundamenty

D02. Przestrzen techniczna

D03. Rzut parteru

D04. Rzut dachu

DO05. Przekréj A-A

D06. Przekréj B-B

DO7. Elewacje

D08. Wykaz stolarki

= A= = A s
OO Gmaga o)
OO0

K1. Konstrukcja stropéw : 1:100
K2. Konstrukcja dachu 1:100
K3. Konstrukcja schoddw i pochylni 1:50
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Marian Jedryka Pabianice, dn. 25.03.2011 .
Upr. nr GP.IV. 7342 (5) 93

Barbara Jedryka
Upr. nr 21/88/WL

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja p.t. ,Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
budynku przychodni i budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych — architektura
i konstrukcja”, zlokal. na dziatce nr 427/3 w miejsc. Brzykéw, gm. Widawa
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

uprawnienia bue projektowania
w specj. konstrukeyjno-budowlane;
i architektonicznej
nrupr. GP. IV, 7342(5)93

Projektant:
mgr inz. Barbara Jedryka

mgr inz, Bal’g;& ﬁ;&a

tiprawnienia budowlane do projektowania
LT konstrukcyjno—budowlanej
nrupr.21/88/ Wt
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STAROSTWO POWIATOWE
. w LASKU

Wydzial Architekry 2 Jor wrichwa [westycjl

Ul Narutowicza 17, 88-100 bask

tel.043 676 39 82, 048 676 30 63

Unzsr)\zC1%ngfn1§K| blotekéw Teyb. . 16 luty 53
w Plotrkowis . TyD. J , dnia T BT -
€ =

(ptre Ty

.. GP.IV.,7342(5)93

e

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peliicnia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 uSt.1l pkt.2,4 ust.l P& (3ust tpkt 1,2 it
enspen ol enin Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lulego 1975 r
I zm.1991 r.Nr.69 poz.299
o epravie wameesielnyeh funkeji technicznyeh w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 2o
Marian Jedryka.

Chewalel () .
: < (imie i nazscickng

magister inzynier budownictwa 1qdowego

(tvtul nanbowy - Fawodowy)

vrodrans (a) dnin 18 marca . 19 50 . w Poplawach

pesiada provpolowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji

pro jektanta

(tardzal fankein

konstrukey jno - budowlanej i architektomiczne]

©oapecinlnote] ) = L
. Graedzni speelslnodei fechnleznn hndowlanel):
wozakiesio

(specializacia zawadlown)
: L]

(SNSRI
W MA VA L -

v AT 10 WLTR WA zam 208 131 S0 00p pign Tip

Z ORYGINALEM
Barbara Jedryka

ez

’ ZA.ZGODNOSE
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POLSEKEA
P I B A
INZYRIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SW1-2ZM-QSI *

Pan Marian JEDRYKA o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/1895/02

adres zamieszkania ul.Dolna 26A, 95-200 Pabianice

jést cifonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-08 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

‘ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

TR : 034
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dc» pg}nienxa samodzzdnych funkc;x technu’:znych w Budowmctuue
2 ol L
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i § 13 usL. Jth —
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- \‘a pm.s!au}xe
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F.O0DZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6d7, 8 grudnia 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 1896

Pani Barbara JEDRYKA
zamieszkata: 95-200 Pabianice

ul. Dolna 26A

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BO/1896/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

ktore mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Z ORYGINALEM

Barbara Jedryka
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e-mail: lod@piib.org.pl ' NIP: 725-18-49-050
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STAROSTWO poya
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKL, PBZY‘IBHOBWE

W 'Wllwgs

usytuowanego na dziatce nr 427/3 w mmpcowoag:,ﬁﬁ%%@ib%m?%WI wa.
30 63

Ogélina charakterystyka budynku.

Budynek wolnostojacy, pietrowy, podpiwniczony, z garazem w piwnicy, o konstrukcji
tradycyjnej, wybudowany na planie prostokgta. Sciany murowane z cegly, stropy
£PS na belkach stalowych z dwuteownika 180. Belki stropowe oparte sg na $cianach
noénych poprzecznych. Dach ptaski kryty papa. Wiek budynku okoto 40 lat ( budowa
w latach 1971-1973 ).

Na parterze budynku miesci sie przychodnia lekarska, na pietrze znajdowaty si¢
‘dwa lokale mieszkalne dla personelu przychodni. Obecnie pietro budynku wraz

z klatkg schodowg oraz garazem w piwnicy sg wytaczone z uzytkowania Decyzjg
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 58/2010 z dn. 18.05.2010r.

W piwnicy usytuowane jest pomieszczenie kottowni, magazyn opatu oraz
pomieszczenia gospodarcze. Od strony podwoérza znajduje sie wytaczony

z uzytkowania zjazd do garazu usytuowanego w piwnicy.

Wy informaciji uzytkownikéw budynku, w czasie ulewnych deszczéw, w piwnicach
gromadzita sie woda, podwyzszono wiec poziom posadzki w piwnicy wylewajac
dodatkows warstwe posadzkowa. Obecnie woda nie naptywa.

Wysokoé¢é pomieszczen w piwnicach wynosi 1,92m, wysoko$¢ pomieszczen

na parterze i pietrze - 2,75m.

Fundamenty
Fundamenty betonowe z gruzobetonu.

Sc1anv piwnic.

Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly ceramicznej peinej grub. 35cm. Brak
izolacji poziomej i pionowej $cian piwnicznych. Na $cianach zewnetrznych piwnic
od strony wewnetrznej widoczne ubytki w tynkach i zawilgocenia. Sciany piwnic
hie sg spekane. Ich stan techniczny ocenia si¢ jako zadowalajgcy.

Tynki na $cianach piwnic do wymiany.

Sciany wewnetrzne piwnic sg w dobrym stanie technicznym.

Sciany parteru.

Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej obustronnie otynkowane o grubosci
42cm i 27cm. Pekniecia na $cianie zewnetrznej od strony pdtnocnej biegnace od
dachu poprzez $ciane pietra cze$ciowo przeszty ponizej stropu nad parterem. Na
potnocnej $cianie parteru powstata rysa uko$na. Peknigcie $ciany jest ustabilizowane,
nie postepuje dalej.

Sciana parteru od strony pétnocnej w miejscu skoé$nej rysy do naprawy.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne parteru sa w dobrym stanie technicznym.

Sciany pietra.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowane

o grubosci 42cm. W potnocno - wschodnim narozniku widoczne pionowe rysy

w $cianach od dachu do parteru budynku. We wschodniej $cianie wysunietej czesci
budynku przy wejéciu od strony podwoérka widoczne uko$ne pekniecie Sciany o
rozwarciu do 8mm biegnace o stropodachu poprzez pietro | przechodzape na Sciane
parteru. Najwieksze rozwarcie rysy jest u gory éciany zmniejszajac sie ku dotowi.
Pozostate §ciany nosne poprzeczne, na ktorych opieraja sie belki stropodachu,
rowniez sg popekane pionowo - skosnie. Charakter rys jest podobny. U gory rozwarcie
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jest najwieksze zmniejszajgce sie ku dotowi. Wiekszos6 rys ‘%ghtgym\éjfagéjgipaa p
stropu parteru, tylko od strony podwérka czesciowo prz%&%@&qmﬁejs%@pgg%ﬁ
parterem. Pekniecia $cian sg ustabilizowane, nie posteptfd@iefpo 62. 043 676 30 63
Sciana wewnetrzna z przewodami wentylacyjnymi przy klatce schodowej spekana
i nieszczelna. Widoczne pionowe rysy o rozwarciu do 1,0 cm i odwarstwienie komina
od Sciany wewnetrznej klatki schodowej.
PINB Decyzja nr 58/2010 z dn.18.05. 2010r. wytaczyt z uzytkowania pietro budynku
wraz z klatkg schodowa.

Pietro przeznaczone do rozbiérki.

ziomie

Stropy miedzy kondygnacjami.

Stropy nad piwnicami i parterem LPS na belkach stalowych z dwuteownika 180

w rozstawie co ok. 85cm. Zauwazono brak wiencow stropowych w $cianach
zewnetrznych.

Strop nad parterem posiada pekniecie wzdtuz belki przy $cianie pdinocnej. Jest ono
spowodowane nieprawidtowym ociepleniem stropodachu, nieszczelnym pokryciem
dachu i zmianami termicznymi. Nieszczelny stropodach nad pietrem, po nasyceniu
wodg warstwy zuzla, w czasie mrozow rozsunat belki stropodachu, co pociagneto

za sobg spekanie §cian pietra prostopadtych do belek stropodachu. Z powodu braku
wiencow w stropach, pekniecia scian pietra przeniosty sie w niewielkiej cze$ci poprzez
strop nad pietrem na gérne powierzchnie $cian parteru, z tendencjg do zanikania

w dét. Strop nad parterem nalezy naprawi¢. Belke stalowg stropu nalezy zespoli¢

z sagsiednimi belkami.

Strop nad piwnicami nie posiada widocznych spekan i nie wykazuje nadmiernych
ugiec¢ - stan techniczny dobry .

Stropodach.
Stropodach niewentylowany kryty papa. Konstrukcja: zelbetowe ptyty prefabrykowane

na belkach stalowych. Ocieplenie i warstwy spadkowe z zuzla i popiotu. Pokrycie
dachu papa smotowg przyklejong do warstwy spadkowej cementowej. Stan techniczny
konstrukcji stropodachu zty. Widoczne silne pekniecia sufitu wzdtuz belek i odpadajacy
tynk od stopek belek. Belki stalowe konstrukgji stropodachu czesciowo skorodowane.
Widoczne zacieki od wéd opadowych. Stropodach nie nadaje sie do uzytkowania

ani do remontu. Nalezy go rozebrad.

Nadproza.
Nadproza betonowe.

W nadprozu nad oknem klatki schodowej na pietrze widoczne zacieki po opadach
deszczu i topniejacego Sniegu.
Nadproza okienne i drzwiowe na parterze i w piwnicy sg w dobrym stanie technicznym.

Schody zewnetrzne.

- Schody zewnetrzne od strony potnocnej (przy wejéciu od strony podwdérka) ceglane
z duzymi ubytkami w stopniach, zniszczone tynki. W chwili obecnej schody wytgczone
sg z uzytkowania.

- Schody zewnetrzne przy wejsciu gtownym — stan dobry. Schody naprawiono w 2010r.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana do wymiany. Stolarka okienna wypaczona
i nieszczelna, powtoki malarskie zniszczone. Stan techniczny zty.
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Posadzki i podiogi - stan techniczny zly - do wymiany. Nam@;r;e,,%ekahe posaggf(l
i ptytki PCV. Na parterze ptytki PCV i terrakota; ptytki PCV zmmZan@a-app“p%gane«m i
do wymiany. 043 676 30 sé(
'Posadzki w piwnicy — betonowe zatarte na gtadko, miejscami zawﬂgocone
miejscowe niewielkie ubytki.

Tynki - cementowo — wapienne.

Wewnetrzne - na $cianach piwnic widoczne zawilgocenia i odspojenia tynkow.
Zewnetrzne - parteru i pietra, wiosowate spekania warstwy tynkarskiej. Widoczne
$lady po zaciekach. Powtoka malarska zniszczona.

Instalacje
Budynek posiada nastepujace instalacje:

e wodng - rury stalowe ocynkowane skrecane;

» kanalizacji sanitarnej — rury zeliwne w piwnicy nieszczelne, widoczne wycieki
w miejscach taczenia rur;

e c-0 zrur stalowych skrecanych, grzejniki zeliwne zeberkowe, instalacja czynna.
Kociot weglowy zeliwny panelowy — czynny.

e elektiryczng tréjfazows - czynna,.

PODSUMOWANIE | WNIOSKL:

Po dokonaniu ogledzin makroskopowych przedmiotowego budynku przychodni
stwierdzono, ze cze$¢ budynku jest w zlym stanie technicznym. Decyzjg nr 58/2010
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w tasku wytgczyt z uzytkowania pietro
budynku wraz z klatkg schodowa. W obiekcie, ze wzgledu na brak ogrzewania pietra,
przez co dochodzito do zamarzania wody w nieszczelnym stropodachu, oraz brak
ocieplenia stropodachu i $cian zewnetrznych, a takze brak wiericow w stropach,
doszto do zniszczenia stropodachu i $cian pietra i w niewielkim stopniu $cian parteru.
Strop nad parterem na fragmencie jest zarysowany wzdiuz belki przy Scianie
pdinocnej. Sciana z przewodami wentylacyjnym na pietrze przy klatce schodowej
popekana pionowo sko$nie. Sciany piwnic sg czesciowo zawilgocone z powodu braku
izolacji przeciwwilgociowe;.

Wewnetrzne instalacje wod.- kan. sg w zlym stanie technicznym - widoczne
nieszczelnosci w rurach zeliwnych w piwnicy. Centralne ogrzewanie mato sprawne -
stare zeliwne grzejniki, rury stalowe skrecane, kociot c-o zeliwny panelowy z lat
sze$cdziesigtych. Wszystkie instalacje nadajg sie do wymiany.

WNIOSKI:

Po rozebraniu istniejacego stropodachu i $cian pietra do poziomu stropu
nad parterem, obiekt bedzie nadawat sie do projektowanej przebudowy

i rozbudowy.
opr. mgr inz. Barbara Jedryka
mgridmdryka

uprawmema budowlane do projektowania
W speci. konstrukcyjno-budowlanej
nrupr. 21/88/ Wt
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OPIS TECHNICZNYAROSTHO FONIATOWE
Wyczigh Architekiury B accwrizwa il wastycji
. ul.Narulcwicza 17, 88-100 kask
I. Dane ogolne. 161,043 676 30 62, 043 676 30 63

1.1. Podstawa opracowania:

- Zzlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana

- aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. (Dz. U. Nr 31,
poz.158).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku
przychodni i budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Inwestycja ma miejsce na dziatce nr 427/3 w miejscowosci Brzykow, gm. Widawa.
W niniejszej dokumentacji przedstawiono rozwigzania architektoniczne oraz
konstrukcyjne obiektu. Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wod.-kan. i co - wg

. opracowan branzowych.

1.3. Termin opracowania: marzec 2011r.

Il. Charakterystyka ogdlna istniejacego obiektu.

Istniejacy budynek, w ktéorym miesci sie przychodnia jest obiektem wolnostojgcym,
pietrowym, podpiwniczonym, z pomieszczeniem garazowym w piwnicy.
Budynek wybudowany na planie prostokata, wykonany w technologii tradycyjnej.
Sciany murowane z cegty ceramicznej peinej, stropy LPS na belkach stalowych
z dwuteownika 180. Belki stropowe oparte sg na $cianach no$nych poprzecznych.
Dach ptaski kryty papa. Wiek budynku okoto 40 lat.
Na parterze budynku miesci sie przychodnia lekarska, na pietrze cze$¢ mieszkalna —
wytgczona z uzytkowania. W piwnicy usytuowane jest pomieszczenie kottowni,
magazyn opatu oraz pomieszczenia gospodarcze. Od strony podworza istnieje
wytgczony z uzytkowania zjazd do nieczynnego garazu znajdujgcego sie w piwnicy.
( patrz rysunki inwentaryzacjinr 11,12, 13i14).
Do budynku prowadzity dwa niezalezne wejscia. Gtéwne od frontu — bezpos$rednio
do przychodni, drugie od strony podwérka — na klatke schodowg prowadzacg
na pietro i do piwnicy.
Wysokos$¢ pomieszczen na parterze i pietrze wynosi - 2,75m, a wysokos¢
piwnic 1,92m.

Dane liczbowe - stan istniejacy:
- iloé¢ kondygnacji nadziemnych - 2, podziemna - 1

- dtugos¢ budynku - 14,04 m
- szerokosé - 11,57m
- pow. zabudowy - 147,26 m?
- pow. uzytkowa - 99,60 m?
- kubatura - 1212,00 m*
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lil. Projektowana przebudowa i rozbudowa budmlgu gﬁZSr&Wan%,“

Y e s T
1.Charakterystyka ogoéina budynku przychodni po procj‘ei( owanej3

przebudowie i rozbudowie.

Ze wzgledu na zty stan techniczny stropodachu i pietra istniejacego budynku
przychodni — projektuje sie rozbiérke stropodachu, §cian pietra i schodow
prowadzgcych na pietro i do piwnicy. Opis robét rozbiérkowych - patrz punkt 2.
Projektuje sie rowniez naprawe Scian zewnetrznych, remont stropéw i $cian
wewnetrznych oraz dostosowanie istniejacych na parterze budynku pomieszczen
przychodni do obowigzujgcych przepiséw i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

Obecnie projektowany budynek przychodni bedzie budynkiem parterowym.
Zamiast dachu ptaskiego zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci 35°, kryty blacha. W miejscu klatki schodowej zaprojektowano kottownie na
paliwo sta’re eco groszek. W budynku miesci¢ sie bedg pomieszczenia przychodni
z gtébwnym wejsciem od strony drogi i pomieszczenie kottowni obstugujace
przychodnie, z wejsciem od strony podwérka. Przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano
podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Od strony podwérka zlikwidowano zjazd do
garazu.

Z uwagi na zbyt niskg wysokos¢ piwnic i konieczno$¢ wykonania dodatkowych warstw
posadzkowych z odpowiednig hydroizolacja, aby zapobiec mozliwo$ci pojawiania sie
wody, zdecydowano. o likwidacji istniejacych piwnic i pozostawieniu jedynie przestrzeni
technicznej pod stropem piwnic, dostepnej z kottowni, a wykorzystywanej do
przeprowadzenia i konserwacji instalacji wod.-kan.

Zaprojektowano réwniez ocieplenie scian zewnetrznych catosci budynku styroplanem

2. Roboty rozbiérkowe.

2.1. Zakres robét rozbiérkowych.

e Odlgczenie od rozbieranego obiektu wszystkich przewodow instalacji
elektrycznej;

Rozbiérka pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
Rozbiorka stropodachu;

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;;

Rozbidrka $cian pietra do poziomu stropu nad parterem;

Wyburzenie $cianek dziatowych na parterze budynku;

Wyburzenie Scianek dziatowych w piwnicy budynku;

Wykucie dodatkowych otwordéw drzwiowych i poszerzenie istniejacych
w §cianach zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych, zgodnie

z dokumentacjg;

e Rozbidrka schodéw betonowych prowadzacych na pietro i do piwnicy.

2.2. Bezpieczny sposo6b prowadzenia roboét rozbiérkowych.

e Teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi.

e Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odtgczenie od rozbieranego obiektu wszystkich przewodow instalacji elektrycznej.
Nie wolno wykonywac prac przy instalacji bedacej pod napieciem.

¢ Prowadzenie robét rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej

niz 10m/s nalezy wstrzymac.
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e Rozbiorki murowanych $cian nie mozna wykonywaé przeg. pgzewr@p’amédgh%”fag
na strop, gdyz moze to spowodowaé zawalenie sie stropu. 1€.043 676 30 62, 043 676 30 63
e Ze Scian nalezy usungg¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami.

¢ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego.

e Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowaé rynny zsypowe; gromadzenie
gruzu na stropach jest zabronione.

¢ Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami bhp
okreslonymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych.

o Segregowac¢ materiat rozbiérkowy i oczyszczaé plac rozbidrki.

e Po dokonaniu rozbiérki teren uporzadkowac¢ zgodnie z prawem budowlanym.

3. Parametry charakterystyczne projektowanego budynku

przychodni.

3.1. Dane liczbowe - stan projektowany.

- ilos¢ kondygnacji -1

- dtugosé - 1428 m

- szerokosé - 11,81m

- wysoko$¢ od terenu (w kalenicy) - 7,97m

- wysokos¢ posadowienia parteru nad terenem - 0,90 m
- pow. zabudowy - 153,50 m.
- pow. uzytkowa (bez kotlowni) -102,90 m?
- pow. uzytkowa z kottownig - 114,30 m?
- kubatura - 830,00 m*

3.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni na parterze budynku.

Nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa
1. Wiatrotap 3,50m?
2. Rejestracja . 6,40m?
3. Hall - poczekalnia pacjentéw 15,80m?
4. Gabinet pielegniarki srodowiskowej 12,20m?
5. Gabinet lekarski 19,40m?
6. Gabinet przygotowawczo-zabiegowy 23,50m?
7. Pomieszczenie socjalne 6,80m?
8. Pomieszczenie porzadkowe 2,00m?
9. WC personelu 2,60m?
10. WC dla pacjentow 4,20m?
11. Komunikacja 6,50m?
Ogotem powierzchnia uzytkowa przychodni 102,90m?
12. Kottownia 11,40m?
Ogoétem powierzchnia uzytkowa 114,30m?
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1. Sciany fundamentowe - istniejace.

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowane.
Brak izolacji poziomej i pionowej w $cianach fundamentowych. Od strony przestrzeni
technicznej widoczne ubytki w tynkach, Sciany zawilgocone.

Sposob naprawy :

Sciany fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne budynku nalezy odstoni¢ i oczyScic.
Istniejacy tynk na $cianach nalezy catkowicie skué. Zamurowac wszystkie otwory
okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych (wg rys. nr D02) cegia ceramiczng petng
kl. 15MPa na zaprawie cem. —wap. M3 (3,0 MPa), pozostawiajgc w oznaczonych
miejscach otwory 25x25¢cm na wysokosci 0,2m od istniejacego stropu, do wentylacii
przestrzeni technicznej. Kratki wentylacyjne wykonaé z ocynkowanych katownikéw
30x30x3 i osiatkowaé siatkg o oczkach 15x15mm z drutu @ 3.

Na oczyszczonych i wyréwnanych $cianach ceglanych piwnicy wykonac powtoki
hydroizolacyjne po stronie wewnetrznej i zewnetrznej. Na zewngtrznych $cianach
budynku od strony gruntu powioki hydroizolacyjne bezsmotowe

(np. z rozpuszczalnikiem wodnym) + styropian fundamentowy gr.8cm i folia
kubetkowa. Warstwa dociskowa z gruntu mineralnego ubitego warstwami 0,3 m.

2. Strop nad przestrzenig techniczng - istniejacy.
Strop LPS na belkach stalowych z dwuteownika 180.
Spos6b remontu i haprawy :
e Wierzch stropu
Usunaé z wierzchu stropu warstwy podiogowe, posadzke cementowa i warstwe
izolacyjng zuzla.
Belki stalowe oczysci¢ z kurzu i brudu.
Belki zabezpieczyé przed korozja poprzez malowanie emulsjg bitumiczna.
Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ betonem lekkim z keramzytu o gestosci 503kg/m?.
Na belkach stropu wykona¢ posadzke cementowa gr. 3cm o Rz=10MPa zbrojong
siatkami o oczkach 20x20cm z drutu @ 6mm. Na tym podiozu bedzie mozna wykonac
nowe warstwy podtogowe pomieszczen przychodni.
e Sufit (spod) stropu
Odstonié dolne stopki belek stropu - skué istniejacy tynk.
Belki stalowe oczysci¢ z kurzu i brudu.
Stopki belek pomalowa¢ emulsjg bitumiczna. Nastgpnie przyklei¢ do stopek
dwuteownikéw 180 paski styropianu gr. 1-2cm w celu wyréwnania poziomu
ze spodem plyt stropowych.
Wykonaé tynk cienkowarstwowy na siatce PE.
Uzupetni¢ ubytki tynkéw na suficie stropu.
Strop od spodu ociepli¢ styropianem gr.10cm i wykonac tynk cienkowarstwowy
na siatce PE.

3. Posadzki na gruncie - istniejace. Widoczne ubytki w posadzkach.

Istniejace posadzki na gruncie naprawié uzupetniajac ubytki w posadzkach zaprawg
cementowa.

Nastepnie utozy¢ folie PE hydroizolacyjng grubg i wylaé warstwe betonu B20 gr. 8cm,
zatartg na gtadko. '
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Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowane,

o grubosci 42cm. Na $cianie poinocnej widoczne zarysowania. W wielu miejscach
zluszczony jest tynk. Sciany parteru lokalnie do naprawy, a fragment $ciany z kominem
wentylacyjnym przy klatce schodowej do przemurowania cegta ceramiczng peing

kl. 25MPa na zaprawie cementowej M5 (5,0 MPa). Projektuje sie zmniejszenie lub
powiekszenie niektorych otworéw okiennych i drzwiowych, zgodnie z dokumentacja.
Otwory czesciowo zamurowac cegtg ceramiczng petng kl.15MPa na zaprawie

cem. —wap. M3.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku.

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych catego budynku przychodni (zgodnie
z norma cieplng) metoda lekkg ptytami ze styropianu samogasnacego odmiany

EPS 70 gr.12cm + tynk cienkowarstwowy. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla sciany
z cegly ceramicznej gr. 38cm + styropian gr.12cm + tynk cienkowarstwowy wynosi

U = 0,270 W/m?K.

2, Sclany wewnetrzne parteru.

» Sciany wewnetrzne - istniejace.
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie otynkowane o grubosci
42cm i 27cm. Na $cianach miejscami widoczne zarysowania.
Nalezy skué istniejacy tynk ze $cian wewnetrznych pomieszczen parteru, naprawic
rysy w écianach i wykona¢ nowy tynk cem.-wap. M3. Istniejacy otwor drzwiowy miedzy
pro;ektowanq kottownig a poczekalnig zamurowaé cegty ceramiczng peing kl.15MPa
na zaprawie cem.— wap. M3 (3,0 MPa).

o Sciany dziatowe - projektowane.
W celu wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie wykonanie nowych $cian
dziatowych murowanych z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr. 10cm.
Sciana szklana oddzielajaca wiatrotap od hallu przychodni z ksztattownikow
aluminiowych systemowych wzmocnionych, stosowanych do scian dziatowych
wypetnionych szkiem bezpiecznym P-2.

3. Strop nad parterem — istniejgcy.
Strop nad parterem £LPS na belkach stalowych z dwuteownika 180.
Strop nad parterem posiada pekniecie wzdtuz belki przy $cianie pdtnocnej.
Strop nad parterem nalezy naprawi¢ w sposéb podobny jak strop
nad przestrzenig techniczna.
Sposdb naprawy i remontu:

o Wierzch stropu
Usunaé warstwy podtogowe, posadzke cementowsg i warstwe izolacyjng zuzla.
Oczysci¢ belki z kurzu i brudu. Belke stalowg stropu przy $cianie pdinocnej nalezy
zespoli¢ z sasiednimi belkami. W tym celu nalezy wstawi¢ prety @ 20 i przyspawac
do $rodnika po$rodku wysokosci belki, w miejscach jak na rysunku K1.
Belki zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie emulsjg bitumiczna,.
Przestrzen miedzy belkami wypemi¢ betonem lekkim z keramzytu o gestosci 503kg/m?®.
~ Na belkach stropu wykonaé posadzke cementowg gr. 3cm o Rz=10MPa zbrojong
siatkami 20x20cm z drutu @ 6mm. Utozy¢ folie wodoszczelng i ocieplenie z wetny
mineralnej gr.30cm.

044



_ ) STAROSTWO '
e Sufit (spdd) stropu w MQQE}IATOWE

Odstoni¢ dolne stopki belek stropu - sku¢ istniejacy tynk. Wyczial Aichitaiy Sscownizwe nwestydi
Belki stalowe oczysci¢ z kurzu i brudu. 16,043 676 % 62, 043 678 306
Stopki belek pomalowa¢ emulsjg bitumiczna. Nastgpnie przyklei¢ do stopek ‘
dwuteownikow 180 paski styropianu gr. 1-2cm w celu wyréwnania poziomu

ze spodem plyt stropowych. ‘

Wykona¢ tynk cienkowarstwowy na siatce PE.

Uzupehié¢ ubytki tynkéw na suficie stropu.

Utozy¢ instalacje elektryczna. Wykona¢ sufit z ptyt G-K.

4. Strop nad kottownia.
Zaprojektowano strop zelbetowy gestozebrowy typu TERIVA 4,0/1 o wysokosci 24cm.
(wg rys. K1 ). Grubos¢ nadbetonu stropu 3cm z betonu C20/25 (B25).

5. Wieniec zelbetowy.

W celu zespolenia §cian parteru z istniejgcym stropem projektuje sig wieniec
zelbetowy wylany z betonu C20/25 (B25), po obwodzie catego budynku, bezposrednio
na stropie nad parterem. Wieniec o wymiarach 40x30cm zbrojony 4#16mm ze stali
A-lll i strzemiona ¢6 co 20cm ze stali A-0. Wieniec potaczy¢ ze $cianami zewnetrznymi
za pomocag pretow ¢20 zakotwionych w $cianach zewnetrznych w rozstawie co 0,50m.
We wiericu zabetonowaé prety nagwintowane M16 dtugoséci 0,50m, do mocowania
murtat.

6. Nadproza - istniejace.

7. Wiezba dachowa.

Projektowana wiezba dachowa drewniana, krokwiowo - pfatwiowa z drewna kl. C-27.
Krokwie 80x160cm, ptatwie 140x140cm, podwaliny140x140cm, stupki 140x140cm,
murtaty 140x140cm, kleszcze 2x60x120mm.

Uwaga:

1. Wszystkie drewniane elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna przez smarowanie preparatem solnym, wg wytycznych stosowanych
przez producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania

w budownictwie stuzby zdrowia. ~
2. Murfaty mocowaé pretami nagwintowanymi M16 dtugosci 0,50m zakotwionymi we
wiericu podczas betonowania. Prety ¢16mm w rozstawie co ok.1,50m. Pod nakretki
stosowaé duze podkiadki.

8. Dach.

Projektowany dach budynku przychodni dwuspadowy.

~ Spadek dachu 35° = 70%. Rynny i rury spustowe PCV.
Dach zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- blacha dachéwkowa powlekana,

taty 60x40mm,
kontrlaty 60x25mm,
folia dachowa,
krokwie - 80x160mm co ok. 0,90m.
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W kottowni zaprojektowano komin powietrzno-spalinowy dq‘i}%%%%aégé walive state -
eko groszek prefabrykowany, o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 2 fifh 30 63
Obok komina zaprojektowano pustaki wentylacyjne o przekroju kanatéw 120/170mm.

10. Schody zewnetrzne.

Schody zelbetowe piytowe gr.15cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-lll
(34GS).

Przy schodach wykona¢ balustrady o wysokoéci min 90cm. Przeswity w wypetnieniu
balustrad powinny mie¢ wymiar nie wiekszy niz 12cm.

11. Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego projektowana przychodnia dostepna
bedzie dla oséb niepetnosprawnych. W tym celu zaprojektowano podjazd dla wozkow
inwalidzkich o maksymalnym nachyleniu pochyini 6%. Konstrukcja podjazdu
zelbetowa. Plyta podjazdu i spocznika betonowa z betonu B30 zbrojona stalg A-Ill.
Fundamenty betonowe wylane z betonu B25. Sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych. Porecze stalowe z rur D40 ze stali nierdzewnej.(wg rys. K3).

11.1. Warunki techniczne dotyczace pochylni dla oséb niepelnosprawnych:

- Pochylnie przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych powinny mie¢ szeroko$¢
ptaszczyzny ruchu 1,2m, krawezniki o wysokoéci co najmniej 0,07m i obustronne
porecze umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu, przy czym
odstep miedzy nimi powinien miesci¢ si¢ w granicach od 1m do 1,1m;

- Dhugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na koncu pochylni powinna wynosic

co najmniej 1,5m;

- Pochylnie dla os6b niepetnosprawnych o dtugo$ci ponad 9 m powinny by¢
podzielone na krétsze odcinki, przy zastosowaniu spocznikéw o diugosci

co najmniej 1,4 m;

- Powierzchnia spocznika przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych
sie ha woézkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5x1,5 m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejéciowych do budynku;

- Balustrady przy pochylniach nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementow;

- - Porecze przy pochylniach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢
0 0,30 m oraz zakonczyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie;

- Porecze przy pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane,
co najmniej 0,05m.

12. lzolacje.

12.1. lzolacje termiczne.

- strop nad parterem - wetna mineralna gr. 30cm;

- strop nad przestrzenig techniczng - izolacja termiczna styropian gr. 10cm;

- §ciany zewnetrzne parteru — styropian gr.12cm;

- &ciany fundamentowe - styropian fundamentowy gr.8cm.

12.2. lzolacje przeciwwilgociowe.

- Izolacja pozioma posadzki w kottowni z folii budowlanej grubej PE.

- Izolacja pozioma posadzki przestrzeni technicznej z folii budowlanej grubej PE.

- Izolacja pionowa $cian fundamentowych — powtoka hydroizolacyjna bezsmofowa
i na styropianie folia kubetkowa.

-lzolacja stropu nad parterem — folia wodoszczelna.
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Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem solnym metodg impregnaciji
powierzchniowe;j.

13.2. Elementy stalowe zewnetrzne.

Elementy stalowe po oczyszczeniu do 1-go stopnia czysto$ci zabezpieczyC przez
malowanie:

- 2x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna 7721-004-950

- 2x emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania 7261-000-XXO0.
Poszczegblne powloki nanosi¢ za pomoca pedzla w odstepach min. 24 godz.
Poszczegbine warstwy nawierzchniowe nalezy naktada¢ w réznych kolorach

w celu kontroli poprawnosci wykonania powioki malarskie;j.

5. Elementy wykonczeniowe.

1. Okna.

Okna PCV uchylno-rozwierane, szklenie podwome szkto zespolone bezpieczne P2,
bezbarwne o wspo&czynnlku U nie wiekszym niz 1,1 W/m2K, z wywietrzakami
regulowanymi poziomymi w ramach okiennych.

Uwaga: Przed dokonaniem zaméwienia wymiary sprawdzi¢ w naturze. Osadzenie
okien wg instrukcji producenta.

2. Drzwi.

a) drzwi wewnetrzne typowe wykonane z materiatéw nienasigkliwych, nie ulegajacych
korozji, tatwo zmywalnych, np. PCV;

b) drzwi do wc z kratkami wentylacyjnymi na dole;

c) drzwi wejéciowe przeszklone, szkto bezpieczne P4, bezbarwne, o wspotczynniku
nie wigkszym niz 1,1 W/m?*K.
d) drzwi zewnetrzne do kottowni stalowe - klasa odpornoéci ogniowej E | 60.

Uwaga: Przed dokonaniem zaméwienia wymiary sprawdzm w naturze. Osadzenie
drzwi wg instrukcji producenta.

3. Posadzki.

Podtogi w przychodni powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajgcych ich mycie
i dezynfekcje. W gabinetach i w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wyktadzine
PCV zgrzewana, wielowarstwowa, nienasiakliwa, odporng na $cieranie i zabrudzenia,
z cokotem zachodzacym na $ciany na wysoko$¢ 10cm. Styki cokotdéw z posadzka
powinny by¢ wyokraglone.

W pozostatych pomieszczeniach przychodni zaprojektowano wykonczenie podtog

z plytek gress antyposlizgowych o duzej wytrzymatosci na cieranie, zachodzacymi
na $ciane cokotem o wysokosci okoto 10cm. Styki cokotéw z posadzkg powinny by¢
wyokraglone.

W kottowni - gress.

4. Wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia przychodni beda wyposazone w wentylacje grawitacyjng
wyprowadzong ponad dach przewodami wentylacyjnymi.

W pomieszczeni w-c dla personelu wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacjg
mechaniczng uruchamiang wigcznikiem Swiatfa.
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o Wewnetrzne: cem.-wap., w pomieszczeniach przycHEGHT §rR girs6Wa063
kottowni — tynk cem. — wap.
e Zewnetrzne: tynk $cian cienkowarstwowy akrylowy na siatce PE.

6. Malowanie $cian i sufitow.

Sciany wewnetrzne malowanie farbg emulsyjng lub akrylowg zmywaina.

W pomieszczeniu wc personelu, we pacjentéw i w pomieszczeniu porzadkowym
ptytki ceramiczne glazurowane do petnej wysokoéci. W gabinecie lekarskim,
gabinecie przygotowawczo-zabiegowym, gabinecie pielegniarki Srodowiskowe;j

i w pomieszczeniu socjalnym przy umywalkach i zlewozmywakach, fartuchy

do wysokosci 1,60m z ptytek ceramicznych glazurowanych.

Sufity - farba emulsyjna.

7. Instalacje wewnetrzne.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- wody;

- kanalizacji sanitarnej;

- centralnego ogrzewania;

- elektryczne.

8. Ogrzewanie.
W budynku zaprojektowano ogrzewanie c-o z wtasnej kottowni opalanej piecem
na paliwo state eko-groszek.

9. Opaski wokot budynku.
Dookota budynku wykonaé opaski betonowe z kostki betonowej szerokosci 60cm.

10. Kolorystyka elewacji.

Tynki zewnetrzne w kolorze piaskowym.

Dach — blachodachéwka w kolorze zblizonym do koloru cegly.
Okna PCV w kolorze biatym.

Rynny i rury spustowe w kolorze brazowym.

11. Wspolczynnik przenikania ciepta U.

- §ciana zewnetrzna dwuwarstwowa gr. 50cm U = 0,270 W/(m?K)
cegfa petna gr.38cm + styropian gr. 12cm )

- strop nad parterem ocieplony U = 0,170 W/(m?K)
(ociepl. wetng miner. gr. 30 cm)

- strop nad przestrzenig techniczng U = 0,340 W/(m?K)

(izolacja termiczna styropian gr.10cm)

12. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe zastosowane w lokalu
przychodni musza spelnia¢é wymagania obowigzujace w odniesieniu

do lokalu zakladu opieki zdrowotnej i posiadaé stosowne atesty i certyfikaty
do stosowania ich w pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna. W budynku znajduje sig kottownia
na paliwo state.

Projektowana przychodnia zalicza sie do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.
Projektowana przychodnia spetnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej
budynku.

Sciany zewnetrzne budynku i strop nad pomieszczeniami przychodni posiadaja
~ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30.

Sciany wewnetrzne i strop wydzielajace kottownie oraz drzwi do kottowni posiadajg
klase odpornosci ogniowej E | 60.

Przychodnie wyposazy¢ w :

e przeciwpozarowy wylacznik pradowy z lokalizacjg przy gtownym wejsciu;

e 1 gasnice proszkowg 6kg;

e budynek oznakowaé znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92

i rozmiescic¢ je wg PN-N-01256-5/98.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Opracowata : mgr inz%mryka

mgr inz. Barbara Jedryka
uprawnienia budowlane do projeklowania
w specj. konstrukcyjno-budowtanej
nrupr. 21/88 /WL
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Obliczenia statyczne sprawdzajace.
Strop nad parterem i przestrzenig techniczna
Obcigzenie na 1m?

State kN/m?

-posadzka cementowa + wykfadzina 4cm 0,04x22,0 0,88

-keramzytobeton 12cm 0,12x5,03 0,60

-zaprawa cementowa 4cm 0,04x22,0 0,88

-zuzlobeton 6cm 0,06x22,0 1,32

-tynk 1,5cm 0,015x20,0 0,30
Razem 3,98

Zmienne 2,50.

Rozstaw belek 0,85m

Belki z dwuteownika PN180

W,= 161cm?, J,= 1450cm®, E= 2,1¥10°MPa

Rozpietosé Lo = 4,26x1,05 = 4,50m '

Obcigzenie na 1mb belki kN/m kN/m

g =3,98x0,85 = : 3,38 1,35 4,56

p=2,50x0,85 = 2,13 1,50 3,20

Mumax= ql%/8= (4,56+3,20)4,5%/8= 19,64kNm

Naprezenia maksymalne
0= Mpay/W= 19,64kNm/161cm®= 122MPa< f,=235MPa

ugiecia
dopuszczalne  fy=450/300=1,5cm

STARQSTWO POWIATOWE
w LASKRLU

Wydziet Architeleory 2unewictwe iinwestye]l

ul.Narutowicza 17, 98-100 task

tel.043 676 30 62; 043 676 30 63

f= 5(g+p)Lo*/384E)= 5(3,38+2,13)kN/m*4,5°m"*/(384*2,1*10°MPa*1450cm*)= 1,0cm< fy

Dopuszczalne obcigzenia technologiczne stropéw wynosi 2,50 kN/ m>
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Wydziat Arcrilavi,y Esnowichve i Inwestyj]

ul.Narutow:icza 17, 88-100 task

tel.043 676 30 87, 043 676 30 63

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia )

Obiekt : Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni
Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Adres inwestycji: Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Inwestor: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Kos$ciuszki 10.

Projektant: Barbara Jedryka
upr. nr 21/88/Wi

Marzec 2011 r.
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tel.043 676 30 62, 043 676 30 63

1. Zakres robot:

e Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni:

- rozbiorka pietra,

- rozbidrka klatki schodowej,

- budowa dachu,

- remont stropu nad parterem i nad piwnicami,

- wykonanie nowych posadzek,

- rozbiérka zjazdu do piwnicy i schodéw zewnetrznych,

- ocieplenie cian zewnetrznych,

- przebudowa istniejacych w czesci parterowej pomieszczen przychodni.

e Budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

Inwestycja ma miejsce na dziatce o numerze 427/3 potozonej w miejscowosci

Brzykdw, gm. Widawa.

2. Istniejace obiekty budowlane :

Na dziatce w centralnej jej czesci zlokalizowany jest budynek przychodni. Jest to
budynek murowany, 1- pietrowy, podpiwniczony, z garazem w piwnicy. Do budynku
doprowadzone jest przytacze wody z istniejacego wodociagu gminnego, przytacze
kanalizacyjne podiaczone do szamba oraz napowietrzne przylacze energetyczne.
W poétnocno-zachodniej czesci dziatki istniejg 2 parterowe budynki gospodarcze

i Smietnik.

Dziatka jest ogrodzona i czesciowo utwardzona. Istniejacy wjazd na dziatke
bezposrednio z drogi publicznej (klasa drogi: G).

3. Elementy dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Na dzialce istnieje napowietrzne przytgcze energetyczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :
Projektowane roboty budowlane wykonywane bedg technologig tradycyjng oraz przy
uzyciu dzwigu. Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi jest praca na wysokosci powyzej 5 m i przebywanie pracownikéw w poblizu
krawedzi dachu oraz niebezpieczenstwo upadku z rusztowania, a takze praca

w obszarze dziatania dzwigu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego ze wzgledu na charakter
inwestycji, organizacje procesu budowlanego oraz miejsce prowadzenia robot nie
spowoduje ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow

pod warunkiem zastosowania sie do podstawowych zalecer BHP dla poszczegdlnych
rodzajow robét, np. zapoznanie pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z wykonywaniem pracy na wysokos$ci powyzej 5m, niedopuszczenie pracownikow

do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich stwierdzajacych brak przeciwwskazan
zdrowotnych do pracy na wysokosci.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebe&ﬁi@é‘é@?@d 00 task
AQIY 676 30 63
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen :
- Roboty budowlane beda prowadzone pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- Pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobistg odziez ochronng, kaski
zabezpieczajace na gtowe i inne zabezpieczenia osobiste wg potrzeb oraz aktuaine
badania lekarskie;

- Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ podtgczane przez uprawnionego

elektryka i uziemione.
Opr. mgr inzg:{;ra%:ryka

mgr inz. Barbara Jedryka
uprawnienia budowlane do projektowania
w spac]. konstrukcyjno-budowlanej
nrupr. 21/88/ Wt
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI TECHNOLOGICZNEJ
projektu budowlanego przebudowy
i rozbudowy przychodni.

Adres inwestycji: Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Projektant: mgr inz. Marian Jedryka

Zawartos¢ opisu:

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

3. Dane ogoine.

4. Zatozenia programowe.

5. Parametry charakterystyczne projektowanej przychodni.
6. Zatozenia funkcjonalno — technologiczne.
7. Oswietlenie pomieszczen.

8. Wentylacja w pomieszczeniach przychodni.
9. Zatrudnienie.

10. Instalacja wodna w przychodni.

11. Ogrzewanie.

12. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

13. Wykonczenie.

14. Zagadnienia p.poz.

Marzec 2011 r.
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1. Podstawa opracowania. Witz A,rcmeﬁf;?ff‘i?{qéTOWE
1.1. Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana. gjg’féuégw;cza 7, g et
1.2. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem. T B8 30 62, 043 g7 550K

63
1.3. Aktualne Normy i przepisy Prawa Budowlanego.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).
1.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity —
Dz. U. Nr 169 poz.1650).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa budynku przychodni
w zakresie: rozbiérki pietra, zmiany konstrukgji dachu, ocieplenia scian zewnetrznych
i budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, a takze dostosowanie istniejgcych
na parterze budynku pomieszczer przychodni do obowigzujacych przepisow

i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotne;j.

3. Dane ogdlne.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przychodnia petnigca funkcje podstawowej opieki zdrowotnej
liczaca 1 gabinet badan lekarskich, 1 gabinet diagnostyczno-
zabiegowy i 1 gabinet pielegniarki Srodowiskowej .

INWESTOR: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10.

ADRES OBIEKTU: Brzykow, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

4. Zatozenia programowe.

1. Projektuje sie przychodnie petiaca funkcje podstawowej opieki zdrowotnej

liczaca 1 gabinet badan lekarskich, 1 gabinet diagnostyczno-zabiegowy

i 1 gabinet pielegniarki srodowiskowe;.

2. Projektuje sie wspoine pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentow

z zachowaniem rozdziatu czasowego przyje¢ dzieci zdrowych. W przychodni,

w ktérej udzielane sg $wiadczenia zdrowotne dzieciom chorym, zdrowym i dorostym,
z zastosowaniem rozdziatu czasowego, dopuszcza sie jeden gabinet badan lekarskich.
3. Projektuje sie gabinet przygotowawczo — zabiegowy bezposrednio potaczony

z gabinetem badan lekarskich. Gabinet zabiegowy bedzie stuzyt rowniez jako gabinet
pobierania prob do analiz ( szczepienia ochronne, EKG, zastrzyki, pobieranie materiatu
do badan, np. krew), pod warunkiem zachowania rozdziatu czasowego.

4. Projektuje sie przychodnie dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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5. Parametry charakterystyczne projektowanej przy@ﬁ@d;u
Projektowany obiekt skfada sie z wydzielonych stref potaczonych funkc;onalme
ze soba:
- poczekalni pacjentéw z dostepem do punktu informacyjno-rejestracyjnego oraz
gabinetu lekarskiego i gabinetu przygotowawczo—-zabiegowego, w ktérym mozna
przygotowa¢ dziecko do badania;
- czesci gabinetowej, gdzie znalazty miejsca: gabinet lekarza, gabinet
przygotowawczo-zabiegowy i gabinet pielegniarki rodowiskowe;.
- pomieszczenia sanitarnego dla pacjentéw dostosowanego takze dla os6b
na wozkach inwalidzkich, dostepnego bezposrednio z poczekalni;
- zaplecza socjalno — sanitarno — porzadkowego personelu medycznego.

.za 1, 9@ O(;Wg‘écé:

5.1. Wykaz pomieszczen i powierzchni.

Nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa wykoncz. podtogi
1. Wiatrotap 3,50m? gress

2. Rejestracja 6,40m? gress

3. Hall - poczekalnia pacjentow 15,80m? gress

4. Gabinet pielegniarki srodowiskowej 12,20m? PCV zgrzewane
5. Gabinet lekarski 19,40m? PCV zgrzewane
6. Gabinet przygotowawczo-zabiegowy 23,50m? PCV zgrzewane
7. Pomieszczenie socjalne 6,80m? PCV zgrzewane
8. Pomieszczenie porzadkowe 2,00m? gress

9. WC personelu 2,60m? gress

10. WC dla pacjentéw 4,20m? gress

11. Komunikacja 6,50m? gress

12. Kottownia 11,40m? gress
Ogotem powierzchnia uzytkowa 114,30m?

5.2. Wymagania ogélne dotyczace pomieszczen i urzadzen przychodni.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 roku

w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej, przyjmuje sie:

a) Podiogi w przychodni powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajacych ich
mycie i dezynfekcje. W gabinetach i w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano

- wyktadzine PCV zgrzewana, wielowarstwowa, nienasigkliwg, odporna na scieranie

i zabrudzenia. W pozostatych pomieszczeniach przychodni zaprojektowano
wykoriczenie podtdg z plytek gress antyposlizgowych. W obu przypadkach z cokotem
zachodzgacym na $ciany na wysoko$¢ 10cm.

b) Potaczenie $cian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposob umozliwiajacy
ich mycie i dezynfekcje. Styki cokotéw z posadzkg powinny by¢ wyokraglone.

¢) Sciany wokét umywalek i zlewozmywakow powinny by¢ wykonczone w sposob
zabezpleczajqcy sciane przed zawilgoceniem. W pomieszczeniu sanitarnym, wc
pacjentéw i w pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano ptytki ceramiczne
glazurowane do petnej wysokosci, w pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach i
zlewozmywakach fartuchy do wysokosci 1,60m z plytek ceramicznych glazurowanych.
d) Pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania lub zabiegi powinny by¢
wyposazone w umywalki. Pomieszczenia, w ktérych udzielane sg Swiadczenia
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zdrowotne przy uzyciu narzedzi i sprzetu wielokrotnego uzycia, nlleza‘lazm)é\;_g?}qATOWE

od umywalek, powinny by¢ wyposazone w zlew co najmniej J#ﬁﬁk@h’tm 8ISz ilnwestygji
e) Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czy@é&’é&%%%% 1'7%0 Lask
$ciany i podtogi. ‘ 3063
f) W poczekalni pacjentéw powinno znalezé si¢ miejsce dla okry¢ wierzchnich
0sdb przychodzacych, a takze miejsce na wozki dzieciece lub inwalidzkie.

g) Meble w zaktadzie opieki zdrowotnej powinny umozliwia¢ ich mycie

i dezynfekowanie.

h) W zakiadzie opieki zdrowotnej nalezy zapewnic state zaopatrzenie w sprzet
jednorazowy lub narzedzia i materiaty sterylne dostarczane ze sterylizatorni
zewnetrznej, posiadajacej system zarzadzania jako$cig i gwarantujace; wykonanie
wyrobu sterylnego.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace pomieszczen i urzadzen przychodni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej przyjmuje sie nastepujace minimaine powierzchnie dla
pomieszczen zaktadu opieki zdrowotnej:

- gabinetu badan lekarskich co najmniej 12,0 m?

- gabinetu przygotowawczo — zabiegowego co najmniej 15,0 m?

- gabinetu pobierania préb do analiz co najmniej 6,0 m?

6. Zatozenia funkcjonalno - technologiczne.
W przychodni zaprojektowano:

Gabinety:

- gabinet lekarski o powierzchni 19,40 m?.

Wysokos$¢ pomieszczenia h=2,70m.

Wyposazenie standardowe: biurko, szafy na dokumentacjg, fotel obrotowy, krzesta,
stolik rehabilitacyjny do badania dziecka, lezanka, parawan, wieszak stojacy,
umywalka. :
Oswietlenie naturalne wspomagane oswietleniem elektrycznym.

Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.

Wykoriczenie posadzki wyktadzina PCV zgrzewana.

- gabinet przygotowawczo - zabiegowy o powierzchni 23,50 m2,

Wysoko$¢ pomieszczenia h=2,70m.

Wyposazenie standardowe: biurko, szafy na dokumentacje, fotel obrotowy, krzesta, -
lada do przygotowania dziecka do badania, lezanka, waga, wieszak stojgcy, parawan,
szafka — apteczka na $rodki opatrunkowe i niezbedne lekarstwa, stolik do pobierania
prob do analiz, umywalka, zlew jednokomorowy.

Oswietlenie naturalne wspomagane os$wietleniem elektrycznym.

" Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.

Wykoriczenie posadzki wyktadzina PCV zgrzewana.

Uwaga: v

W przychodni nalezy zapewni¢ state zaopatrzenie w sprzet jednorazowy lub narzedzia
i materiaty sterylne dostarczane ze sterylizatorni zewnetrznej, posiadajgcej system
zarzadzania jako$cig i gwarantujacej wykonanie wyrobu sterylnego.
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- gabinet pielegniarki $rodowiskowej o powierzchni 12,2 M W ”3»“’
Wysokos¢ pomieszczenia h=2,70m. ul.Narutowicza 17 taa%é)wfs o
Wyposazenie standardowe: biurko, szafy na dokumentacje, fofe?“ab%téw Rrzestago ask
wieszak stojgcy, umywalka.
Oswietlenie naturalne wspomagane o$wietleniem elektrycznym.
Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.
Wykonczenie posadzki wyktadzina PCV zgrzewana.

Poczekalnie pacjentéw z punktem informacyjno-rejestracyjnym.

Poczekalnia umieszczona w centralnym punkcie zapewnia dostgp do rejestracji
oraz gabinetéw lekarskich. Z poczekalni dostepne jest tez we dla pacjentow,

w tym pacjentéw niepetnosprawnych.

W poczekalni przewidziano wieszaki dla okry¢ wierzchnich oséb przychodzacych,
krzesta dla oczekujacych, a takze miejsce na wozek dziecigcy lub inwalidzki.

W poczekalni znajduje sie 7 miejsc siedzgcych.

Wysokos¢ pomieszczenia h=2,70m.

Oswietlenie naturalne wspomagane o$wietleniem elektrycznym.

Wykoriczenie posadzki gress.

WC pacjentéw - o powierzchni 4,20 m?, przeznaczony takze dla pacjentow
niepetnosprawnych, z muszla sedesowg i umywalkg, wyposazony w pochwyty
przy umywalce ( staly ) i muszli sedesowej ( staty i ruchomy).

Wysokos¢ pomieszczenia h=2,70m.

Oswietlenie naturalne wspomagane o$wietleniem elektrycznym

- Wentylacja grawitacyjna.

Wykonczenie posadzki gress.

Zaplecze socjalno - sanitarne personelu.
Wydzielone dla pracownikéw zaplecze socjalno — sanitarne sktada sig z:

- wc dla personelu — o powierzchni 2,60 m?,

Wyposazenie standardowe: umywalka na szafce i muszla ustepowa.

Wysokoéé pomieszczenia h=2,70m.

Oswietlenie elektryczne.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorkiem elektrycznym zataczanym
razem z oSwietleniem.

Wykonczenie posadzki gress.

- poko;u socjalnego - o powierzchni 6,80 m?, wyposazonego w szafe ubraniowg
na okrycia wierzchnie, szafe na fartuchy i obuwie, zlewozmywak na szafce,
umywalke do mycia rak na szafce, szafki zamykane wiszace oraz miejsce

do spozywania positkdw: stolik i krzesta.

Wysokoé¢ pomieszczenia h=2,70m.

Oswietlenie naturalne wspomagane oswietleniem elektrycznym.

Wentylacja grawitacyjna.

Wykonczenie posadzki wyktadzina PCV zgrzewana.

' Pomieszczenie porzadkowe - o powierzchni 2,00 m?,

Pomieszczenie stuzgce do przechowywania srodkdw czystosci oraz preparatow
myjaco-dezynfekujacych, stuzace rowniez do zbierania odpadéw medycznych
w niewielkiej ilosci, gromadzonych w workach foliowych i przechowywanych

w lodowce, do czasu wywiezienia ich przez odpowiedzialne za to stuzby .
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Umowy odbioru odpadéw bedg przedtozone przy ostatecznym Oabigizess 7 o6 o0 o
dopuszczajacym do uzytkowania. tel.043 676 80 62, 043 676 30 63
Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew jednokomorowy zamontowany
na poziomie + 50cm i armature, szafke na $rodki czystoéci i preparaty myjaco -
dezynfekujace, lodowke oraz wieszak na sprzet porzadkowy.
Oswietlenie elektryczne.
Wentylacja grawitacyjna.

Wykonczenie posadzki gress.

7. Oswietlenie pomieszczen przychodni.
Oséwietlenie naturalne oraz we wszystkich pomieszczeniach elekiryczne (oprawy
sufitowe nad stanowiskami pracy).

8. Wentylacja w pomieszczeniach przychodni.

We wszystkich pomieszczeniach przychodni zaprojektowana jest wentylacja,
wyprowadzona ponad dach istniejacymi przewodami wentylacyjnymi.

W wec personelu wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem zatgczanym
razem z wigczeniem o$wietlenia. :

9. Zatrudnienie.

W przychodni zatrudniony bedzie personel medyczny: lekarz rodzinny, pielegniarka,
pielegniarka $rodowiskowa oraz personel techniczny: rejestratorka, dochodzaca
sprzataczka i dochodzacy palacz.

Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce ich

do pracy w zakiadach opieki zdrowotnej.

10. Instalacja wodna w przychodni.

Instalacja wodna zasilana z sieci wodociggowe;j.

Ciepta woda z podumywalkowych, przeptywowych podgrzewaczy wody.
Instalacja wodna znajduje sie w nastepujacych pomieszczeniach:

- gabinet lekarski — umywalka;

gabinet przygotow. - zabiegowy — zlewozmywak jednokomorowy i umywalka;
gabinet pielegniarki $rodowiskowej — umywalka;

pomieszczenie socjalne — umywalka i zZlewozmywak jednokomorowy;
pomieszczenia sanitarne — umywalka, muszla ustgpowa;
pomieszczenie porzadkowe — zlew jednokomorowy zamontowany

na wysokoséci + 50cm.

11. Ogrzewanie.

Pomieszczenia przychodni ogrzewane grzejnikami co zasilanymi z lokalnej
kottowni na paliwo state eco - groszek.

Wymagania temperatury w pomieszczeniach:

- gabinety lekarskie, gabinet przygotowawczo-zabiegowy +24 C

- poczekalnia, rejestracja, pokéj socjalny i pozostate pomieszczenia +20 C.
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STAROSTWO POWIATOWE

12. Dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wyczie Arcriare, };‘ﬁ‘lﬁ,{ﬁ, wesiye

- Dojécie z poziomu terenu poprzez projektowany podjazd dig Bgélyvices 17, 98-100 task
niepelnosprawnych: tel.043 676 85 62, b43 676 30 63
- Dostosowana kabina wc dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w pochwyty

przy umywalce (staly) i muszli sedesowej (staty i ruchomy).

13. Wykonczenia.

UWAGA: Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe zastosowane

w lokalu przychodni musza spetnia¢ wymagania obowigzujagce w odniesieniu
do lokalu zaktadu opieki zdrowotnej i posiadaé¢ stosowne atesty i certyfikaty
do stosowania ich w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

14. Zagadnienia p. poz.

Wysoko$¢ obiektu wynosi 8m od poziomu terenu. Kwalifikuje to obiekt do grupy
budynkéw niskich (N).

- Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna. W budynku znajduje si¢ kottownia
na paliwo state.

Projektowana przychodnia zalicza sie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi.
Projektowana przychodnia spetnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej
budynku.

Sciany zewnetrzne budynku i strop nad pomieszczeniami przychodni powinny
posiada¢ klasg odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30.

Sciany wewnetrzne i strop wydzielajace kottownie powinny posiadac klase
odpornoséci ogniowej co najmniej E |1 60, a drzwi do kottowni E | 30.
Przychodnie wyposazy¢ w :

o przeciwpozarowy wytacznik pradowy z lokalizacjg przy gtéwnym wejsciu;

e 1 gasnice proszkowg 6kg;

e budynek oznakowa¢ znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92

i rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

Opr.: mgrinz.
mgr inz. Marian Jedryka
uprawnienia budowlane do projektowania
w spec]. konstrukcyjno-budowlane;
i architektonicznej
nrupr. GP. IV, 7342(5)93
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6cm -jastrych cementowy

10-30cm zuzel/popidt

23cm -strop £PS, dwut. 180 co 0,85m

tynk cem-wap.
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21,5cm -strop £PS, dwut. 180 co 0,85m
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©
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N
plytki PCW
- 3,5cm -jastrych cementowy
21,5¢m -strop £PS, dwut. 180 co 0,85m
1,5cm -tynk cem-wap
___________ ©
___________ ~ L
o
—
55 234 30 617 54

posadzka cementowa

30cm -beton B15

grunt rodzimy
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w LASKU
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ul.Naruiewicza 17, 98-100 task

tel.043 676 30 62, 043 676 30 63

Inwentaryzacja -stan istniejacy uty 2011r.

obiekt: Przychodnia w Brzykowie k/Widawy -przebudowa i rozbudowa

Adres: dz. nr 427/3, Brzykdw, gm. Widawa, woj. t6dzkie

Nazwa rys. Przekroj Skala 1:50
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Loe s T - foliaPE gruba
PR A - posadzka istn.
A A

1,5cm -tynk cem-wap proj.

55cm -§ciana ceglana istn.

1,5cm -rapowka cem-wap. proj.

-powtoka hydroizolacyjna bezsmotowa proj.

8cm -styropian fundamentowy proj.

-folia kubetkowa proj.

-grunt mineralny ubity warstwami 0.3m

obiekt: Przychodnia w Brzykowie k/Widawy -przebudowa i rozbudowa

Adres: dz. nr 427/3, Brzykdw, gm. Widawa, woj. f6dzkie

Nazwa rys. Przekrdj A-A Skala 1:50
Projektant: mgr inz, Mafian Jedryka
ZPSK}’;§§§§§§§°§23:JP§§§1 3ustip2 nrrys DOS
Data:
03. 2011
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obrys istniejacej bryly budynku STAROS“E%}S)%TATOWE
tro do rozbiorki W
pieiro do rozbiort o Wycziat Architeicry 8.cowniotwa nwestyc
o T - ul.Narutowicza 17, 88-100 Lask
xo% — - tel.043 676 30 62, 043 678 30 63
P11 I
+14,88
K1 , ; AN
2NN NN N NN
N \/\/\/\/\/ NN N
NN NS
AVERVE VARV VRN
NN NN N
L M16 co 1.5 NN NN\
140x140 /I lf'—o 5mco = PP
X Ty
- P2 =7, 50m\ \/\/\/\)V +]3.12
N <3 X R 00, ~ — e
¥ S 7 e e — _ 2 -
52 _S?Av 30cm -wetna mineralna Wit
N folia wodoszczelna B
26cm istn. strop do remontu -wg K1 ] pr.#ZQ co 50cm, L=0,5m
ptyty G-K na ruszcie blaszanym B W okot budynku
3
o
N~
N
= _____3\_ . — f e} . — n )
PCV rulon/gress proj.
istn. strop do remontu -wg rys K1 ﬁ
8 izolacja termicza gr 10cm : 8
tynk na siatce z PE +| 0,00=155.40 } 1 o,z
© gl ﬁ
1 R e
3x1120
;0,90 g — T g // 2 // oz //
2%
[e0)
5 [a]
N . 8 @ 5 : |
k.bet. opaska _ - -~ ‘
0.5m w okof bud. 8cm -posadzka betonowa proj. | I . |
- foliaPE gruba | -powtoka hydrpizolacyjna proj.,
- posadzka istn. 1,5cm -tynk cem-wap proj.
55¢cm -$ciana ceglana istn.
1,5cm -rapéwka cem-wap. proj.
=5 55 39 451 2 -powtoka hydroizolacyjna bezsmotowa proj.
8cm -styropian fundamentowy proj.
1175 -folia kubetkowa proj.
-grunt mineralny ubity warstwami 0.3m

obiekt: Przychodnia w Brzykowie k/Widawy -przebudowa i rozbudowa

Adres: dz. nr 427/3, Brzykdw, gm. Widawa, woj. tédzkie

Nazwa rys. Przekrdj pionowy B-B Skala 1:50

Projektant: mgr inz. Marian Jedryka
spc.konstrukcyjno-bud. i arch. g
GP.IV7342(5)93 §2ustip2id§idustip2 nrrys D06

Data:
03. 2011
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Nrrys D07

Skala 1
Data

elewacja péinocna

Brzykowie k/Widawy -przebudowa i rozbudowa
071

kéw, gm. Widawa, woj. tddzkie

la W
Brzy

1

Przychodn
Elewacje

Projektant: mgr inZz. Marian Jedryka
GP.IV7342(5)93 §2ustip2i4§13ustip2

Adres: dz. nr 427/3
spc.konstrukeyjno-bud. i arch.

Obiekt
Nazwa rys.
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STAROSTWO POWIATOWE
: « LASKU
Hydzid Arsritsin ywc«@\étv%a (Slgwstyscg
a 17 a
i %Agué)?%‘%d 043 876 30 83

Liczba porzadkowa

Rodzaj wyrobu

okna PCV

Schemat

(widok od strony
zewnetrznej)

T

wymiar w Swietle 2350x1500 1500%1500 900x1500 600x1500 900x1200 1200x900
osciezy SoxHo
wymiar w swietle 2310x1455 1460x1455 860x1455 560x1455 860x1155 1155x860
o$cieznicy SxH
iloé¢ wyrobow 3 1 1 1 1 2
Uwagi kolor brazowy szkio bezpieczne P2
Liczba porzadkowa 1 2 3 4 5 6 7 8
Rodzaj wyrobu . drzwi wejéciowe | drzwi do kottowni drzwi wewnetrzne drzwi na strych &cianki szklane wiatrotapu
% 5
¥
Schemat E
¥
1 = —
wymiar w Swietle 1000x2350 1000x2050 1000x2050 1100x2050 1000x2050 900x2050 800x1600 2 L7 64 | 90 | 95 "
osciezy SoxHo PV LEeyre
wymiar w Swietle 900x2300 900x2000 900x2000 1000x2000 900x2000 800x2000 700x1500 f
oscieznicy SxH v
okreslenie skrzydet P L P L P L P L P L P L P L .
SO
3N
ilos¢ wyrobow 1 1 2 4 1 1 1 1 = = e a=
Uwagi z iam°z‘:myka°zem blaszanglz’é&pk’”e drzwi do w-c drzwi do w- drzwi do w-¢ drzwi blaszane konstrukcja ALU kolor blekitny, szkio bezpieczne P4
cate oszi one niepeinosprawnych | personeiu personelu :
szkio bezpieczne P4

kolor brazowy

Uwaga: W wypadku zastosowania okien o duzej szczelnosci, uniemozliwjgce; infiltracje powietrza zewnetrznego nalezy zastosowaé nawiewniki w ramach oklennych
Przed zaméwieniem okien i drzwi sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Qbiekt: Przychodnia w Brzykowie k/Widawy
-przebudowa i rozbudowa

Adres: dz. nr 427/3, Brzykéw, gm. Widawa, woj, t6dzkie

Nazwa rys. Wykaz stolarki ‘ Skala
Projektant: mgr inz. Marian Jedryka LN
spe.konstrukeyjno-bud. i arch. a Nrrys Dos
GP.IV7342(5)93 §2ust1p2i4§13ustip2 H

Data:

03. 2011
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W2

Beton B25
wys. stropu h= 24cm
ptyta a = 3,0cm

W2

Strop nad kottownig 1:50
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Wiaz do piwnicy 1:50
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si

\ klamry wej$.co 30cm
| #24 /34GS/, szt.4

pokrywa 690x690mm
@6 co10cm

10#8; L=1.25m

8#8; L=1,5m

L=63cm
L60:di=2,76

H)\] !/ P z [3"/
sy
ey
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e

Strop nad parterem 1:100 STAROSTWO POWIATOWE
w LASKU
L 495 y 008 Wydzia Arcitekiry Bacewnicta ilnwestyci
] 1 Ul Narudwicza 17, 88-100 task
g R Qb R Strop nad kottownig
() : - -projekiowany
i = —
JS SRR PR | - ) Wi W1 s
o S R I Y R Rl Rt St B i T
N S _ : ol 8|3
! = 60 i o 5130
S - i e R e
: i | N
B i o8]
S N S S il
- -—EH— ?'-"—"—’7-“—"-’5-'7-' {_: _______________ _, ............... — |
S el e s b e e -7 °
S Jee S ¥ S
S D U S . S -
I i L
o ! .
— —-—-——.—O—— ------ - :-_‘,—- —————— o- —————— — JI—-:- ....... 5— ——————— —d —
N 0o N Lo N
> S | S L S =2l
1T wr W17 |
4,_4_2 1|, 413 1|, 42 ,!- 408 4L31«L 426 ‘!, 434,
L 1404 L

Strop na parterm i piwnicg

1:20

W1 -wieniec 51,22mb

Warstwy istniejgce

[0.3cm -plytki PCW _

[12cm -zuzelipopidl_

1cm -tynk cem-wap

3cm -jastrych cementowy

4cm -zaprawa cementowa
6cm -plyty £PS zuzlowe zbrojone

Remont stropu na parterem i piwnica.
Po rozebraniu stropodachu i $cian pietra wyremontowac strop na parterem i piwnica.
1-Usunag¢ warstwy podfogowe, posadzke cementowg i warstwe izolacyjng z zuzlu.
2-Oczyscié belki z kurzu | brudu.
3-Wstawié prety @20 i przyspawé do $rodnika posrodku wysokosci belki

w miejscach jak na rysunku powyzej.
4-Belki zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie emulsja bitumiczna,.
5-Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ betonem lekkim z keramzytu o gestoséci 503kg/m?®.
6-Na belkach wykona¢ posadzke cementowg gr. 3cm o Rz=10MPa

zbrojong siatkami 20x20cm z drutu @6mm.
7.0dstoni¢ dolne stopki belek -sku¢ istn. tynk cem-wapienny.

37 A#16 8.0czyscié belki z kurzu i brudu.
Wi i ) 9.Stopki belek pomalowaé emulsjg bitumiczna.
W2 -wieniec 1 7:26mb — strzemiona 30x24cm 10.Przyklei¢ paski styropianu.
[/ / @6 co 20cm 3om -posadzka cementowa zbrojona 11.Wykonaé tynk ciefikowarstwowy na siatce PE.
37 4#16 301 / K 8 301 12cm -beton Tekki o gestoéci do 503kg/m* Uwaga: prety @20 wstawi¢ i przyspawaé tylko w stropie nad parterem.
- - 4cm -zaprawa cementowa isin.
AN / g <7 6cm -plyty £PS zuzlowe zbrojone istn.
o { Warstwy projektowane 1em -tynk cem-wap
. - ) piyty G-K na ruszcie bl . ) . - .
@ // g Teriva 4.0/1 -proj.! % . strop -jstn, | © i ) Obiekt: Przycgogma w Brzgkgme k/Widawy
f -
4 o F60 Ve k5605000500560 0006005609560 05553895665 pI’ZE udowa | rozbudowa
4 j ! et 220 040 08 0 0SS0 S el B350 80 09800350050 S S 5235
1 - S80S0 0a 6 0G0 0 5095 0%. ] Adres: dz. nr 427/3, Brzykdw, gm. Widawa, woj. toédzkie
strzemiona 30x24cm #20, L=50cm !
T il AT
_______ @6 co 20cm - -~~~ - ¢o05m,szt102 A R Nazwa rys. Stropy Skala 1:100
42 ; .
Jr_i_*, J‘——————‘ \ 1180 Projektant: mgr inz, Marian Jedryka N K1
spc.konstrukeyjno-bud. i arch. rrys
GP.V7342(5)33 §2ust1p2i4§13ustip2 4
Data:
03. 2011
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(AROSTWO POWIATOWE
STAROSTWO PO

i itaicury Bucowaictwa ilnwestycil
Wydzial Architeicury BucCwail
ulY‘Narutowicza 17, 98-100 Lagg
1e1.043 676 30 62, 043 676 30

b
p 87, 85 85 . a5 . 85 | 85 . 8 qb'l
m - 1 R R | i e § I 1|
| |
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F T
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[ mi|| |m1 m%_ﬁT _Fm I NI m1
i
i
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I
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' & 8 §2
;
I K6 S1K6 Mr1
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! K5 K5
! Krt | IP3  P3 P3 Kr 8
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! K4 K4 !
1528 |.
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WYKAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DACHU

Murtaty Mr1 -140x140mm, L=15,28m, szt.2
Mr2 -140x140mm, L= 6,19m), szt.1
Ptatew P1 -140x140mm, L=1528m, szt.2

P2 -140x140mm, L=
P3 -140x140mm, L=
Stupki St -140x140mm, L=
Krokwie K1 -80x160mm, L=

K2 -80x160mm,
K3 -80x160mm,
K4 -80x160mm,
K5 -80x160mm,
K6 -80x160mm,

=
L=
L=
L=
L=

Krawgznice Kr1 -80x180mm L=
J1 40x140mm, L= 3,50m, szt.18

Jetki

4.00m, szt.6
4,85m, szt.3
2,45m, szt.14
6,85m, szt.30
6,48m, szt.8
2,25m, szt.8
3,15m, szt4
2,65m, szt.2
1,80m, szt.2
5,00m, szt.2

obiekt: Przychodnia w Brzykowie k/Widawy
-przebudowa i rozbudowa

Adres: dz. nr 427/3, Brzykdw, gm. Widawa, woj. todzkie

Nazwa rys. dach -konstrukcja , | Skala 1:100
Projektant: mgr inz. Marian Jedryka LN rys K2
spc.konstrukeyjno-bud. i arch.
GP.IV7342(5)93 §2ust1p2i4§13ustip2 (

Data:

03. 2011
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911#14 co 15¢m L=1,80m

=1,70m
44 11#14 co 15cm L T 150 15

- STAROSTWO POWIA
a-a 5 40 411#14 co 15cm L=2,70m w LASKU TOWE
811#14 co 150m L=2,45m 1 L=7.90m ] Wyczial Architabery Busewnistwa Hinwes cji
fis 275 8 i 15¢ . N s konicza 17, 98-100 il
i IR~ ’ 10« 62. Q‘Z%Q 576 b
160 _jp 38 r_-___'___‘____,_—.' = 30 63
NI =13 [' = 3 e ] : -
| ’ (=} ]
_— ] ] r (3] —
| -t —— ! - |
| . Y ) - O S S O I N O
SN SN TN N N AT S N N N NS N TSN N N N N SNX TN N N NN N N A
| ] ] ! ] o Beton B30
I || oy
[ 1 I N ; R - ptyta h=24,0cm
Zrel 7 ozl 7 ol tulina a = 4,0
2, // S ///, /// F ,/ //, F olulina a = 4,ucm
_ —_— po— J— _AV f— J— f— —_ — —_ p— p— f—— JE— —_ — — _ N J— — —_ J— — —_ J— _A(_ K
,40 , 101 40, 285 L 40 | 264 , 40 151 L40 145 L40 |, prety rozdzielcze #8 co 25¢cm
4 il 41 1 1 1 1 ! 1 ll ful
’ : 0,38 b - b = U
N S waga.
NS -l0,64 K 9 . orzchi
4 ) I — ) wyKonczenie powierzcni
— ] : Y s e A T jo.s0 jezdnej pochyini -beton czesany
— 3 ” —— | T T T 1 T 1T 111 H HA H
NN AN N N AN N N N N NS N SN N NV N N TR poprzecznie do osi jezdni.
— ] ] 1 20cm -piyta Zelbet. )
] ] s ] 10cm -styropian o
¢ // o /, - ’/ . 10cm _gruzobeton G 2 A WYKAZ STALI ZBROJEN]OWEJ
S S I ¢ 77 L_____-grunt minerainy s
_ Lea . 2 e i I e 0 I nr | @ | Dtugose | lose | Al (34GS) | UWAGI
L40 , 101 40, 416 L40 , 76,40, 393 L40 | mi | sz g T 14
1 k¢l 1 bl 1 1 4 1 1 1
: 711#14 co 15¢m L=2,80m 611#14 co 15cm L=3,60m L L A 6270
15 250 15) f 335 2 | 14 ] 8610 11 67.10
10 . .
— 211#14 ¢co 15cm L=6,10m Ts] 111#14 co 15cm L=
140 m L=570m 3 14 7.90 11 86.90
Warunki techniczne dotyczace pochyini dla 0sdb niepetnosprawnych: 4 14 2.70 11 29.70
- Pochylnie przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosé pfaszczyzny ruchu 1,2m, krawezniki
o wysokos$ci co najmniej 0,07m i obustronne porgcze umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od ptaszczyzny ruchu, 5 14 2.85 11 29.15
przy czym odstep migdzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1mdo 1,1m; 6 14 360 11 39.60
- Diugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na koricu pochyini powinna wynosié co najmniej 1,5m; : .
- Pochylnie dla osob niepeinosprawnych o dtugo$ci ponad 9 m powinny by¢ podzielone na krétsze odcinki, przy 7 14 2.80 11 30.80
zastosowaniu spocznikéw o diugosci co najmniej 1,4 m; .
- Powierzchnia spocznika przy pochylni dia oséb niepefnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich powinna 8 14 245 1 26.95
mie¢ wymiary co najmniej 1,5x1,56 m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku;
- Balustrady przy pochyiniach nie powinny mieé ostro zakericzonych elementéw; 9 14 1.80 11 19.80
- Porecze przy pochylniach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przediuzyé o 0,3m oraz zakoriczyé w sposéb _—
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie; - r - 10 14 1.20 11 13.20
- Porecze przy pochylniach powinny byé oddalone od $cian, do kt6rych sg mocowane, co najmniej 0,05m. | . | 11 14 1.70 1 18.70
| I |
165 605 i 400, : 12| 8 | 350 | 14 [49.00 pr. rozdz.
5 prety rozdzielcze nr 12 prety rozdzielcze nr 13 : prety rozdzlielcf:e nrit4 : 13 8 1.45 95 113775 pr. rozdz.
(U I t I I
S T T w — T \ L \ o 14 8 2j60 23 | 59.80 pr. rozdz.
: : T i i P i 9 Dlugos¢ razem [m]f 246.55 | 216.70
t t l | | t t
! ! Pt i | P i Masa jednostkowa [kg/m]j 0,395 | 1.54
' < Q 6% 1 b ' b I -
: ‘ & s T \ b | Masa wg srednic [m]} 97.39 |333.72
f f i
: I et ! : : : : Masa razem dla 1 szt. [kg] 431.11
i I m ! H 1 t I H t
Masa [kg] razem dia szt.l 1 431.11
0 : | -0,38' ! L L4 [ |
= | g v | ) : iy
I ! (1)) i I i
! ! ! | |
) ! 9 6% 3 | 0% ay 6% f 3 obiekt: Przychodnia w Brzykowie k/Widawy
| i - - | i ! - -przebudowa i rozbudowa
1 ! | #ﬁ—"i— | |
) ) : ! ! Adres: dz. nr 427/3, Brzykéw, gm. Widawa, woj. tddzkie
A(__ ] . = . " . o
© Nazwa rys. Konstrukcja schodéw i pochyini Skala 1:5
165 432 140 433 v ] pochyiny
prety rozdzielcze nr 12 Projektant: mgr inz. Marian Jedryka
L 1005 N spe.konstrukeyjno-bud. i arch. Nr rys K3
1 prety rozdzielcze nr 13 1 GP.V7342(5193 §2ustipZi4§iBustip2 Bt
ata:
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STAROSTWO POWIATOWE
w LASKU

Wydziat Architekiury Budewnictwe inwestycii

ul.Narutowicza 17, 98-100 task

tel.043 676 30 62, 043 676 30 63

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy i rozbudowy budynku przychodni
i budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ
| CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Adres inwestyciji: Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.
Inwestor: Gmina Widawa

98-170 Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10.

Biuro projektu: Biuro Inwestycji Budowlanych BAMAR
95-200 Pabianice
ul. Dolna 26A

Projektant:
Branza Projektant Podpis
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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze dokumentacija:

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACII
SANITARNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Adres inwestycji:  Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Inwestor: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Kosciuszki 10.
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1.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa

1.6dz, 16 listopada 2010 1.

ZASWIADCZENIE nr 150

Pan Rafal RYDZYNSKI
zamieszkalty: 95-071 Rabien

ul. Fasolowa 14

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IS/0150/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

PRIEWODRNICZACY
Rady tédzkie] Okrggows)
lzoy/ Ipgynleréw Budownlciwg  *
¢t Prn
mgt inz. Grzegorz Cieslinski

91-425 ¥.6d%, ul. Pémocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
. www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690 »
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£6dz, dnia 15.11.2001r,

t.odzki Urzad Wojewddzki
w Lodzi

GP.U.7131.141/01
DECYZJA

: Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126), oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8, poz. 38),
po ustaleniu fa podstawie zlozonych dokumentéw, Ze speione zostaly Warunk1 w zakresie
przygotowama zawodowego niezbednego do uzyskania uprawmen budowlanych oraz
po zlozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje
mgy inZ. Rafalowi Stanistawowi Rydzyfskiemu

kierunek studiéw — Inzynieria Srodowiska
PO - e b v o - . ﬁl. I mf\]ﬁ 191)1- vy Slel‘adzh e e e S e i e e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 141/01/WE, -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzes :
wodociagowych i kanalizacyjaych, cieplnych wentylacyjnych i gazowyeh

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:
@Rafa.k Rydzynski mar i litncch Kuf
Wydsdadn Goy dmkxo;):xestrzennq,

92-433 £.6d7, ul. Kmicica 13 m. 3 Ny
2) Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanegcﬁw '
w Warszawie
3) ala.

Budownict 1 Fomuicac,]

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 A ZEOBNOES
- NG

tel. (+48 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 RYGINAEEM
. . : . o . (Rafat Rydzyriski
e
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Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i CO.
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6. Zestawienie gtéwnych materiatéw kotfowni i instalacji c.o. e, 8
CZESC RYSUNKOWA.
Rys. 1 Rzut piwnicy - instalacja wewnetrzna wod-kan.
Rys. 2 Rzut parteru - instalacja wewnetrzna wod-kan.
Rys. 3 Rzut parteru - instalacja wewnetrzna CO.
Rys. 4 Schemat technologiczny kotfowni.
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Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i CO.

STAROSTW
1. Podstawa opracowania. O P OWIATOWE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie w%%ﬁ‘ga%zg %{?M%Wli"w%t}"‘ﬂ
wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla obiektu terfidseta 30D O£l 17%0 358%
w miejscowosci Burzykéw, gm. Widawa, dz. nr 427/3, tj. budynku przychodni osrodka zdrowia.
Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI

JNSTAL". Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,
dobor grzejnikow firmy VNH, wewnetrznej instalacji wody cieptej i zimnej i instalacji kanalizaciji.
Opracowanie nie obejmuje wykonania rozwinig¢ instalacji wod-kan i CO. Instalacja wody bedzie
dostarczata wode na cele socjalno-bytowe, zasilana z istniejacego przytacza wody. Scieki
socjalno bytowe odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika.

3.0pis instalacji wewnetrznej wod-kan.

3.1.  Zapotrzebowanie wody.

W budynku zainstalowane bedg nastepujace punkty czerpalne o wyplywie normatywnym
wg normy PN-92/B-01706:

— bateria zlewozmywakowa szt. 3 x g,=0,14 dm¥s = 0,42 dm®/s
—  bateria umywalkowa szt. 6 X 9,=0,14 dm¥/s = 0,84 dm®/s
- pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 2 x 9,=0,13 dm®/s = 0,26 dm’/s

20.= 1,52 dm®s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682 % (20,)°*-0,14 [dm¥s]
q=0,682 x 1,52°°-0,14 = 0,68 dm*/s

3.2. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej zasilanej z przytacza wody, w poszczegéinych pomieszczeniach
budynku projektuje sig z rur PE-RT/AL./PE-RT firmy UPONOR tgczonych za pomocg potaczen
zaciskowych, posiadajacych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce
do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT, rozprowadzenie w poszczegodlnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podiogowych.

Wymagane ci$nienie z punktdéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa 1j. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieplej.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé¢ piankg poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie
wody. Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakéwb i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajqcyrhi z mozliwoscig podiaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejécia pod urzadzenia
wykonywac przy pomocy systemowych z mocowaniem podej$é do zaworkow odcinajgcych i
kolan instalaciji.

3.3. Woda ciepfa. ,

Zasilanie instalacji wody cieplej w poszczegdlnych pomieszczeniach w  budynku
przewidziano z lokalnych przeplywowych podgrzewaczy wody. Podgrzewacze nalezy
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Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i CO.

montowac nad umywalkami i zlewozmywakami. Zaprojektowano podgrzewacze przeplywowe
firmy Biawar model Oskar o mocy 3,5-5,0kW/230V, bezcieniowe, S&%%%%WQW

wode cieptg jednego punktu czerpalnego. Podgrzewacze nalezy meniowatnad umywalicaesci

iNaru ow»cza 17, 88-100 task
zlewozmywakami. \ei.043 676 30 62, 043 676 30 63
3.4. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w- budynku bedg odprowadzane rurami PVC, taczonymi ksztaltkami z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargows,.
Piony kanalizacyjne nalezy montowaé do $ciany za pomocg elastycznych uchwytow
w bruzdach $ciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykonaé o $rednicy Dn=110.
Odejscia od pionéw nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2,5%, przewoéd zbiorczy o $rednicy
Dn=160 uktada¢ ze spadkiem 2,5% w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.
Piony kanalizacyjne Dn110 PVC bedg wyprowadzone ponad dach do wysokoséci 30cm ponad
pokrycie dachowe izakoriczone rurg wywiewng Dn160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej
pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionow
spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.
Poziomy kanalizacyjne nalezy wyposazy¢, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowa¢ czyszczak z otworem prostokgtnym. ,

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN
12056. Warto$¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku
DU wynosi:

- zlewozmywak ' szt. 3x0,8 =24
- umywalka szt. 6 x 0,5 =30
~ miska ustepowa szt.2x2,0 =40
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:

DU=94

K=0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qu =K x DU =0,5x9,4"
Qy=1,5dm%s

Instalacje  kanalizacji ~odprowadzajgce $cieki socjalno-bytowo zostang  wykonane
z nastepujgcych materiatow:
— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej -
rury z PVC o pofaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podejs¢ pod urzgdzenia:

zlew, umywalka —Dn50 PVC,
natrysk —Dn50 PVC,
miska ustepowa - Dn110 PVC,

3.5. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wody.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, cieptej, nalezy prowadzi¢ w posadzce

przyziemia obok siebie zgodnie z zatgczonym rysunkiem do pionéw oraz przyboréw na tej
kondygnacji. Montaz podejs¢ przewoddw przewiduje sie w bruzdach w $cian.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy ze spadkiem
w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Piony montowaé
w bruzdach pokazanych na rysunku. Podej$cia pod piony zaopatrzy¢ w rewizjery a piony w ich
gornej czegsci w rury wywiewne. Po zamontowaniu cato$¢ dokfadnie przeptukag.
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Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i CO.

3.6. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddac préobie szczelnosci na cisnienie 1,OR‘/'III‘3"%;-1}.{O S’J?K;%QS’IATOWE
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalefiy sraephikac. -y trakiieestycil
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zéé@%ﬁ%iéé%@é’cﬂs%%%g%agg
catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukad.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji CO.
4.1. Wymagania dla instalacji.

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- gabinety lekarskie +24°C,
- hol, poczekalnia +20°C,
- toalety +20°C,
- pomieszczenia socjalne i porzadkowe : +20°C,

4.2. Grzejniki i regulacja.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kottowni. Dla
obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegdinych pomieszczen.
W gabinetach lekarskich zaprojektowano grzejniki higieniczne plytowe umozliwiajgce fatwe
utrzymanie grzejnika w czystosci. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki
plytowe z elementami konwekcyjnymi. Grzejniki sg dolno-zasilane wyposazone we wkitadke
zaworu termostatycznego firmy VNH. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w odpowietrznik.
Dodatkowo nalezy zamontowac¢ przy podejsciach pod grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2
wykonanie katowe.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie glowicy
termostatycznej firmy Danfoss typu RA 2994, zakres nastawy temperatur 8-26°C. Glowica
posiada zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.

W pomieszczeniach fazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe firmy Enix. Na gatazce
zasilajgcej do grzejnika nalezy zamontowac zawoér termostatyczny firmy Danfoss typu RA-N 10
prosty wraz z glowicg RA 2994, zakres nastawy temperatur 8-26°C Na gatgzkach powrotnych
zaprojektowano zawory odcinajace firmy Danfoss typu RLV.

4.3. Instalacja wewnetrzna CO.

Instalacja CO wewnetrzna w budynku zostata zaprojektowana z rur polietylenowych PE-
RT/AL/PE-RT firmy UPONOR. Instalacia CO zasilana jest z kotta zlokalizowanego na
kondygnacji parteru w pomieszczeniu kottowni, w obiegu wymuszonym o parametrach 70/55°C.
Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT firmy UPONOR,
rozprowadzenie w poszczegblnych pomieszczeniach, przewidziano w warstwach podtogowych
w izolacji. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami do dokumentaciji, stosujac
mocowanie rur przy pomocy podwéjnych uchwytdw do podioza oraz wykorzystujgc
elastycznos¢ rur. Odlegto$¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje
nalezy wykonac zgodnie z wymogami producenta. Rury nalezy taczy¢ przy pomocy potaczen
zaciskowych.

4.4. Proby techniczne

Probe instalacji CO z rur PE-RT/AL./PE-RT nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur iobowigzujgcymi przepisami. Producent rur PE-RT/AL./PE-RT zaleca
wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposob: '

a) odcigc urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napemic¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
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Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i CO.

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowite G ATDIBIR O sV Wi
miejscu instalacji), Wycia Archi::ﬁ;u%%nﬁ-{ o

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzyé cinienie, poniewafzamm?é@i%é]%f §Qaﬁ%‘<ﬁr¥sﬂ£
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sig rur, 161043 676 30 62, 043 676 30 83

e) czas proby 24h godziny,

instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyplyneta woda, a cignienie kontrolne nie
spadto wiecej niz o 1,5bara
5. Opis rozwigzania projektowego kottowni.

5.1.  Stan projektowany.

Zaprojektowano kottownie na ekogroszek w pomieszczeniu 12 w budynku. Pomieszczenie
kottowni zostanie wykorzystane do umieszczenia kotta. Przewiduje sie potaczenie systemu
otwartego instalacji kotlowej z systemem zamknietym instalacji c.0. poprzez zastosowanie
wymiennika ptytowego.

5.2, Zasilanie kotta w paliwo.

Projektowany kociot przystosowany jest do spalania wegla kamiennego sortyment groszek
energetyczny typ 31 lub 31.1 uziarnienie 5 — 25mm, zdolnos¢ spiekania RJ<10, wilgotnosé
<15%, zawartos¢ miatu<10%, zawarto$¢ popiolu <10%, temperatura mieknienia popiotu
>1 150°C, siarka < 0,6%, warto$¢ opatowa 26 MJ/kg.

Magazyn paliwa ziokalizowany jest w pomieszczeniu 0/12 w piwnicy budynku.
5.3. Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin projektuje sie poprzez komin wewnetrzny murowany o wymiarach

Dn160, $rednica czopucha Dn150.
5.4. Dane wyjsciowe dla doboru kotfowni.

wydajnos¢ cieplna c.o. Qeo [KW] 8,2
parametry instalacji — woda c.o. [OC] 80/60
cisnienie pracy instalacji grzewczej [bar] 3,0

5.5. Dobor kotia.
Dobrano kociot na ,ekogroszek” o mocy 15kW firmy Ekocentr typu kW 15 z palnikiem
retortowym i pojemnikiem na opat o pojemnosci 500 dm3. Pracg kotla i obiegu grzewczego

bedzie sterowat regulator Venti. Maksymalne ciénienie pracy kotta 1,0 bar.
5.6. Dob6r pomp.

Dla obiegu kotlowego dobrano pompe typu Stratos 25/1-6 firmy Wilo. Zasilanie 1x220 V.

Dla obiegu grzewczego c.o. dobrano pompe typu Stratos 25/1-6 firmy Wilo. Zasilanie 1x220 V.
5.7. Dobor naczynia wzbiorczego i zaworéw bezpieczerstwa.
5.7.1.  Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.

Instalacja c.o. pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknigtym, obliczenia wykonano w oparciu o PN-
91/B02414. Pojemnoé¢ ztadu dia potrzeb CO: V= 0,30m°.
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu=V x pg x Av
gdzie: p1 = 977,8 kg/m® gestosé wody w temperaturze 70°C,
Av = 0,0224 dla parametréw instalacji 70 °C
Vy=0,30 x 977,8 x 0,0224 = 6,6 dm®
Pojemno$¢ catkowita naczynia wynosi:
VN =Vy % (Pmax + 1) : (Pmax — P)
gdzie: Pmax — Max cisnienie w instalacji c.o., [bar]
p - ci$nienie wstegpne w naczyniu, p = py + 0,2 [bar]
p=ps+02=05+02=0,7 bar
Vn=6,6x(3,0+1):(3,0-07)= 11,4 dm®
Dobrano naczynie wzbiorcze NG 25 firmy REFLEX na ci$nienie 3 bar i max temperature 120°C.
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Srednica rury wzbiorczej.:

d=0,7xV, =07x/6,6 =18mm s 1 ) Fowarowy
IChitaky P inn _
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej d = 20mm. uf,Narutowicsgﬂ#mm'm”"’W&‘TYCH

5.7.2.  Naczynie wzbiorcze przelewowe dia instalacji kottowej. tel.043 676 39 62, 043 676 30
Instalacja kotta pracowac¢ bedzie w ukladzie otwartym w zwigzku z tym zgodnie z PN-91B-
02413 dobrano naczynie wzbiorcze typu A o pojemnosci uzytkowej 64dm® pojemnosé catkowita
88 dm3. Podstawowe wymiary naczynia: D,=450mm, H=550mm. Naczynie nalezy umiescié
W pomieszczeniu kottowni w najwyzszym punkcie.

Zgodnie z norma PN-91 / B-02413 dobrano

e Rure wzbiorcza o $rednicy DN32.

¢ Rure bezpieczenstwa o $rednicy DN32

e Rure przelewows o $rednicy DN32

e Rure sygnalizacyjng o $rednicy DN15

e Rure odpowietrzajacg o $rednicy DN15

5.7.3. Dobbér zaworéw bezpieczeristwa.
Dobor zaworu bezpieczeristwa dla uktadu kotta i instalacji grzewczych
Dia potrzeb centralnego ogrzewania dobrano membranowy zawér bezpieczeristwa typu

1915 firmy SYR na ci$nienie zadziatania 3,0 bar. Srednica przytacza zaworu wynosi 3/4”.
5.8. Wentylacja pomieszczenia kotfowni.

Wentylacja wywiewna kotlowni.
llos¢ powietrza ktérg nalezy odprowadzié z kottowni wynosi 0.5 m*h na 1kwW zainstalowanej
mocy paleniska kotlowego.

Viyw = 15kW x 0,5 m*h kW = 7,5m%h
Ta ilos¢ powietrza doprowadzona bedzie kanalem wentylacji grawitacyjnej umieszczonym
w szachcie kominowym.

Wentylacja nawiewna kottowni.
Potrzebna ilo$¢ powietrza do spalania paliwa ( wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
kottowni na paliwa gazowe i olejowe ) wynosi 1.6 m%h na 1 kW zainstalowanej mocy paleniska
kotlowego

Viaw = 15kW x 1,6 m*h kW = 24,0m*h
Potrzebna ilo§¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia kotlowni potrzebnego do
prawidtowej jej eksploatacji wynosi:

Ve = Viww + Vaw = 7,5+24 = 31,5 m¥h
Ta ilos¢ powietrza doprowadzona bedzie kanatem wentylacyjnym o wymiarach 200x200. Wiot

kanatu 30 cm ponad posadzkg kottowni.
5.9. Uzupefnienie instalacji CO.

Uzupetnienie ztadu instalacji nalezy dokonywa¢ poprzez zestaw uzupetniajgcy wyposazony
w dwa zawory odcinajace, filtr siatkowy, wodomierz oraz zawér zwrotny Honeywell
antyskazeniowy typu BA 294 zamontowany na rurociggu wodociggowym.
Do uzupetniania instalacji dla catego obiegu grzewczego zaprojektowano stacje zmlc—gkczama

wody w obudowie kompaktowej typu CosmoWater Standard firmy Bims Plus.
5.10. Montaz instalacji kotfowni.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, fgczonych przez
spawanie zgodnie z PN-85/M-69775. Ksztattki i tuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-77/M-
34031. Jako armature odcinajgca przewidziano zawory kulowe na max cisnienie 0,6MPa i max
temperature 130°C mufowe po stronie wody instalacyjnej.

Przewody prowadzone przy $cianach montowaé na podporach 8lizgowych, a pod stropem na
podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.
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5.11. Préby techniczne instalacji. STAROSTWQO POWIATO
Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-64/B- 1%92 ) Ac{iclfg} éskSiﬁgé!nych

etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ probie cisnietia ngzingn Wm g@‘gbg ?W
razy cisnienia roboczego. Préba na gorgco eksploatacyjna tzntg'[g??ywﬁ\gQ éﬁa%‘méﬂ@ae e
mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, polgczona z regulacjg parametréow
pracy.

5.12. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Stosowac otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folig PCV spetniajace wymagania PN-/B-
02421. Stosowac ksztattki z gotowych elementoéw. Oznakowania zaizolowanych rurociggow
zgodnie z PN-70/N-01279.

Wszystkie elementy instalacji po oczyszczeniu malowaé 2-krotnie emalig kreadurowg lub inng

odporng na temperature +90°C, $rednig grubos¢ pokrycia 90 mikronoéw, zgodnie z BN/6115-35.
5.13. Obcigzenie ciepine kotfowni.

Pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest w piwnicy budynku. Powierzchnia kottowni
Wynosi:

P kotlowni — =11 4 m
Kubatura kottowni wynosi

Q kotiown = 32,0 m’
Obcigzenie cieplne kotlowni wynosi:

15 000 W /32 m® = 469W/m° < 4650 W/m® ( warunek jest spetniony ).
5.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Pomieszczenie kottowni znajduje sie w istniejacym budynku na kondygnacji przyziemia,
jest pomieszczeniem o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?. Kotlownia
wydzielona jest §cianami i stropem oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniegj
El60. W pomieszczeniu kotta nalezy zamontowaé atestowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 i szerokosci min. 90cm . Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w podreczny
sprzet gasniczy w postaci gasnicy $niegowej 6kg. Sprzet ten nalezy umiescié w miejscu tatwo
dostepnym i widocznym.

5.15, Wytyczne branzowe.

Wodno kanalizacyjne.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ kratka $ciekowg polaczong z studzienkg
schtadzajgca podigczong do kanalizacii.

Do pomieszczenia kotlowni nalezy doprowadzi¢é wode zimng ‘zakonczong zaworem
kulowym. Spusty z rury bezpieczenstwa i rury przelewowej oraz z zaworu bezpieczenstwa
sprowadzi¢ w okolice kratki $ciekowe;j.

- Budowlane.

Pomieszczenie kottowni nalezy przygotowa¢ odpowiednio zgodnie z przepisami w celu
ustawienia kotla. Posadzke oraz $ciany kotfowni nalezy wytozyé glazurg do wysokosci 2,0m.
Kociot nalezy ustawi¢ na betonowym postumencie o wysokosci 10 cm zabezpieczonym
kgtownikiem.

Elektryczne.
Do kottowni nalezy doprowadzw zasilanie 230V w celu zasilania urzadzen w kotlowni.

W kottowni przewidziec¢ oswietlenie sztuczne.
5.16. Uwagi koncowe,
Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgoda projektanta.
Oddanie kottowni do eksploataciji nastepuje w oparciu o protokét komisii odbiorowej.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Opracowat: L
iz, Rl guggzaaﬁfﬁm
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Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i CO.

6. Zestawienie gtéwnych materiatow kotfowni i instalacji c.o. STAROSTWO POWIATOWE
‘ w LASKU
Lp. Wyszczegoinienie = :”“gg%ff 'ﬁ%@%ﬁ&"f:ﬂ
elUas 070 SU 02, Uso UTU W
Elementy kottownii
1 2 3 4 5
1. | Kociot KW-Ekocentr 15 kW na ekogroszek 1 Ekocentr
2 | Regulator zewnetrzny 1 Auraton
3 | Zawor 4-drogowy Termomix DN25 z napedem 1 Ekocentr
4 Wymiennik plytowy CB20-30H 1 Alfa Laval
5 | Zawdr bezpieczenistwa typ 1915 ,DN20 3bar 1 SYR
6 | Naczynie wzbiorcze NG 25 1 Reflex
7 Naczynie przelewowe otwarte typu A o pojemnosci ’ PN-91B-
uzytkowej 64 dm3 02413
8 | Pompa obiegowa Stratos 25/1-6 2 Wilo
9 | Zawor réwnowazgcy Dn32 1
10 jsj;iczazjzi?jzi;;zzs;g I/:‘IK:BOO DN15 z zaworem 4 Honeywell
11 | Reduktor ci$nienia DN20 1 Honeywell
12 | Zmigkczacz wody CosmoWater Standard 1 Bims Plus
13 | Zaw6r kulowy DN32 9 Efar
14 | Zawor zwrotny DN32 2 Efar
16 | Zawér kulowy DN15 8 Efar
16 | Filtr siatkowy DN15 1 Efar
17 | Zawor kulowy DN15 2 Efar
18 | Zawoér zwrotny DN15 1 Efar
19 | Manometr 0-1,0 MPa 2 KFM
Strona 8
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7. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem budowlanym instalacji wewnetrznej wod-kan i CO Ws
zlokalizowanym w Burzykéw, gm. Widawa, nalezy przestrzegad zagadmem%dzgodme“ Yo POWIAT(
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 pp,rgarL 2“6)‘“ 75“~CW7lcfwa,
w sprawie informagiji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpﬁ?&%@wéﬁﬂa;g 62, 7, 043 1OO L
i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres rob¢t oraz kolejno$¢ realizacii robét podano w opisie niniejszego pracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
nie wystepuje,
Istniejace instalacje w budynku:
instalacja elektryczna,
instalacja c.o.,
instalacja wentylacyjna,
instalacja telefoniczna,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje, :
v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
¢ instalacja elekiryczna - mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre,
chropowate krawedzie itp.),
s zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
¢ zagrozenie o$lepieniem (podczas rob6t spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
v’ Wskazanie Srodkéw technicznych i orgamzacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom
* systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP, }
» szczegotowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowai:

mgr inZ. Rafal Rydzynski

Upraveniania budowlane do projek towﬁmla
i kierowania robotami budowlanymi be

iczed w spaqn)noécu instalacyinej

D\gr::k(e ‘*@ instq uu i urzgdzen:
capinych; werdy gmowy Roi wod-kan .
ar awid. 141701 /VNSLOR 14()/0WOS/O
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UWAGA:

1. Podejscia pod umywalki, natrysk, zlew, wanne,
bidet wykonywa¢ o srednicy DnSOPCV.
2. Podejscia pod miski ustepowe wykonywat o
$rednicy. Dn110PCV. '
3. Dla srednicy wykonywat min. spadek

Dn160 - 1,5%, Dn110 — 2,5%, Dn50 — 2,5%.

Oznaczenia |
2>—  — zawdr czerpalny dia WC,
S~ — bateria czerpaina umywalkowq/zlewozmywokowar.
? — bateria czerpaina prysznicowa,
o) — zawbr czerpalny,

832/825/¢16 — Srednica instalacji wody (zimna/ciepta/cyrk.),
— instalacja wody zimnej,
— — — — — instalacja wody cieplej,
#110 PVC — srednica instalacji kanalizacji sanitarnej,
— ks — — instalacja kandlizacji sanitarnej,

mwalki

fw

Podejscie do umwalki
i zlewozmywaka na
parterze

~wW

ESPVC i=%5%

do przylqcza

kanalizaciji
= Podejscie do
zlewozmywaka na parterze X Ks160

STAROSTWO POWIATOWE

w LASKU

Wydziat Architekiury Budewnictwa inwestycji sk

ul.Narutowicza 17, 88-100 Lask 53

stidzienka sch!cdzdjacc
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T i
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UWAGA:

1. Podejscia pod umywalki, natrysk, zlew, wanne,
bidet wykonywat o Srednicy DnSOPCV.
2. Podejscia pod miski ustgpowe wykonywat o .
Srednicy Dn110PCV.
3. Dla Srednicy wykonywaé min. spadek

Dn160 — 1,5%, Dn110 — 2,5%, Dn50 — 2,5%.

Oznaczenia
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5

_6 -
$32/925/616 —

8110 PVC ~—
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bateria czerpalna umywalkowa/zlewozmywakowa,
bateria czerpalna prysznicowa,

zawdr czerpalny, ‘

srednica instalacji wody (zimna/ciepta/cyrk.),
instalacje wody zimnej,

instalacjo wody cieplej,

srednica instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacja kanalizacji sanitarne;j,
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UWAGA:

1. Instalacje c.o. w pomieszczeniach zaprojektowano w

systemie rur polietylenowych PE—RT/Al/PE~RT

firmy UPONOR , oraz piény z rur sfclowych.

2. Przewody PE nalezy prowadzi¢ w posadzce, w izolacji gr.

8mm, zgodnie z wymaganiami producenta rur.

3. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujqc ich naturalng

elastycznose, tj. przy zastosowaniu mozliwie jak najmniejszej

liczby ksztattek.

Oznaczenia:

22KV/600/1,0
816

30V/600/1,0

typ grzejnika/wysokos¢/dtugose,

$rednica instalacji CO

lokalizacja projektowanego grzejnika,
instalacja wewngtrzna CO,

typ grzejnika—higieniczny/wysokos¢/dtugose,

Kociot na

nawiew 20x20cm,
20cm nad podlogg

ekogroszek
Fxso S0 wzbiorcze

STAROSTWO POWIATOWE
LASKU

w
Wydziat Architekeury B udownictwa i Inwestycji
ul.Narulowicza 17, 98-100 task
tel.043 676 30 62, 043 676 30 63

Otwarte nabzynie

22KV/600/ 0,52

RZUT PARTERU

INSTALACJA WEWNETRZNA CO.
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STAROSTWO POWIATOWE
LASKU

-
Wycziat Architakcury, B udewnictwa Hnwestycii
ul.Narutowicza 17, 98-100 task

PROJEKT BUDOWLANY %% %208 uaenws

przebudowy i rozbudowy budynku przychodni

i budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych

Adres inwestycji:

Czes¢ elektryczna

Brzykéw, gm. Widawa
dz. nr 427/3.

Inwestor: Gmina Widawa
98-170 Widawa
ul. Rynek Ko$ciuszki 10.
Biuro projektu: Biuro Inwestycji Budowlanych BAMAR
95-200 Pabianice
ul. Dolna 26A
Autorzy projektu:
Branza Projektant Podpis
Instal. elektryczne | mgr inz. Tomasz Dryjski o
LOD/0290/POOE/05 mgr inz. Tomasz Diryjski
iprawnienia budowlane do projektowani
bez ogra?gve;w specjalnosci
instdlacyjnej w zak sidei, igtalaci | urzafzen
elektrycznych i el Otiﬁ.ért-gn“e%getycznych
nr ewid: LOD / 02260 / POQE / 05
wspoOlpraca : _
mgr inz. Adam Boguszewski Bogu sevas i

Marzec 2011r.
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6.2. Instalacje odgromowa 10
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WYSZCZEGOLNIENIE RYSUNKOW

Oznacz. Tytut rysunku Skala Uwagi
rysunku

E-1 Schemat elektryczny tablicy TE. -

E-2 Widok tablicy TE. -

E-3 Plan instalacji elektrycznej o§wietlenia. 1:100

E-4 Plan instalacji elektrycznej gniazd i odbiornikéw. | 1:100

E-5 Plan instalacji odgromowe;j. 1:100
ZALACZNIKI
Oznacz. Tytul rysunku Skala Uwagi
rysunku

Zal.-1 Kopia umowy przylaczeniowej - -
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w LASKI
Wydziat Architekeury Budowiiotwa i Inwestycji
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel.043 876 30 82, 043 676 30 63

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU
PRZYCHODNI I BUDOWY PODJAZDU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
BRZYKOWIE GM. WIDAWA -~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Dryisk

; . F P uprawnienia budowiang do p
Projektant : mgr inz. Tomasz Dryjski bor oPhniceer w spetiainosd

nr. upr. LOD/0290/POOE/05 instalacyjnej w g 7Wtalacji i ur?adzeh

elekirycznych ifefelifoenargatyoznyen
nr ewid: LONY 0290 / POOE / 05

Dokumenty formalno-prawne

Str. 4a - Kopie uprawnien projektanta

Str. 4b - Zaswiadczenia - wpis na liste cztonkow LOIIB

Noe



todzka Okregowa
fzba Indynlerdw Budownictwa
91-425 L5432, ol Palnocns 39
tel, {0-42) 632-87-88, fax (-42)630-58-38
NIP 725-18-48-080, REGON 473043690 L6dz, dnia 23 czerwea 2005 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna ZA ZGODNOSC

. Z ORYGINALEM
sygn. akt. KK/D/7131/290/05 Barbara Jedryka

DECYZJA C?DL{\

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz42, z pdzn. zm) i artd2 ust. 1 pkt. 11 5,
art.13 wust. T pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz U. 7 2003 v. nr 207 poz. 2016 z pdéin. zm.) oraz § 9 ust.l Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieluych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995 . nr 8 poz. 38, 7 pozn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Dryjskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 2 pazdziernika 1976 r. w Pabianicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0290/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 14 lutego 2005 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminug, Ze Pan Tomasz Dryjski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawniefi budowlanych W ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej £6dzkiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa powotany Zarzadzeniem nr 5/2005 z dnja 16 maja 2005 r. Przewodniczacego OKK LOIIB,
orzekt jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej llby Ln?ymerow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

M=

Sekretarz 3 Pr7ew0dn!czqcy S ' Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okr ngwej Komisji Kwahfikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasifski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichofiski
Ha

09%



Pan Tomasz Dryjski jebt upowazhiony do:
1) prq;ektowama ‘sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoei Ob_)&;tej piniejszymi uprawnieniami
» i sprawowama nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;
2) sprawowama kontroli technicznej ntrzymania obiekiéw budowlanych zgodnie ziart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;
3) sporzadzenia projekidw zagospodarowania dziatki 1 terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwigzku
z § 4 ust. 4 rozporzadzeénia MGPIB.

M N V/&W\.’ ( ﬁ?&%&@’{é{ﬁ; 4

Sekretarz }/’{ Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja;

I, Tomasz Dryjski

ul. Nowy J6zeféw 89

94-406 L.odz; _

Rada L6dzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budaw!anego

a/a.
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Y.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow BudoWnictwa

Lédz’, 16 czerwca 2010 1.

ZASWIADCZENIE nr 6993

Pan Tomasz DRYJSKI
zamieszkaty: 94-406 1.6dz
ul. Nowy Jézefow 89

- jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/6993/05
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za s}zko'dy,
ktére mogg wyniknad w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcp

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

Rocly  tédnisl Olragowe)

PRIEWODNICZACY
ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM by n‘;gn ﬁzg‘m }4 ﬁswn;c%}gm 3
é&‘“‘? Forn f"@q Sy,
Barbz%":afa t%;%g' Grzagorz Cindl %”@%@
91-425 L.6dz, ul. Péinocna 39 tel: (042) 63297 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl - _ : NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl S ; i L Regon: 473043690 Yp

£38
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W
Wydziat Arckitaicury 5 ucownictwa ilnwestycji

ul.Narutowicz .
OPIS TECHNICZNY 101043 675 36 82, bes ol 5

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU
PRZYCHODNI I BUDOWY PODJAZDU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W

BRZYKOWIE GM. WIDAWA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacj¢ instalacji elektrycznych wewnetrznych w
istniejagcym budynku przychodni w Brzykowie gm. Widawa ,
Projekt obejmuje :
- tablicg gtéwng budynku ,
- wyposazenie budynku w podstéwowe instalacje elektryczne,
UWAGA:
1. Niniejszy projekt budowlany obejmuje tylko instalacje elektryczne 400/230V ( bez
instalacji tzw. ,,slabopradowych” z wyjatkiem sieci komputerowe;j).
2. Projekt nie obejmuje modernizacji zasilania obiektu ze stacji — zaklada wykorzystanie
istniejgcego WLZ-u , poprowadzonego od linii napowietrznej nN do tablicy licznikowe;j
TL na elewacji budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :
- Projekty branzowe i uzgodnienia,
- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane,
— Wytyczne dla branzy elektrycznej,
—  Wizji lokalne;.

3. ZASILANIE OBIEKTU.

3.1. Zasilenie budynku. Tablica gtéwna TE.

Tablica gtéwna proj. budynku TE zasilana bedzie nowym kablem YKY 4x10 mm2 - 1
kV (WLZ) z tablicy licznikowej TL, zlokalizowanej na elewacji budynku od strony wejscia .
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STAROSTW AN
W/w kabel WLZ-u wprowadzony zostanie do nowej tablicy TE budynku, zlokali S POWW OW i

Wu H .
YCZizt Architekeury B jam gmimion £ :
'}I-bJu.ﬂv-l.fWE”.’!WBSfjcig

miej ‘scu tab%icy. istniejacej.  Kabel nalezy ulozyé w rurze oclgﬁigm;aeé%sgi 136 21?84’%3&?;%] 3%)3;;
pomieszczenia piwnicy budynku.
Tablica TE wyposazona zostanie w wylacznik gtéwny calej instalacji elektrycznej budynku.
W/w wylacznik gloéwny nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy, pozwalajaca na
wspolpracg z Pozarowym Wylgcznikiem Pradu, zlokalizowanym przy wejsciu do budynku.
Przycisk pozarowy PWP przylaczy¢ kablem bezhalogenowym ognioodpornym typu NHXH
FE180 E90 2x1,5.Wylacznik gléwny odcina zasilanie w catym budynku.
Z tablicy TE zasilane bgda przewodami lub kablami miedzianymi wszystkie instalacje
elektryczne w budynku.
Tablica gt. TE wykonana begdzie jako rozdzielnica p/t wyposazona m. in. w:

- roztacznik glowny z wyzwalaczem wzrostowym;

- komplet ogranicznikow przepig¢ k1.”B+C” tj. 11 2° ochrony przeciwprzepigciowe;;

- zabezpieczenia obwodow zasilajacych odbiorniki;

UWAGA: Na drzwiczkach tablicy TE nalezy umiesci¢ szyldzik “gtéwny wylgcznik pradu”,

natomiast przy przyciskach — “wyl. p. poz.”.

Uklad sieci: TN-C-S, od TE: TN-S.

3.2. Bilans mocy dla obiektu.

Odbidr Moc zainstalowana [kW]
1 Oswietlenie ‘ 2,3
2 Gniazda ogdlne 4,2
3 Gniazda komputerowe 3,6
4 Ogrzewacze przeplywowe 31,5
5 Oswietlenie zewnetrzne 0,35
6 Inne 0,1
RAZEM Pi : 42
Kz x kj 0,3x0,7
Po 8.8
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, w LASKU
L*xyrdqzlaé A{C!‘itg)cury.Budcwnicrwa ilnwestycji
W 2005 r. zostata podpisana pomiedzy Zaktadem Energetycznygtb%ugﬁﬁé@fedﬁ& . 3%?3%
Publicznym Zaklagdem Podstawowej Opieki Publicznej w Widawie, zapewniajgcg dostawe
energii elektrycznej o mocy umownej 10 kW i zabezpieczeniach gléwnych 32A. Umowa

zapewnia wiasciwy przydzial mocy na obiekt po modernizacji.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE — INSTALACJA
OSWIETLENIOWA.

Instalacja oswietleniowa w projektowanym obiekcie bedzie obejmowaé :

1. instalacje elektryczna o$wietlenia ogélnego,

2. instalacj¢ elektryczna o$wietlenia awaryjnego (o$wietlenie ewakuacyjne, bezpieczefi-

stwa),

4.1. Oswietlenie pomieszczen — wymagania.

"| Natezenie Kondygnacje Uwagi :
oswietlenia

1 | Gabinety  lekarskie i 500 0 W miejscu zabiegéw  nalezy

zabiegowe stosowaé o$wietlenie miejscowe ,

' zapewniajace do$wietlenie do 1000
Lx.

2 | Hall wejSciowy 200 0 * na poziomie podfogi ,
3 | Pokdj socjalny 200 0
4 | Umywalnie, lazienki, | 200 0

toalety, szatnie

4.2. Wewnetrzna instalacja oswietleniowa.

Instalacje elektryczne o$wietlenia wykonal przewodami elektroenergetycznymi z
zylami miedzianymi i izolacji PVC o napieciu 750V.
W pomieszczeniach w budynku przychodni projektuje si¢ zastosowanie opraw dla

swietléwek liniowych 4x18W z rastrem.

101 7



STAROSTWO POy
W korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach, tazienkach i w%}ggaettwp 1 VéATOWE
. . CZiar Areritekury B agewnictwa /| i
s1¢ zastosowanie opraw dwuzrédtowych 2x18 W typu downlight. :{-‘i %ﬁé“é‘}ggéag 5 764%8-1‘38“2&:&
L ; 676 30 63

4.3. Instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa,

oswietlenie ewakuacyjne).

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie nalezy wykona¢ na drogach ewakuacyjnych. O$wietlenie powinno sig
pojawi¢ w czasie nie dluzszym niz 2s po zaniku innych rodzajéw o$wietlenia. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢é w wewnetrzne niezalezne uklady zasilania na
czas t=1godz. O$wietlenie wykona¢ na bazie opraw o$wietlenia ogélnego z wmontowanymi
ukfadami podtrzymania napigcia. Zalozono, ze w trakcie pracy awaryjnej, jedno zrédlo
swiatla zasilane jest z ukladu podtrzymania napigcia. Minimalne natezenie o$wietlenia na

drogach ewakuacyjnych powinno wynosié powyzej 1 Lx.

Oswietlenie pod$wietlanvch znakéw ewakuacvinvch

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami elektroenergetycznymi o napigciu
izolacji 0.6/1kV. Dla jednoznacznego okreSlenia kierunkéw ewakuacji oraz wyjsé
ewakuacyjnych z obiektu nalezy zastosowaé podéwietlane znaki ewakuacyjne na bazie
niezaleznych opraw o$wietleniowych z wewnetrznym uktadem podtrzymania zasilania na

czas t=1 godz.

4.4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Instalacja o§wietlenia zewnetrznego sktadaé sie bedzie z :

- oSwietlenia nad wej$ciami do budynku.

- oswietlenia reklamy, szyldu, numeru policyjnego.

- Halogena z czujnikiem ruchu od strony kotlowni.
W/w oprawy zasilane beda z tablic ogdlnych, umieszczonej na parterze budynku. Tablica
wyposazona zostanie w przelacznik pracy dla kazdego obwodu : praca automatyczna
(zatgczanie przez wylacznik zmierzchowy), wylacz lub praca reczna (obwéd zalaczony na

stale).

102



STAROSTWO POWIATOWE
 LASKU

W
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE . mggj;g*xi‘g;g-8;$°wg;§f_*:aggwg§g

tel.043 676 30 62, 043 676 30 63
5.1. Instalacje gniazd.

W pomieszczeniach budynku przychodni umieszczone zostang nastepujgce typy gniazd :

- gniazda ogdlnego przeznaczenia,

- gniazda do odbiornikéw komputerowych
Gniazda ogdlne oraz komputerowe zasilone zostang z wydzielonych obwodéw w tablicach
og6lnych TE.
W/w instalacje wykonane zostang przewodami lub kablami miedzianymi 3 i 5 zyt. o
przekrojach dostosowanych do obcigzenia. Instalacje gniazd zabezpieczone zostang w
tablicach od porazen, zwar¢ i przecigzen wylgcznikami instalacyjnymi oraz wylacznikami

réznicowopradowymi o IAn=30mA.

5.2. Instalacje elektryczne zasilania podgrzewaczy przeptywowych wody.

Przeptywowe podgrzewacze wody nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodéw z tablicy
glownej przychodni TE, przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm2. Na jednym obwodzie

przewiduje si¢ zasilenie jednego podgrzewacza przepltywowego.

5.3. Instalacje elektryczne zasilania lamp UV.

Nad wejsciami do gabinetow lekarskich i zabiegowych nalezy umiescié lampy
bakteriobujcze UV, zalaczane z zewnatrz pomieszczenia. Wiaczniki lamp, wyposazone w

lampki sygnalizujace zataczenie, nalezy zlokalizowaé na wysokosci ok. 2m.

5.4. Punkty elektryczno logiczne.

W pokojach lekarskich oraz recepcji umieszczone zostang punkty elektryczno-
logiczne PEL, stuzace do zasilania odbiornikéw komputerowych. W skiad kazdego z PEL
wchodzi¢ beda gniazda komputerowe typu DATA, gniazda ogdlne 230V oraz gniazda sieci
komputerowej i telefonicznej 2xRJ45/RJ12. Gniazda og6lne oraz DATA zasilone zostang z
tablicy elektrycznej TE, natomiast kazde z gniazd RJ-45/RJ12 polaczone zostanie skretka

UTP kat. Se z patch-panelem w skrzynce teletechnicznej TT (19") , umieszczonej w recepcii.

103



STAROSTWO POWIATOWE,
| | | | . W LASKU
W skrzynce teletechnicznej umieszczone zostang urzadzenia aktywne, @%gﬁ%ﬁmm el et
| nantowiCza 17, 98-100 }
operator6w telekomunikacyjnych (telefon, Internet) — poza zakresem opracdWiiid76 30 62, 043 g7g 3oa§§

6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

6.1. Instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zaprojektowano instalacje polaczen
wyrownawczych i uziemiajgcych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw.
Jako gloéwna szyng uziemiajacg GSU zastosowad: szyne ekwipotencjalizacyjng firmy DEHN
lub ptaskownik FeZn 25x4mm, kt6rg (ktory) nalezy montowaé na $cianie w pom. tablicy
gtéwnej TE i uziemi¢ w/w ptaskownikiem poprzez zlacza kontrolne ZK. Uziemienie nalezy
wykona¢ w postaci uziomu otokowego, wykonanego z bednarki FeZn 30x4 i utozonego w
ziemi podczas odkopywania dundamentéw. W innych przypadkach nalezy wykonaé
uziemienie w postaci prgtowych uzioméw pionowych FeZn ¢17 mm di. minimum 3 m oraz
nalezy je podlaczyé do istniejacego uziomu budynku. Ruz. < 10 Q.

Do szyny GSU nalezy przylaczy¢ uziemienie szyny PEN z tablicy gtéwnej TE (LYg
16mm?2) oraz szyng wyréwnawczag SW czeéci socjalnej i WC (do ktérej przytaczyé metalowe
konstrukcje urzadzen, ciggi wody zimnej, cieplej, zbiorniki wodne i t.p.). Do szyny GSU oraz
SW  nalezy metalicznie taczy¢ przewodem LgYzo 1x4 (6,10) korytka i drabinki kablowe i
stelaze sufitow podwieszanych, konstrukcje wsporcze S$cianek dziaiowych, metalowe
elementy w tazienkach i pom. gospodarczych (rury, zlewy, baterie, itp) oraz inne metalowe

elementy wymagajgce uziemienia.
6.2. Instalacje odgromowa.

Istniejgcg instalacj¢ odgromowg nalezy odtworzyé po modernizacji budynku.

Jako zwody poziome niskie nalezy wykorzysta¢ blachodachéwke pod warunkiem, ze :
a) jej grubos$¢ przekracza 0,5 mm,
b) zapewni si¢ metaliczne polgczenie wszystkich arkuszy blach lub potaczenie zapewniajace
ciagglos¢ przewodzenia.
Jezeli warunki te nie s3 mozliwe do spehienia, zwody poziome niskie nalezy wykonaé z

drutu FeZn 8 mm.

10
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Potgczenie przewodéw odprowadzajacych i przewodéw uziemiajacych nastapi w ztaczac /6 30 63
kontrolnych ZK-1 -+ ZK-4, umieszczonych w skrzynkach p/t na zewnetrznej $cianie
budynkéw na wysokosci ok. 0,5 m. Przewody uziemiajgce nalezy wykonaé z ptaskownika
FeZn 30x4.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4. Polgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Instalacje podziemme, wprowadzane do budynku, przy

skrzyzowaniu z uziemieniem nalezy ostonié rurami ochronnymi PVC.
7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dla danych warunkéw pracy urzadzen
elektrycznych wymagana jest oprocz ochrony podstawowej - ochrona dodatkowa. Na terenie
projektowanego obiektu zastosowano ochrong¢ przez samoczynne wylaczenie zasilania
poprzez  zastosowanie = wylgcznikéw  réznicowopradowych  (uzupelnienie  ochrony
podstawowej ), wylacznikéw instalacyjnych z wyzwalaczami nadpradowymi i termicznymi,
bezpiecznikow oraz polaczen wyrdwnawczych.

Uklad sieci : TN-C-S., od tablicy glownej TE : TN-S

W ukladzie TN-S nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rozdzielenia w calej instalacji
uziemionego przewodu ochronnego PE i neutralnego N. Przewody te nie moga by¢ nigdzie ze
soba polaczone. Nie wolno tez za wylacznikiem réznicowopragdowym uziemiaé przewodu
neutralnego N. Do stykéw i zaciskéw ochronnych urzadzen elektrycznych powinien byé
przylaczony tylko przewdd PE.

Przewod N winien posiada¢ izolacj¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast ochronny PE-
koloru z6tto-zielonego. To samo dotyczy instalacji uziemiajacej. Ze wzgledu na wazno$é w/w
przewoddw, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na starannos¢ polaczen wzdtuz calej trasy
prowadzenia przewodéw. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich

urzgdzen elektrycznych a protokoly przekazaé Uzytkownikowi.
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Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia w postaci porazenia pradem elektrycznym,
wynikajagcym z wystepujacych napigé o wartosei 0,4 i 0,23kV podczas pracy urzadzen
elektrycznych, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawieraé:

- zakres robot oraz kolejnos¢ wykonywanych prac okre§lony w niniejszym opracowaniu;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych zwigzanych z niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym, okre$lajace
skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Dryjski

%/LW
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ELPROLOT BIURO PROJEKTOW
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_. Gming- . Widawti, 98-170 Widawa ul. Rynek
Kosciuszki 10

Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni i
budowa podjazdu dla os6b niepeinosprawnych

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlany - czesé elektryczna

Nr upr. :
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mgrinz. T. Dryjski )2/(4 S~ LOD/0290/POOE/05
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ELPROLOT BIURO PROJEKTOW

Inwestor :
2 Gming w Widawie, 98-170 Widawa ul. Rynek
Kosciuszki 10
Temat opracowania:
Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni i
budowa podjazdu dia oséb niepelnosprawnych

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlany - czesé elektryczna

Projektant : Nr upr. :
mgrinz. T. Dryjski /p\/v) | A LOD/0290/POOE/05
Opracowat : v Nr upr. :
mgr inz. A.Boguszewski Hog JWJM -
Tytut rysunku:
Widok tablicy TE
Data: 03.2011 r. Skala: - Nr Rys: E-2
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Temat opracowania:
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